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■ Nowy typ banery podczerwieni Firma INTERMAR rozpro- 
wadza. produKowany seryjnie w kraju, nowy rodzaj nadajnika i 
odbiormka podczerwieni typ BZP1. tworzqce wspblnie mewi- 
dzialnq barierq swietlnq (fot na IV str okl ) Nowy typ bariery 
zostaf zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach klima- 
tycznych i moze by d wykorzystany w ukladach zabezpieczoh. 
ocnrony mienia. sterowania i automatyki, zwlaszcza na terenie 
duzych obiektbw (magazyny, sklady celne. obiekty handlowe i 
przemystowe. parkingi. tartaki, obiekty sztuki itp ) Nadajnik 
i odbiornik pracuje poprawnie w temperaturze od 25 C do 
+ 55 C t moze byd umieszczony na zewnqtrz lub wewnqtrz 
pomieszczeh. Uzyteczna dlugoSd wiqzki Swietlnej wynosi do 300 
m ub do 100 m W drugim wypadku zmniejszona dlugosd wynika z 
zakldcajqcego wptywu zjawisk atmosterycznych (mgla. deszcz. 
szron. Snieg. stortce) i zapylema. Potozenie wiqzki niewidzialnej 
dla oka reguluje siq przez uklad celownika optycznego, znajdu- 
jacego siq w nadajniku i odbiormku Zarowno nadajnik jak i 
odbiornik majq zabezpieczeme antysabotazowe i sq odporne na 
dlugotrwale dzialanie zjawisk atmosterycznych Jest to pierwsze 
lego typu urzqdzenie produkowane w Polsce. odpowiadajqce 
jakodciq i niozawodnodciq Swiatowym otandardom (zgloszonio w 
Urzqdzie Patentowym PRL nr P-276805). Blizszych mformacjl 
udziela producent. Warszawa tel 23-99-01. 23-84-13 

■ O wyzszosci pionowych tasm magnetycznych n«id po 
zlomyrni" Ostatnio mdwiono o optycznych dyskach w samych 
superlatywach. Uwazano je za najbardziej obiecujqcq formq 
przechowywama komputerowych danych. bowiem na jednym 
centymetrze kwadratowym optycznego dysku mieSci siq wielo- 
krotme wiqcej informacyjnych bitbw ni t na tej samej powierzchni 
magnetycznej tasmy. Wlasciwie nalezaloby powiedziec miescilo 
siq. gdyz za sprawq Shigeru Hayakawy z japortskiej firmy 
elektronicznej Matsushita, magnetyczne tasmy sq zn6w konku- 
rencyjne w stosunku do swoich nastqpcbw Dotychczas zapisu 
magnetycznego na taSmach i dyskach dokonywano w sposbb 
horyzontalny. Czqsteczki. ktdrym nadawanotrwaty moment mag- 
netyczny umiejscowialy siq jedna za drugq w pozycji poziomei 
Nikt nad tym zjawiskiem nie zastanawial siq. a wiqc i me prbbowal 
tego ulozenia zmieniad S. Hayakawa doszedi do bardzo rozsqd- 
nego wmosku, ze w pokoju zmiesci siq o wiele wiqcej osob stojqc. 
ni t gdyby ludzie ci mieli polozyd si q jeden obok drugiego 
Dlaczego tej prostej zasady me wykorzystad w grupowaniu 
danych na magnetycznych noSnikach informacji? Wprowadzeme 
pionowej techmki nagrywania me byto proste Poczqtkowo nie 
pctrafiono zapewnid nowemu sposobowi zapisu odpowiedniej 
trwaloSci. S. Hayakawa twierdzi. ze udato mu siq ten problem 
rozwiqzad. Uzyskane przez Japortczyka wymkl sq Imponujqce 
UmieScil on na jednym mikrometrze powierzchni magnetycznej 
ta$my dwa bity — wydawad by siq moglo. ze mewiele. lecz 
dotychczas najnowoczeSniejsze metody zapisu na optycznych 
dyskach pozwalaty na tej samej powierzchni ..zmagazynowad" 
tylko 1 bit. Tajemnica sukcesu firmy Matsushita kryje siq w 
technologii obrbbki oraz w matenale uzytym do produkcji nowej 
generacji ta$m magnetycznych. W pierwszym etapie procesu 
technologicznego strumieh elektronbw stapia cienkq warstwq 
stopu kobaltowo-chromowego. ktbra pokrywa polimer o grubo&ci 
0,2 mikrometra, umieszczony na powierzchni ta$my Tak przygo- 
towany podktad. skladajqcy siq ze zwiqzkbw chemicznych o 
dluaich laricuchach czasteczkowych, jest poddawany dzialamu 
pola magnetycznego o matym natqzeniu W takich warunkach 
namagnesowane grupy dtugich czqsteczek przyjmujq pozycjq 
pionowq, lecz natychcmiast po ustaniu zewnqtrznego bodica 
powracajq do stanu podstawowego Dziqki szybkiemu utleniemu 
powierzchni ta$my, a nastqpnie pokryciu jej zestawem specjalme 
dobranych utrwalaczy namagnesowane molekuty przez dlugi 
czas zachowujq wymuszone przez czlowieka potozenie. Firma 
Matsushita wyprodukcwala prototypowy model cytroweyu od- 
twarzacza wideo, na ktdrym testowano ta$my nagrane nowq 
techmkq Wyprodukowano takze podobne kasety z zarejestro- 
wanq muzykq. Prbby wypadty pomy$lnie. Oznacza to nadej$cie 
nowych czasow dla magnetycznych taSm. ktbre mogq byd przy- 
datne nie tylko w magazynowamu komputerowych danych 


■ Teittwi/or / r.t estoihwosna f«mhi fun M/ Telewizory, w 
ktbrych zastosowano podwojonq do 100 Hz czqslotliwo$d pbl- 
obrazow odchylama ramki majq lepszq jakosc obrazu. a zasto- 
sowane rozwiqzanie ukladowe umozliwilo wprowadzeme szere- 
gu nowych tunkcj Rozwiqzanie to wykorzystuje techmkq cyfro- 
wq Po dekodorzo koloru umioszczono uklad (u Siemens* ncsi nn 
nazwq firmowq ..Featurebox" 87/88), do ktdrego z cyfrowej czqSci 
odbiormka jest doprowadzany strumieA danych z szybkoSciq 648 
Mb/s. Wyrazona w postaci cyfrowej zawarto4d kazdego z pbl- 
obrazbw zostaje zapamiqtana w dziewiqciu pamiqciach dyna- 
micznych (DRAM) 256 kb — razem da;e to 2.36 Mb. a nastqpnie 
jest odczytywana, przetwarzana na sygnal anaiogowy i odtwarza- 
na na ekrame w dodatkowym cyklu odchylama pionowego. 
Zastosowame techmki cyfrowej umozliwilo wprowadzeme do 
odbiormka wielu nowych funkcji I ulepszert. Po nacidniqciu 
przycisku mozna. np ,.zamrozid“ dowolny obraz na ekrame na 
dowolny czas Obniza siq o 12 dB poziom szumbw widocznych na 
ekrame Poprawia siq odtwarzame kolordw na drobnych szcze- 
gdlach obrazu Maleje poziom zakioceii przy odtwarzaniu z 
magnetowidu. I mozna tez wprowadzid tzw dziewiqciokrotny 
obraz: kazdy potny obraz zmniojsza siq trzykrotnie w obu 
wymiarach i uzyskany tak obraz odtwarza siq dziewiqciokrotme 
na ekranie z tym. ze jeden z nich ; est normalnym obrazem 
ruchomym Uzytkowmk moze wiqc sprawdzad jednoczedmetre£d 
programdw nadawanych na dziewiqciu kanalach (lub wiqcej, w 
segmentach po 9 kanalow) przelqczajqc siq na najbardziej go 
interesujqcy Jest oczywiScie mozliwo§b wprowadzania ..obrazu 
w obrazie'* — ruchomego obrazu na stalym lub stalego na 
ruchomym A ponadto |eszcze funkcja ..zoom ktbra umozliwia 
dwukrotne powiqkszenie wybranego fragmentu obrazu Przykla- 
dem zastosowame nowej techmki moze byd wielostandardowy 
odbiornik Siemensa 

FS 940M4 (tot.) z 70 cm 
lampq. Jest on poza tym 
wyposazony w pamiqd 51 
programbw, dckodor tele- 
gazety z pamiqctq 80 stron 
i kodowym wyszukiwamem 
tre^ci. komputerowy uklad 
autodiagnozy sprawdzajq* 
cy prawidlowoSd warunkow 
pracy 14 ukladbw scalo* 
nych. tuner kablowy oraz 
automat, wylqczajqcy od- 
biornik z sieci w 10 mmut 
po zakortezemu programu 
Dzwiqk jest oczywi^cie ste- 
reofomezny. a wzmacma- 
cze m cz. majq po 35 W 
mocy muzyeznej na kanal. 


■ System do tlumaczenia tekslow f rma Siemens (RFN) opra- 
cowala system METAL (Machine Evaluation and Translation of 
Natural Language) sluzqcy do utatwienia ttumaezeme tekstow 
techmcznych (prospekty. katalogi. opisy techniczne i instrukcje) 
System umozliwia zaoszczqdzenie 40 — 50% kosztbw i do 70% 
czasu komeeznego na wykoname tlumaczenia w sposbb kon- 
wencjonalny. Motywem podjqcia prac nad systemem byly wielkie 
koszty i czasochlonno^d tlumaczenia tekstdw W Europie Za- 
chodmej tlumaczy siq roczme na inne jqzyki 100 min stron 
tekstdw Szacujesiq. ze roczne koszty tlumaczeh we wszystkich 
krajach Swiata siqgajq 25 mid dularbw i rosnq o 15% roeznie 
Oferowany przez firmq Siemens system kosztuje 250 tys DM 
Programy sq przygotowane do tlumaczert z jqzyka niemieckiego 
na angielski i odwrotme. W przygotowamu sq programy ooej- 
mujqce jqzyki francuski. hiszpanski • holenderskt System jest 
rozwijany i uzupetniany 




OGLOSZENIA 


Za treid ogloszeh, ani za rzelelnosc read- 
zacjl zawartych w nidi dart Redakcja nle 
ponoal iadne) odpowiedztalnoScl. Ogto- 
szenla drobno (do 50 stow) w conle 300 zl 
na slowo przyjmuje Dzial Ogtoszoh i Rekla- 
my WCIKT SIGMA, ul. Swl'tojerska 5/7. 
00-236 Warszawa. Tel. 31-93-65 od godz. 
9-15. 


Modernizacja na poziomie profesjonalnym ge- 
neratorbw serwisowych typu K938 na dwa 
systemy PAL-SECAM oferuje Tele-Eloktronika. 
ul Wojska Polsktego 16 B3-110 Tczew tel 
24-03 EO/ 1047/88 

Specjaliatyczny aerwla poleca swoje uslugi w 
zakresie napraw wszelkich typow telowi/yj 
nych glowic zintegrowanych krajowych I za- 
granicznych. Andrzoj Kuhbnba. ul. Andorsono 
2 m 6. 01-911 Warszawa, tel 35-57-80. Na 
naprawione glowice jest udzielana gwarancja 
Glowice do naprawy mozna przeslad poczta 

EO/ 1120/88 

Projoktowanie, kompletacja, wykonawstwo. 
montaz i serwis aparatu>y nagla&niajqcej i 
oAwieileniowej dla dyskotek estrady up Elek- 
troniczne efekty Swietlne. urzqdzenia sterujace 
i wykonawcze Zaklad Elektroakustyki Profe- 
sjonalnej Stanislaw Lyp ul. Buczka 27/132. 
43-300 Biolsko-Biala Informacje tel 443-41 lub 
OSwiecim tel 226-39 wtorki godz. 10-14 Wysta- 
wiamy rachunki. udzielamy gwarancji 

EO/1 121/88 

PR7YRZAOY DO REGENERACJI KINESKO- 
POW TV wykonute Rewo-Elektronika. skr, 
poczt 449. 00-950 Warszawa Informacje ko- 
perta zwrotna ze znaczkieto. EO/1 124/88 
Zestawy do montaiu dekoderbw PAL. SECAM 
(TOA 4510. 3592 A. kwarc DL711). CDA SFE 5.5. 
6.6 MHz. uklady limowe. cyfrowe (mikroproco- 
sorowe) ..ZAFID". ul Laurowa 12. 91-486 L6di. 

EO/1 130/88 

Dekodery PAL I moduly monitorowo do samo- 
dzielnego wmontowania do polskich telewizo- 
rdw (takze Vonus) i radzteckich oprbcz lam- 
powych) — tylko lutowanie bez uiycia przy- 
rzadOw pomiarowych Wys/lka poczta Infor- 
macie po nadesfamu zaadresowanej koperty 
ze znaczkiem Zaklad Teleeloktroniki 38-420 
Korczyna 336a. EO/ 1257/88 

Skorzystaj, wySlij zaadresowana kopertg ze 
znczkiem. otrzymasz prospekt umwersalnei 
obudowy do urzqdzeft elektronicznych 
Andrzej Cimata. 43-445 Dzi^gielbw 178 k.Cie- 
szyna. EO/1 151/88 

Rewelacyjne, superczule wykrywacze metalu 
— kllka typow poleca Kenomowany Zaklad 
Specjaliatyczny ..Chronos Ini. M Schmidt. 
Al Lipowe 25/7, 58-160 Swiebodzice, tel 
54-00-79. EO/ 195/89 


Okladka. Telowlz|a w samolotach. Znano 
firmy Philips I Warner Brothers rozpoczgly 
w ramach wspOlnogo przedslewziecia pro- 
dukcje miniaturowego odbiornika tele- 
wizji kolorowej z ekranem cickfokr y stnlicz- 
nym o przekqtnej 7,5 cm. Telewizory te sq 
wbudowywane w oparcia lolell lotniczych. 
Kolorowy obraz Jest bardzo wyrazisty — 
sklada sie z 92160 elementbw. Pasazero- 
wio samolotu majq do wyboru 6 progra- 
mdw video (tot. Philips ) 



Czasopismo wydawane przy wspdtpracy STOWARZYSZENIA ELEKTRYKOW POLSKICH 


Z KRAJU I ZE SWIATA (» nkl ) 

2 ELEKTROAKUSTYKA Amatorskie. estradowe zestawy g!o$nikowe 

4 Dwio prqdkoSci przesuwu ta$my w magnetofonie M7010 

5 TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Zastosowanie Maiownika CA80 Cz<}Sto- 
sciomierz/czasomierz do 100 MHz 

7 TECHNIKA RTV Telewizja satelitama. System Astra 

9 Joszcze o przystosowaniu OTVC ..Elektron 280 (380)" do odbioru programOw 
w systemie PAL 

10 Zestaw hi-fi ..Fine Arts 9000" 

11 KLUB MLODfCH ELEKTRONIKOW Linijka diodowa 

11 Poradmk elektronika Pblprzewodnikowe elementy przetqcza.ace 

13 R ADIOKOMUNIK AC J A Packet-radio — elektroniczno skrzynki pocztowe 

15 SCH6MATY Odbiornlk telewizji kolorowej Selena C355D (2) 

22 PODZESPOLY ELEKTRONICZNE Czujnlki kontaktronowe — kllka przykladbw 
zastosowah 

24 Elementy pblprzewodnlkowe produkcji radzieckiej (2). Tranzystory krzemowe 

26 ELEKTRONIKA w DOMU Generator WN do kuchni gazowei 

25 ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE Elektromczny wskaimk obrotbw 

27 KROTKOFALOWIEC POLSKI 

29 z PRAKTYK! RADIO AM ATORSKIEJ Zabezpieczenie wyjScia wzmacniacza 
mcz. 

29 ROZNE XXV lat dzialalnoAci Klubu RTV LOK przy ul Zurawiej 24a 
w Warszawie * 

31 Spis travel roeznika .Re" 1989 

MlQdzynarodowo Targi BudapesztorSs<ic 1980 (III str. okl ) 
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Artykulow nie zamowionych nle zwracamy. 

Zastrzegamy soble prawo skracanla t adiustacjl nadeslanych artykulow. 

Opisy urzqdzen I ukladOw elektronicznych oraz ich usprawmeh, zamieszczone 
w . . Radioelektroniku mogq byC wykorzystywane wylqczme do wlasnych potrzeb 
Wykorzystywame ich do mnych ce/Ow, zwisszcza do dzialalnoSci zarobkowej. wymaga 
zgody autora opisu 

Przedruk calcic i lub fragmentOw pubhkacii zamieszczanych w Radioelektrontku " jest 
dozwolony po uzyskaniu zgody rodakcji 
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WYOAWNICTWO CZASOPISM / KSl+ZEK TECHHICZNYCH 
Prsedsiqbtortrwo Haczelnej Orgamzac/i r echnicznej 


Informacji o warunkach prenumeraty udzielajq mlejscowe oddzialy RSW ..Prasa-Ksiqzka- 
Ruch" oraz urzedy pocztowe 


Druk Zaktady Graficzne DOM SLOWA POLSKIEGO w Warszawe 7am 3870 CD Sktad 
tachnik* fctograficzni) Naktad 150 000 egz Ark druk 4.5 Cena zl 1 300 — Numttr zrimkni*to 
20 X1 1989 r A - 33 


Radioeloktromk 12/1988 


1 



elektroakustyka • ^ 
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Amatorskie estradowe zestawy glosnikowe Daniel Jewasihski 


Autcr, doSwiadczony elektroakustyk-praktyk. ktory skon- 
struowat wiele dziesiatkow zestawbw glosnikowych, przed- 
stavsia w artykule wnioski wynikajace z nagromadzonego 
przez niogo doiwladczenla w zakresie oalradowych i innych 
zestawbw globnikowych. W drugiej czq*cl artykulu podaje 
kilka rozwiqzari przyktadowych. Przedstawione przez autora 
tezy sa zgodne z podstawami teorotycznymi nagloSnlanla, 
z ktorych m. In. wynlka, ze gdy naglosnlenie |est wykonane 
skromnymi irodkaml technicznymi, to naleiy ogranlczyc 
pasmo przenoszenia do niezbqdnego minimum oraz stoso 
wac zestawy gloinlkowe o Huzej sprawnobci przetwarzania. 

Redakcja 

Wnioski wynikajace z konstruowania i stosowa- 
nia zestawbw gloinikowych do naglosniania 
i wzmacniania dzwiekow instrumentow muzycz- 
nych. 

Wieiu amatorbw moze poszczycib sib wykonanymi przez 
siebie domowymi zestawami elektroakustycznymi. ktbrych 
jakcSb nie ustqpuje zestawom fabrycznym. a czqsto — dziqki 
wyjqtkowemu dopracowanlu i odrobinle S2czqbcia — ich 
warto&b uzytkowa jost wtQksza 

Na rynku krajowym sq oferowane dobroj jakoSci, standardowe 
zestawy glosnikowe produkowane przez ZWG Tonsil we 
WrzeSni. spelmajqce wymagania norm hl-fl Sprzqt ten uzywa- 
ny w domu. Swietlicy lub klubie do emisjl audycji muzycznych 
moze zaspokoib nawet wybredne gusta Czqsto zachodzi 
jednak konieczno&b nagloSnienia otwarte) przestrzem. bqdz 
wystqpu amatorskiego zespolu muzycznego i wbwczas oka* 
zuje siQ. ze nasze domowe zestawy gloSnikowe hi-fi. uzyte do 
wzmocnienia dzwiqku brzmiq zle. zwlaszcza kiedy pracujq 
przy znacznej mocy przekraczajqcoj 50% ich mocy znamiono- 
wej Przyczyna me tkwi w kiepskiej jakoSci. bqdz w ukrytej 
waczie takich zestawbw. lecz w tym. ie sq to konstrukcje 
przeznaczone z zalozenia do pracy w'pomieszczemach ma- 
♦ych i Sredmej wjelkoSci. w ktbrych zastosowano specjatne 
glosniki przenoszqce szerokie pasmo czqstotliwoSci przy 
male) sprawnoSci przetwarzania Na otwartej przestrzem 
warunki nagloSmenia zmieniaja sib i caloSb przestaie funkcjo* 
nowab tak, jak powmna. 

Skonstruowanie zestawj gloSnikowogo uniwersalnego. na* 
dajqcego sib do przekazywania audycji slownych. muzycz- 
nych. Spiewu oraz wspbtpracujqcego z instrumentami mu* 
zycznyml, zarbwno w pomieszczeniach jak i na otwartej 
przestrzenl, jest wyjqtkowo trudne bqdi wrqcz niemozliwe. 
Nawet powazne firmy zagraniczne produkujqce sprzqt estra- 
dowy wykonujq zestawy gloSnikowe. przeznaczone do kon- 
kretnych celbw. I tak mozemy wyrbznib zestawy gloSnikowe: 
do gitar elektrycznych. organowe. wokalne. basowe oraz do 
nagloSniama pomieszczeh o duzym poglosie. 

Mimo skromnego wyboru gloSmkbw nadajqcych sib do tych 
celbw. a dostbpnych na naszym rynku. mozna pokusib sib o 
wykoname odpowiedmego sprzbtu. Opierajqc sib na wlasnym 
do&wiadczeniu rnugq stwierdzib. zu najodpowiedniejsze do 
konstruowania zestawbw gtoSnikowych do naglo&mama sq 
gtoSniki nastqpujqcych *ypdw GD 30/50, GD 30/30. GDS 30 30, 
GD 20/10. GDS 20 10 oraz niektbre typy gloSnikbw stosowa* 
nych w sprzqcie powszechnego uzytku, jak np gloSnik typu 
GDS 10-165. Sq to gloSmki odznaczajqce sib dosb duzq 
efektywnoSciq (sprawnoSciq przetwarzania), co jest bardzo 
istotne. 


Odradzam amatorom stosowama krajowych gfoSnikbw wy- 
sokotonowych. a jezoli wystqpi taka komeczno&d. to lepiej 
zastosowab jakIS gloSnik Sredniotonowy (np. GDM 18 40. GDM 
18 80. GDM 12/60) Przeprowadzono prbby wykozaly. io 
uzycio dodatkowach gloSnikbw wysokotonowych uwypukla 
meprzyjemno sklacowo d*wiqku. spowodowane rbZnego ro* 
dzaju zaklbceniaml i zmeksztalceniami wnosz’onymi zarbwno 
przez medoskonal© przetworniki. jak i wzmacniacze. nato* 
miast pozytek jest maly bowiem je&li w pomieszczeniu. w 
ktbrym odbywa siq koncert zbierze siq wiqkszo grono slucha- 
czy to tony hard/o wysokie sq silnie pochlamane i odbierane 
przez malq c zq$b sluchaczy znajdujqcych siq blisko zespotbw 
gfoSmkowych Podobme dzieje siq na otwartej przestrzeni. W 
odlegloSci 15 20 m me odczuwamy subiektywnie, rbinicy 

miqdzy kolumnq diwiqkowq z gloSnikami wysokotonowymi I 
takqz kolumnq bez nich 

W zupelnoSci wystarczy. jezeli amatorski zestaw gloSntko* 
wy (np. do gitary elektrycznej) bqdzie przenosil pasmo 
120 7000 Hz do 100- 10 000 Hz. Smialo mozna zastosowab w 

tym wypadku obudowq typu otwartego 
Nadmierne rozszerzenio pasma przenoszenia w kierunku 
tonbw mskich t e* jost mewskazane. gdyz uwypukla wszelkie* 
go rodzaju dudniema i przydiwiqk sieciowy oraz silnie 
obciqza wzmacniacze i gloSmki 

Jak z powyzszego wymka zastosowame obudowy otwartej o 
ogranlczonym pasmie przeuos/unia i odpowiednich gloini- 
kow pozwala ..ukryb*' medoskonaloSci ogniw toru elektro- 
akustycznego, a jednoczoSnio sprawno&b takich zestawbw 
jest znaczme wiqksza w porbwnaniu z zestawami o obudo* 
wach zamkmqtych, gdyz energia wypromieniowana przez tyl 
membrany nie jesl pochlaniana w obtidowie. Niektbre firmy 
zalecajq ustawianie zestawbw typu otwartego w odlegloSci 
0,5 1,0 m od Sciany 

Autor wykonal wiele rodzajbw zestawbw gloSnikowych z 
obudowami otwartymi. wzoruiqc siq na zestawach firm zagra- 
nicznych (Yamaha Peavoy. Marschall • innych). Szczegblnie 
unlwersalne sq zostawy z wbudowanym wzmacniaczem o 
mocy ok 30*W Najlepiej jest gdy zestaw ma dwa we|$cia, w 
tym jodno symotryczne umozliwiajqce przylqczome mikrofo* 
nu z dlugirn kablom 

Obudowy otwarte mogq zapewmb bardzo dobre przenosze- 
me audycji slownych, co jest spowodowane efektywnym 
przenoszemem widma czqstotliwoSci mowy ludzkiej. 

Warto przytoczyb taki autentyczny przyklad Orgamzatorzy 
jednej z lokalnych imprez sportowych usilowali nagloSmb 
teren boiska szKoinego zestawem dyskotekowym produkcjl 
Zakladow Fonica wyposazonym w kolumny hi-fi typu Altus. 
Mimo, ze uzyto sprzqtu wysokiej kiasy przekaz mowy z 
mikrofonbw byl malo zrozumialy Dochodzify do tego zaklbce- 
nia dobrze przenoszone przez gio&niki wysokotonowe. Popro* 
szony o radq zaproponowal wymianq zestawbw glosnikowych 
na dwie kolumny dzwiqkowe typu otwartego zawierajqce po B 
glo&mkow eliptycznych stosowanych w telewizorach. Slyszal- 
noSb i jakoSb przenoszenia mowy oraz rbwnomlernoSb na- 
globnionia boiska znaczmo clq poprawJy. Muzyka nadawana 
w przerwach zawodbw brzmiala zadowalajqco. Poza tym 
wzmacniacze nie byly forsowane w takim stopniu jak podczas 
zasilama kolumn typu Altus Porbwnanie brzmiema w po- 
mieszczomu kolumn typu Altus 1 wspommanych kolumn 
diwiqkowych z gloSnikami eliptycznymi wypadlo na korzySb 
tych pierwszych i to z duzq przewagq. Jak widab, otwarta 
przestrzert i rodzaj audycji zmiemly meco sytuacjq na korzybb 
* 


2 


RadKMtofctronik 12/1989 


kolumn promieniujgcych bardziej ‘kierunkowo i to gtownie w 
drodkowym zakresio pasma akustycznego. 

W wypadku gitar baso^ch i organbw npjlepszym rozwiqza- 
mern sq zestawy «gto$nikowe typu bass-refleks. co mogg 
potwiurdzid wlasnymi do&wiadczeniami. gkyz w swoim czasie 
gialom na wyzoj wspotrmianoj gitar zo w zospole rnuzycznym. 
Intoresujqce jest, ze doskonale brzrnial r6wmez zestaw 
wykonany z o$miu gtoSnikow typu GDN 16/12 w obudowie 
zamknigtej o pojemno&ci ok. 70 dcm\ Prbba zastqpienia 
wspommanych glo&mkbw dwoma gloSmkarm typu GDN 25 40 
me data dobrych rezultatbw Niestety ten rodzaj zestawu 
glodnikowego m6gl byd stosowany tylko w pomieszczeniach 
zamkntgtych 

Wigkszo$d firm me podaje pasma przenoszenia zestawbw 
przeznaczonynh do wspolpracy z instrumentami muzycznymi. 
b^di podaje jedynie paranietry wzmacniacza Miernikiem 
rzeczywistej wartosci sprzgtu jost ocena przeprowadzona 
przez mu/ykow 

Dwa zestawy glosnikowe rbznych firm majqce takie same w 
zasadzre dane katalogowe brzmiq inaczej. Powoduje to. ze 
poszczegblno firmy majq swoich 2wolennikbw, preferujacych 
sprzgt ich zdaniem lopszy 

Konstrukcja — Przyklady 

W rbznych czasopismach techmcznych i ksiqzkach mozna 
znaleib opisy konstruowania domowych zestawbw gloSmko- 
wych klasy hi-fi, przeznaczonych do wspblpracy ze wzmacnia- 
czami stereofomcznymi Rzadko natomiast publikowane sa 
konstrukcyjne szczegbfy urzqdzert wspbtpracujacych z mu- 
zycznym sprzgtem estradowym Urzadzenia te powinny od- 
znaczad sig duzq sprawno$ciq. odpornoSciq na chwilowe 
przeclazenia oraz dobrym przenoszemem sygnalbw o czgsto- 
tliwodciach podstawowych wytwarzanych przez *rbdlo diwig- 
ku. z ktbrym maja one wspblpracowad 
Na rys. 1 przedstawiono obudowg gloSnikowq z krbtka tuba 
Konstrukcja jej wzorowana jest na produkowanym w latach 
siedemdziesiatych przez ZWG Tonsil zestawie GDT 54/10. w 
ktbrym w obudowie tubowej z tworzywa sztucznego osadzony 
byt poczatkowo gfo$mk typu GD 30/10, a w pb2mejszym 
okres o — GDS 20 10 Zo wzglgdu na material, jaki moze 
zastosowgd amator (plyta pazdzierzowa o grubo&ci 20 mm lub 
dobra sklejka 12 16 mm), cato&d musi ulec pewnej modyfika- 

cji. Uktad ten mozna zwielokrotnid przez umieszczenie. jeden 
nad drugim wigkszej liczby zestawbw. bad* skonstruowad od 
razu uktad z kilku glo&nikami Do wmontowania w taka 


obudowg nadaja sig najlepiej gloSniki typu GDS 30 30 badZ 
GDS 20 10 Taki zestaw glo4nlkowy charakteryzuje sig duza 
sprawnoSciq i uniwersalnoSciq zastosowania Moze on by<i 
wykorzysty wany zarbwno do celbw wokalnych jak i do wzmac- 
mania dzwigku gitar Gtodniki w takich obudowach sa szcze- 
ybime przydatne podczas nagloSniania duzych sal i otwarte 
przestrzem. Innym przyktadem jest konstrukcja z rys 2 Obudo 
wa skrzynkowa typu otwartego jest przyslosowana do wmonto 
wania glodnika GDS 30/30 i wzmacniacza Calo6d jest przezna 
czona glbwme do wspblpracy z gitarq elektryczna Lekka 
konstrukcja ulatwia transport. Ptyta z otworem. do ktbrej jest 
przykrgcony glo&nik. rna grubosc 20 mm a pozostate czesc 
obudowy sq wykonano z plyty 12 mm Podobne konstrukcjf 
produkuje wiele firm zagranicznych wyposazajqc je we wzmac 
niacze o mocy 20 — 40 W. Wielu amatorbw chctaloby wykona£ 
zestaw gloSnikowy typo wo wokalny o jak najprostszej konstruk 
cji Zadanie to jest o tyle trudne, ze powinny to byd zestawy o 
kierunkowej charakterystyce promiemowama. co ma istotny 
wplyw na zmniejszenie mozliwoict powstawama sprzgzoma 
elektroakustycznego mikrofori-glodnik Do lego colu najbardziej 
nadajq sig wqskie kolumny diwigkowe o wielu gloSmkach 
umieszczonych jeden nad drugim 

Na rys 3 jest przedstawiony zestaw gloSnikowy. w ktbrym 
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zastosowano glo&nikl GDS 20/10. Tyl obudowy jest w 65 - 75% 
zakryty. Pozostawienie szczeliny, uwypukla tony Srednie. 
Catobd jest wykonana ze sklejkl wodoodpornej 15 mm Moina 
napotkad trudnosci w nabyciu potrzebnych globnikdw Na 
rynku czgbciej moina spotkad globniki lypu GD 20 20 o 
identycznym koszu. jak GDS 20/10, lecz o migkkim zawiesze- 
niu mombrany. Glotniki GD 20 20 moina zastosowad w toj 
obudowie pod warunkiem calkowitego zamkmqcia tylu obudo- 
wy i wypelnienia jej wngtrza materialem diwiekochtonnym 
Ponadto nalezaloby w tym wypadku obudowg wydluiyd w celu 
wmontowania po Srodku odpowiodniego globnika Srednioto- 
nowego zapewniaj^cego lepsze przenoszenie skladowych o 
czgstotliwo$ciach wigkszych. Nalezy pamigtad q tym, ze 


kolumna diwigkowa powlnna pracowad wylacznle w ustawie- 
niu pionowym w celu zachowania wlabciwego kierunkowego 
promienlowania 

Wszystkie opisane wyzej konstrukcje byly wykonane i spra- 
wdzono przez autora. ktdry w ciqgu ostatmch kilku lat wykonaf 
wiele zestawdw globnikowych, przece wszystkim dta potrzeb 
ze&pldw muzycznych 

LITER ATURA 

(1) Witort A Zestawy gloSnikowe. WCiKT NOT SIGMA 1986 r 

(2) Zospoly gloSnikow© do Instalacjl nagtnSnlajqcych. ..Radloeloktro- 
nik" nr 4/1979 

(3) Gitarowy zespOt gloSnlkowy ..Radloelektronlk ' nr 2/1984 *Q 


Jacek Zuk 


Dwie prgdkosci przesuwu tasmy w magnetofonie M7010 


Wysokie ceny dobrych kaset magnetofonowydh firm zacho- 
dnich i niezadowalajaca jakosc zapisu na kasetach produkcjl 
krajowej staly sie bodzcem do dokonania przez autora 
opisane) ninlejszym artykule przerobki magnetofonu 
M701 0. polegajqcej na zastosowaniu zwiekszonej prqdkosci 
przesuwu* 

Trudnosci w uzyskaniu wysokiei jakobcl nagrah na kasetach 
spowodowane sq przede wszystkim mala prgdkobcig przesu- 
wu ta$my. Korzybci plynace z wprowadzaiia nowych no6m- 
kdw magnetycznych coraz lepszych glowic, vvydaja sie 
niewspolmierne do zwiazanych z tym kosztbw Dwukrotne 
zwigkszenie prgdko&ci przesuwu daje dtzo wiqkszy efekt, 
a jest tylko pozornie nieekonomiczne llustruje to zestawie- 
nie osiggnigtych wynikdw (w nawiasach parametry po prze- 
rdbce) 


Pr^dkosci przesuwu taSmy 
Nier6wnomierno$d predkoSci 
przesuwu 

Pasmo przenoszonia 
STIl ON C90 
BA F LH90 
TOK SA-X60 

Dynamika z wlqczonym ukladem 
redukcji szumOw: 

STILON C90 
B*SF LH90 
TDK SA-X60 


4,76 cm s (9,72 cm/s) 

0,16% (0.14%) 

30 Hz + 14 kHz (30 Hz 18 kHz) 
30 Hz + 15 kHz (30 Hz -20 kHz) 
30 Hz + 16 kHz (30 Hz -22 kHz) 

\ 

59 dB (63 dB) 

61 dB (65 dB) 

62 dB (65 dB) 


Zwigkszeme predkobci przesuwu ta&my podwyzsza poza tym 
okilka decybeli wysterowalnosd tasmy w gdrnej czgbci pasma 
przenoszema i istotn e zmniejsza wplyw szybkozmiennych 
wahart poziomu sygnalu. Ujemne strony zastosowanego 
rozwtazama. to skrbcony czas zapisu na kasecie, przyspie- 
szono dcioronio glow cy I nioco wipkozy halas mochanizmu 
magnetofonu. 

W okresie dlugotrwalej eksploatacji me wyst^pily objawy 
meprawidlowej pracy mechamzmu ani deformacje tabmy (w 
kasetach C60 i C90). / 


Opis przerobki 

Magnetofon przed przerObkq powinien byd ualkuwicie spraw- 
ny mechamcznie i elektrycznie Ewentualne naprawy i regula- 
cje nal et/ wykonad zgodnie z Instrukcja serwisowq Warto 
poza tym zalozyd nowa glowicg umwersaing z utwardzonym 

• Schema! magnetofonu kasetowego M7010byf zamieszczony w ..Re" 
nr 6/1905 


czolem. Pierwszq czynno^cig jest wylutowanie z plytki dru- 
kowanej i usumgcie przelgczmka MUTE. Na jego miejsce 
nalezy wmontowad (bez wlutowania w plytkg) przelqcznik o 
trzech kompletach zestykdw, ktbry bgdzie sluzyd do zmiany 
pr^dkoSci. 

Na rys. 1 przedstawiono schomaty podlegajgcych przerbbce 
fragmentbw ukladu elektronicznego magnetofonu Nowe ele- 
qjonty I obwody sg oznaczone grubszyml llniami. Elemonty o 
zmienlonych warto^ciach majq podanq w nawiasach warto^b 
plerwotng. Podzespoly w obwodach korekcji powmny byd 
dobrane param i mied tolerancjg nie gorsza nl2 5%. 

i 

Regulacja ukladu 

Do dokladnego ustawienia prgdkobci przesuwu taSmy nalezy 
uzyd kasety serwisowej z sygnafem 3150 Hz i czgsto$cio- 
mierza cyfrowego. Prgdkobd 4,76 cm, s ustala stg rezystorem 





(przelticzmk w pozycji — prpdko&d przesuwu normalna. kroskq 
grub q oznaczono poiqczeme nowe) 

a — schernat wzmacniacza odczytu: b — schema! wzmacnia- 
cza zaptsu, c — schernat zespolu napqdowego 
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nastawnym R 103 w zespole silnika (wskazame c/estoSr.iomio- ' 
rza — 3150 Hz), natomiast prqdko&d 9.53 cm/s — rezystorem 
nastawnym PI (wskazeme czestoiciomterza — 6300 Hz) 
Pro9tszy, ale obarczony wiqkszym btQdem sposdb polega na 
wykorzystaniu kasety serwisowej I generatora m.cz SurriQ 
sygnatdw z kasety I z generatora ustawionego odpowiednio 
na 3150 Hz lub 6300 Hz doprowadza sig do wej&cia jakiego- 
kolwiok wzmQcmaczd I stuchajqc powstateyu tonu ruyuluje 
ww. rezystorami nastawnyml do momenta zestrojenla sygna- 
t6w 1 uzyskania minimum dudnieii. 

Ustawieme wtaSciwej wartoScI prqdu podkladu polega na 
uzyskanlu spadku czulodci ta$my o 2.5 dB w stosunku do 
maksimum przy czestotllwo$cl 6.3 kHz. Pomiary nalezy wyko- 
na<5 przy prqdko$cl 4,76 cm s uiywajqc do togo celu kasety 
testowej z ta$mq odnieslenla (Typ I — Fe). 

Regulacjq poziomu odczytu wykonuje siq odczytujqc kasete 
nagranq poziomem DOLBY (200 nWb, m. f = 400 Hz). 

Napiqcie sygnatu mierzone mlliwoltomierzom na wyjdciu 
LINE powinno wynosld 580 mV (regulacja potencjometrami 
RN3L I RN3P), co odpowlada wskazaniom miernika wystero- 
wania 4-2 dB (potencjometry RN5L I RN5P) Prqd zapiau 
ustawla sig potencjometrami RN4L I RN4P tak, aby sygnel o 
warto$ci 333 Hz nagrany poziomem 0 dB na ta$mie odniesie- 
nia. podczas odczytu mial poziom rdwny rbwnlez 0 dB 
Charakterystyki przenoszenia zapls-odczyt. zmlerzone dla 
trzoch rbznych ta$m, przy obydwu prqdkosclach przesuwu. sq 
przedslawione na rys. 2. W opisanym magnetofonie zostal 
usumqty filtr MPX ogranlczajqcy. w normalnych warunkach, 
pasmo przenoszenia do ok. 18 kHz. 

Przy wiqkszej prgdkoSci przesuwu ta&my mogq wystqpid 
nadmierne wibracje silnika spowodowane zlym wywazeniem 
wirnika. W taklm wypadku konieczna je9t wymiana silnika. 
najlepiej na wyselekcjonowany egzemplarz 
Wzorujqc siq na opisanej wyiej przerObce mogq byd opra- 
cowane uklady zwiqkszenia prqdkodci i w magnetofonach 
innycb typdw. 





Rys. 2. Charaktorystyki przenoszenia magnetofonu po prxe* 
robco pomlorzone przy rdinych taimach (linia ciqgla — 
prgdkoSd normalna 4 76 cm s; linia przorywana — prqdkoSd 
przesuwu zwiqkszona do 9.53 cm s) 
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technika mikroprocesorowa 



Zastosowania sterownika CA80 

Cz^stosciomierz/czasomierz do 100 MHz 


mgr inz. Stanislaw Gardynik 


W artykule oplsano kolejne zastosowanie mikroprocesorowe- 
go sterownika CA80 — czqstosciomierz/czasomierz o zakre- 
sie pomiarow do 100 MHz. 

Schemat ukladu czqstodciomierza/czasomierza z uktadem 
Z80A CTC przedstawiono na rys. 1. Jak widad, na wejdciu 
10/U1 umieszczono przelqcznik rodzaju pracy PI. 

Po polqczeniu punktow A-B uktad pracuje jako czqsto$cio- 
mierz. Na wej&ciu 10/U1 generowane sq impuisy dodatnie 
(aktywny wysoki poziom TTL) o dlugo$ci 0.1. 1 albo 10 9ekund 
>y za'e*no$cl od zaprogramowania licznikdw LIC2NIK 0 I 
LICZNIK 1 w ukladzie Z80A zgodnie z tablicq 


WartolcJ staiych TC0. TCI dla rOznych okresow pomiarow 


NMI 

LICZNIK 0 
Staid TCO 

LICZNIK 1 
Stats TCI 

Okre. mlerzenia 
(W.jtcie I0/U1I 

500 Hz 

250 

A 

1 9 

500 Hz 

25 

1 

0.1 • 

500 Hz 

250 

10 

10 % 


State TCO I TCI to o&miobitowe liczby binarne ustawiane 
programowo odpowiednio na wej$ciach LICZNIKA 0 i LICZ 
NIKA 1. State te okre$lajq podziat sygnatu wzorcowego 
NMI o czqstotliwo&ci 500 Hz. dostqpnego na zlqczu uiyt- 
kownika ZU50. 

Proce3 pomiaru czqstotliwodci rozpoczyna siq od wyzero- 
wania calego czgotoSciomiorza przez wygenerowanie impul- 
su dodatniego na wyj$c»u PCO (18/ZU50). Po wyzerowanlu 
czqsto&ciomierza ustawiane sq state TCO i TCI na wej$ciach 
licznikdw LICZNIK 0 I LICZNIK 1. ZauwaZmy, *e dziqkl 
..sprytnemu’’ zerowaniu uktadu U3 jui pierw3ze narastajqco 
zbocze na wej$ciu 3/U3 spowoduje uaktywnienie wyj$cia 9/U3 
(ustawienie wysoklego poziomu logicznego). Impuisy wej- 
fcciowe z wejScia „VT bqdq zliczane przez okres 0.1. 1 albo 10 
sekund W czasie pomiaru mikrokomputer CA80 Sledzi llniq 
wej$ciowq PB7 (16/ZU50) oczekujqc na opadajqce zbocze — 
sygnatu kortca pomiaru czqstotllwo$cl. Natychmiast po zmia- 
nie sygnatu PB7 z .,1" na .,0” nastqpuje programowy odczyt 
stanu Mczhikbw U2, U4, LICZNIK 2. LICZNIK 3 (w uktadzie Z80A 
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CTC) oraz Hcznika programowego zliczajqcego przerwama 
pochodzace ad LICZNIK 3. Binarna warto^l zmierzonej 
czqstolHwosci zamieniana jest programowo na postal dzie- 
siqtna i wyswietlana na wyfcwietlaczu. ZauwaZmy, ze maksy- 
malna czqstotliwoSl we|$ciowa 100 MHz dzielona jest wstq- 
pnie przez 4 (uklad U2) oraz przez 16 (uklad U4). Na wej£ciu 
CLK2 hcznika LICZNIK 2 otrzymujemy zatem czQStotliwoSl: 

I (|KJ = t ma< 64 = 1,5625 MHz 
przy czym 1 mm% = 100 MHz. 

Iicznikt LICZNIK 2 i LICZNIK 3 zliczajq impulsy z wej$cia CLK2 
modulo 256. LICZNIK 3 zglasza wiqc przerwania z czqstotliwo- 
Scia najwyzej 

f/< i<n = l a K2/256x 256 1,5625 MHz 65536 = 23,8 Hz 

Przerwania te sq progiamowo zliczane przez procedure 
PRZERW w szesnastobitowym liczniku LICZ/FE08 
Mierzona czqslotliwoil jest wylwietlana na 8-pozycyjnym 
wySwietlaczu CA80 w Hz 

Przedstawione urzqdzenie jest dolqczane do ztqcza uzyt- 
kownika ZU50 opisanego poprzednio w ..Re” nr 11/1989 
Program czqstolciomierza czasomierza jest podpiqty pod 
zlecenie *84 programu MONITORA systemu CA80 Po wywo- 
laniu programu zglasza stq on komumkatem - na najwyZ- 


szej pozycji wySwietlacza, po ktdryrn 
mozemy nacisnql jeden z klawiszy wy- 
bierajqcych opcje: 1 h 

,,0*' — czQStosriomierz z wykorzysta- 
niem ukladu Z80A CTC 
„1" — czasomlerz z wykorzystaniem 
ukladu Z80A CTC 

Po wybraniu opcji „0” czcstololomic- 
rza — przelqcznik Pi z rys t powlnlen 
zwieral punkty A-B Uklad pracujo wtedy 
jakoczqstoSciomterz Cz^stotliwo^l mio 
rzonq nalezy doprowadzil do wcjlcia 
,,W” Oczywi&cie, musj lo byl syynal TTL 
(L ^0-r0.4 V, H = 2. 4 ~*5.0 V). 

Po wej^ciu do programu czqstolctomle- 
rza okres miorz.enin czQStotliwoici woj- 
iclowej wynosi Is. Okres ten mozna w 
dowolnej chwlli zmienil naciskajqc kla- 
wlszo: 

„C“ — okres miorzenia 10 s (dla wolnych 
przebiegdw) 

,,D" — okres mterzenia 1 s 
,,E'* — okres mierzenia 0,1 s 
WartoSci mierzonej czqstolHwoScI sq wy- 
£wietlane na oSmiopozycyjnyrn wy^wiet- 
laczu mikrokompulera CA80 
Naciskajqc klawlsz „G” powtdrme mamy 
mozliwo$l wybrania opr.jl. Po nactenig- 
ciu klawisza „1‘ wejdziemy do programu 
cza 3 om»erza. i na wy^wietlaczu pojawiq 
siq same zer a Przelqcznik PI z rys. 1 powinien byl wicdy 
w polozeniu A-C Do wej$cia ..W'* naleiy doptowadzil sygnal 
wzorcowy o czqstotliwoSci 1 MHz (wziqty z kohcdwki 14 ukladu 
U3 — rys 4 na str. 14 w ..Re” nr 10/1988) 

Sygnal wzorcowy |est bramkowany przez uklad zaidwka-fo- 
totranzystor Je$ll £ar6wka 6wiccl siq, to Impulsy / woj$cia 
M W” sq zliczane przez licznik) czqstoSciomierza 
Czasomlerz umozliwm wiqc pomiar nkresOw czasu (okresdw 
Iwiecenia siq zarbwki) w zakresie 0- 100 s z dokladno£ciq 
0.000001 s 

Kasowame czasomlerza odbywa sle przez naciSnlqcie do 
wolnego klawisza z wyiqtkiem ,,M'* i „G ‘ Po naciSniqclu 
klawisza ,.G” ponownie mozna wybral tryb pracy 
W praktyce, przedstawiony czasomlerz mozna wykorzystal 
np. do pomiaru czasu migawkl w aparacie lotogralicznym. 
Zauwazmy, ze czas 1/1000 s bqdzie mierzony z dokladno 
$ciq 0,1%. 

W szdstej czq$ci dokumentacji CA80. fj. ,,MIK 06 l.aboratorium 
programowania przedstawiono rdwmez worsjq czqstoScio 
mierza/czasomierza do 100 MHz bez wykorzystania ukladu 
Z80A CTC. Schema! takiego urzqdzenia r67 nl siq od schematu 
przedstawionego na rys. 1 tym, ze zawiera dwa dodatkowe 
licznik! typu MCY74520 i MCY740103. □ 


Warunkl prenumeraty 

miastach tylko od o»6b mepolnospiawnycn — poc/la /apown>n dor.ta- 


wp zam6wlon/ch »oz«mplnrzy pod wska/*»nv pod wmntiHnm 

1 Wpinty na pfonume^alQ ;»r/yjmowane an tylko n« okresy kwartalne 

oitzczema dodatkcmn) oplnty r* kaZdy dor fc/anv og/emplar. w 1 * w. 

7 Cena prenumeraty na 1 kw 1990 wynoai /I 3000 

1990 r oplata wynoai zl 100,- od egzomplar/a 

3 Prenumeratn re zleconlam dostuwy zagrantc* |«*t o 100% wyZsza. 

— Conlrala Kolporlazo Praay « Wydawmctw. 00-958 Warszawa, konfo POK 

w p».*ypadku 2 l»>corta doslawy drogq lotmczi| - koa/i doatawry lotnic/oj 

XIII Oddztal W-wa 370044-1195-139-11 tylko od pronutm'fatof ftw 

w p«lm pokrywa prtnumorator 

/locaiacych doatawq /ngrumcg 

4 Wplaty na pr«num»^al« przyjmui* 

5 — Termmy przy| < nowama pconomaraty 

— odd/ialy RSW ..Pra*a Kaiv*^ Roch wtafto*o dla m»«i»ca /amiw- 

— na kra| — do 20 XI na 1 kw roko nast<eprwgo 

kama lob siodi iby prarumaralora — odbiofu zambwtonych eg/empla- 

do 20 II na II kw 

rzy dokonuie pronumoraior w wy/naczonych punktach aprzodazy lob 

do 20 V na III kw 

mny. uZQodnlony apo*6b. 

do 20 VIII na IV kw 

ui/edy poc/towe • littonosze — o prenomeratorOw z lerenow wioiaktch 

— na zagramco — do 31 X na 1 kwartal oraz do 1 dnia kazdngo mtoninrn 


poprzodznjac«go okroa prenumeraty rok» bio/i^r ego 

'it 
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Telewizja satelitarna. System Astra Seweryn Jacek Kobyliriski 


Rozw 6 j telewizji satelitar nej mial siQ odbywa t wedlug planow 
przygotowanych w Genewie w 1977 r z wykorzystamem 
tanich odbiormkbw i drogich satelitbw radiodyfuzyjnych z 
nadajnikami duzej mocy. Po kilkunastu latach starari udalo si$ 
krajom zachodnioeuropejskim umiebcib do 1989 r tylko jed- 
nego satelity radiodyluzyjnego. typu TDF- 1 , nadajfjcego dla 
Francji cztery programy w standardzie D 2 -MAC W tej sytuacji 
rozwbj telewizji satehtarnej w latach osiemdziesi^tych od- 
bywat si$ dzi^ki wykorzystaniu typowych satelitbw teleko- 
munikacyjnych z serii Intelsat I Eutelsat, z nadainikami o 
mocy do 20 W. Wymagalo to stosuwama drogich zestawbw 
odbiorczych z antenami o brednicy ok 2 m. 

Wycisgajqc wnloski z eksperymentbw kosmicznych grupa 
prywatnych przedsi^biorcbw utworzyla w 1983 r w Luksem- 
burgu spoike o nazwie SES. ktdrej zadaniem bylo stworzenie 
nowego systemu o nazwie Astra. Projekt Astra zakladal 
budowQ satelitbw sredniei wielko&ci. wyposazonych w duz 3 
ficzbe nadajnikbw o mocy ok. 40 W Przedsiewziecie to 
powiodlo si§ — udany start rakiety nosnei nast^pil 1 1 grudnia 
1988 r., a satelita rozpocz^l pracQ w polov/ie lutego 1989 r 

Parametry satelity 

Satelita Astra 1 zostal umieszczony na poludmku 19.2 E 
przechodz^cym przez Polskg, ze wzgl$du na mmejsze zatlo 
czenie tego odcinka orbity geostacjonarnej. Satelita moze 
wykorzystywab maksymalnie 16 nadajnikbw i ma rezerwowe 
zasllacze umozliwiaj^ce nieprzerwana pracg. gdy na ogniwa 
sloneczne pada bwiatlo. Parametry satelity Astra S 3 podane w 
tablicy 1 . 


Tablica 1. Parametry satelity Astra 


Producent 

RCA Electronics 9 

Masa startowa 

1820 kg 

Masa na orbicie 

1045 kg 

Pozycja na orbicie 

19,2 E±0 05 

Okres eksploatac|i 

7 -10 lat 

Liczba nadajnikbw 

16 * 10 rezerwowych 

Moc wyjSciowo 

45 W 

Szerokosb pasma jednego kanalu 

26 MHz 

Zakres czQStotliwo&ci 


nadajnikbw satelitarnych 

11.20-11.45 GHz 

Zakres czgstotliwoSci 


odbiornikbw satelitarnych 

14.25- 14.50 GHz 


rzystw tolewlzyjrych dzierzawq kanalbw nie bylo pocz^tkowo 
zbyt wielkie. gdyz kr^g telewidzbw, dysponujqcych sprzQtem 
satelitarnym, stanowig maty procent wszystkich abonentbw. 
Spis programbw nadawanych w sierpniu 1989 r zamieszczo- 
no w tablicy 2. W sumie nadawano 14 programbw. z tego 8 bylo 
niekodowanych. 3 — kodowane. a 3 mialy charakter tablic 
testowych. Uklac programbw Astry nie jest zjawiskiem trwa- 
lym — w miejsce programbw. ktbre b$d 3 cieszyb si$ mniej- 
szym zainteresowaniem widzbw. pojawia si$ inne. atrakcyj- 


i/ 7 ! R\ E\ A 7 ) U\ [*\ 


Ru± n\R f n\\ 




n4sM2 


Rys. 1. Rozmieszczenie kanalbw nadawanych z satelity Astra 1 

a — polaryzacja pozioma. b — polaryzacja pionowa 


Tablica 2. Programy TV nadawane z satelity Astra 


Numer 

kanalu 

Czgsto- 

tiiwose 

[MHz] 

Pola- 

ryza- 

cja 

fall 

Nazwa 

programu 

% 

Liczba 

podnoS- 

nych 

Uwagi 

1 

11214 

H 

Screensport 

1 + 4 


2 

11229 

V 

Test 

1 


3 

11243 

H 

Scansat TV3 

— 

kodowany 

4 

11258 

V 

Eurosport 

1+4 


5 

11273 

H 

Lifestyle 

1+3. 


6 

11288 

V 

Test XP06 

1+8 


7 

11302 

H , 

Scansat TV4 

— 

kodowany 

8 

11317 

V 

Sky Channel . 

1 + 4 


9 

11332 

H 

Eurosport 

1+4 


10 

11347 

V 



wolny 

11 

11361 

H 

Film Net 

1 + 5 

kodowany 

12 

11376 

V 

Sky News 

1+4 


13 

11391 

H 

Test 

1+2 


14 

11406 

V 



wolny 

15 

11420 

H 

Music TV 

1+2 


16 

11435 

V 

Satellite Shop 

1+4 



Programy do satelity S 3 przesylane ze stacji naziemnych, 
wyposazonych w anteny o Sredmcach 6-11 m I ze stacji 
przewoinych z antenami o brednicy 4.5 m. 

Rozstawienie kanalow 

Satelita Astra wykorzystuje zakres czQstctliwoSci 11 GHz, 
przeznaczony w zasadzie dla satelitbw telekomunikacyjnych. 
Nadawane 53 tale spolaryzowane liniowo poziomo i 
pionowo. Kanaly S 3 rozrnioszczone bardzo gtjsto — co 28,5 
MHz, przy szerokobci pasma kazdego kanalu — 26 MHz 
Rozmieszczenie kanalow przedstawiono na rys. 1 , przy czym 
Iini 3 przerywan 3 zaznaczono te kanaly, ktbre pocz 3 tkowo nie 
byly wykorzystywane. 

Spblka SES oferuje kanaly na sprzedaz lub do wydzierzawie- 
nia. Oplaty wynosz 3 ok. 20 min dol. rocznie za kanal. nie Iicz 3 c 
kosztbw przygotowania programbw Zamteresowanie towa- 


nlejsze lub tinanspwane przpz bogatszych sponsorbw. Pro- 
wadzone S 3 pertraktacje w sprawie nadawania takch pro- 
grambw, jak luksemburski RTL Plus, francuski Tele 5 oraz 
Disnay Channel. 

Pozlom mocy sygnalow 

Antena nadawcza satelity Astra ma specjalnie ukszta»towan 3 
charakterystyk$, dobran 3 dla krajbw Europy Zachodniej. 
Ksztalt wiazki (rys. 2) przypomina czterolistn 3 koniczyn$ o 
wierzcholkach skierowanych na Wielk 3 Brytanig, Hiszpani^, 
Wlochy i poludniow 3 SkandynawiQ. Zachodnia cz$&b Polski 
znalazla si$ w strefie duzego poziomu sygnalu (EIRP = 50 
dBW), natomist wschodnie krahce Polski znajduj 3 sicj ra 
obszarze o mocy ponizej 46 dBW. Oznacza to konieczno&b 
stosowania anten odbiorczych o £redn cy 80 cm w woiewbdz- 
twach zachodnich I 130 cm w woiowodztwach wschodnich. 
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Rys. 2. Krzywe stalegc poziomu mocy sygnalu satelity Astra 


Urzqdzenia odbiorcze 

Do odbioru sygnaldw i satelity Astra mogq bye stosowane 
urzadzenia protsze i tarisze niz dotychczas spotykane 
Oszcz$dno$ci wynikaj^ przede wszystkim z zastosowania 
mniejszej anteny oraz rezygnaeji z mechanizmdw obracania i 
zdalnego sterowania anteny. Urzgdzenie do odbioru pro- 
gramdw z Astry sklada sig z anteny ze wspornikiem. pro- 
miennika z depolaryzatorem oraz glowicy mikrofalowej (kon- 
wertera) i odbiornika (tunera). Orientacyjna cena zestawu do 
odbioru programdw z Astry wynosi 400-500 dol. plus 
100 -=-200 tys zl zaanteng, zamiast 600 + 2000 dol plus 300 tys. 
zl za zestaw do odbioru programdw z satelitdw telekomuni- 
kacyjnych 

Rodzaj modulacji 


Niektdre programy, bardziej atrakcyjne, a wige drozsze w 
przygotowamu. sg kodowane. Obecnie dotyezy to trzech 
programdw: Film Net. Scansat TV3 i Scansat TV4 Obra^ 
zakodowany jest silnie poszarpany I pofalowany. Jest to 
czynione w celu sklonienia widzdw do zakupienia dodatko- 
wego dekodera. Nie nalezy siq liezyd z likwidacjg kodowania. 
gdyz system Astra jest obecnie deficytowy, a doplaty wynoszg 
ok 2 min dol tygodniowo. 


Wspolrzgdne ustawienia anteny 


Chcgc odbierad programy z Astry w Warszawie nalezy usta- 
wi d anteny tak, aby azymut wynosil 182 . kgt elewacjl 30.3 . 
Mieszkartcy innych miejscowodci mogg obliezyd wspdlrzgdne 
na podstawie ponizszyeh wzordw Azymut oblieza sig na 
podstawie wzoru: 


A = arc tan 


tan (D- 19,2) 
sinS 


+ 180 


Nastgpnie oblieza sig pomocniczy kgt Srodkowy: 

B = arc cos [cos S cos (D — 19.2)] 

Znajgc wartodd kata B mozna obliezyd kat elewacji: 

cosB — 0.151$ 

K = arc tan 

sinB 

W powyzszyeh wzorach S oznaeza szerokodd geografiezng, 
D — dlugoSd geografiezna miejsca zainstalowania anteny. 
Osoby mieszkajace w poblizu pofudnika 19.2 E. a wige przy 
llnii Malbork-Czgstochowa-Bielsko-Biata, maja ulatwioneza- 
danie. gdyz, u nich kat azymutu wynosi 180 czyli antena 
powinna byd ustawiona dokladnie na poludnie. 


Wigkszo dd programdw z satelity Astra jest nadawana w 
systemie PAL z modulacja czgstotliwo£ci. Widmo sygnalu po 
demodulacji przedstawiono na rys. 3. Oprdcz podnodnej 



Rys. 3. Widmo sygnalu pasma podstawowego w typowym 
kanale satelity Astra 


diwigku monofonieznego (6,5 MHz) jest nadawanych dodat- 
kowo kilka podno£nych (najczgdciej 2 ~-4), umozliwiajgcych 
przesylanie stereofonii tub dzwigku w kilku jgzykach. 


Perspektywy 

Jedli program Astra 1 zakortezy sig sukcesem finansowym, 
mozna sig spodziewad wystrzelenia satelitdw Astra 2 i 3. W ten 
sposdb w zakresie czgstotliwodci 10.95“r11,7 GHz (rys 4) 



Astra 2 

Astro t 

Astra 3 



16konafdw 

16 kanatdw 

t6 kanatdw 

pii 

urn //.? m n? 

Rys. 4. Przypuszczalne wykorzystanie czQstotliwoscI 
przez rodzine satelitow Astra 



bgdzie mozliwe nadawanie z jednej pozycji orbitalnej 48 
programdw telewizyjnych, co powinno wystarezyd na potrze- 
by Europy Zachodniej. System Astra zdominowalby w latach 
dziewigddziesigtych telewizjg satelitarng w Europie. przy- 
czyniajgc sig do integraeji kulturalnej tego obszaru geogra- 
fieznego. □ 


Wszystkim Czytelnikom , 

Sympatykom, Antoron? i Korespondentom ,,Radioelektronika’' 
serdeezne zyezenia wszelkiej pomyglnosci 
w NOWYM 1990 ROKU sklada Redakcja 


8 


Radioelektronik 12*1989 



Jeszcze o przystosowaniu OTVC „Elektron 280 (380)” 
do odbioru programow w systemie PAL Janusz Jarmoniuk 


Zaproponowane w ..Re' nr 10/1988 rozwigzanie dotyczgce 
przystosowama OTVC Elektron 280 (380) do odbioru pcogra- 
mOw w systemie PAL, wykonalem we wlasnym OTVC (pracuje 
od 1.01.1988 r.). Niemn ej jednak. w innych egzemplarzach 
telewizordw zawierajgcych w dekoderze kolordw uktady 
MCA640 (K174XA9) i MCA650 (K174XA8) mogg wystgpid 
pewne trudno&ci w uzyskaniu dobrych efoM6w podczas od- 
bioru programbw w systemie PAL Dlatego tez proponujg 
niektbre zmiany w dolgczemu modulu PAL. ktdre pozwla 
umkngd trudnoici w zsynchronizowaniu modulu PAL z mo- 
dulem SMC-2 odbiornlka. 


1 Nalezy dolgczyd drodek rezystora nastawnego R18 do 



Jhc 


odlaczy d w modulo SMC-2 obwody R21, C30 i R22. C31 przoz 

przecigcie odpowiednich &ciezek drukowanych. 

lub: 

wmontowad diody D3 I D4 od strony druku w module SMC-2. 
odlgczajgc lednoczesmc w 
module PAL elementy R20, 

C22. i R23, C23 i przylgczyd 
modul PAL wg rys. 2. a 
nawet umie&cid rezystory 
R21 I R22 na plytce SMC-2 i 
jedrym przewodem stero- 
wa t i modulu PAL punkty 
A. B. D. F.J Igczgc je odpo- 
wiednio od strony druku 
modulu SMC-2 do punktu F. 


Rys. 2. Zmiany w module SMC-2 
— dolqczcnle modulu PAL 



2. PrzenieSd z modulu PAL do modulu SMC-2 (od strony druku) 
obwdd D1. R2. C3. R4 oraz elementy C5. C7. R6 jednoczeSnie 
wycmajgc te elementy z modulu PAL. a rezystor R6 dolgczyd 
do punktu F (rys. 3). 


Dolgczyd w module SMC-2 rezystory R200. R201 i kondensator 
C200 wg rys. 3 z jednoczesnym odseparowaniem uzwojenia 
cewki LI od masy (od strony druku) modulu SMC-2; odsepa- 
rowad kortcbwkg 3 cewki LI od masy I do kortcdwki 3 
dolutowad elementy C200, R20 1 oraz R200 — dolgczajgc go do 
+ 12 V. a takze przonie&d kondensator C2 i wtgczyd go migdzy 
koricdwki 3 i 4 cewki LI. 



Pozwoli to unikngd przenoszenia sig szumdw do przewodu 
dolgczonego do punktu J. ktbre powodowaly indukowanie sig 
napigcia utrudniajgcego zsynchronizowanie modulu PAL. 

3 Ola lepszego zsynchronizowama detektora lazy PAL w 
module PAL (rys 2 „Re" nr 10/1988) naleZy dolgczyd obwdd 
R101. C101, L100. C102, C103 w module PAL zamieniajgc 
kondensator C6 kondesatorem C103 (zgodnie z rys. 4). 
Filtrem L100 mozna usungd niepozgdany efekt w postaci 
..zaluzji" w obrazie 

Elementy te naleiy umie£cid na plytce PAL (zmteszczg sig) — 
poprawi to reprodukcjg kolorow w systemie PAL. 
Przysto90wonio fonil do standardu PAL w OTVC Elektron 280. 
380, 281, 381, 282, 382 oraz Rubin z tyml samymi symbolami 



cytrowymi jest klopotliwe, pomewaz modul SMRK-2 zawiera 
mikrouklad p.cz. fonli UPCzZ-1 z wewngtrznym filtrem na 6.5 
MHz, ktdry ewentualnie nalezy wyjgd i zastgpid go typowym 
ukladem aplikacyjnym z UL1245. stosujgc filtry na 5.5 i 6,5 MHz 
(..Re" nr 12/1986 str. 18). 

Rozwigzama z ..Re" nr 10/1988 nie mozna stosowad w 
telewizorach zawierajgcych modul kolordw MC-31 (z uklada- 
mi K174XA16 i K174XA17). Sg to niektdre egzemplarze OTVC 
Elektron C282D 

Uwaga: Polaryzacja diod D3 i D4 w ukladzie z ..Re" nr 10/1988 
jest prawidtowa □ 
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Zestaw hi-fi ,,Fine Arts 9000” 


Zestaw ten. firmy Grundig. nalezy do technicznej czoldwki 
sDrzqtu europejskiego Jego gldwnym elementem jest 
wzmacmacz A-9O0O o mocy wyj^ciowej 2x150 W mocy 
muzycznej a 120 W mocy znamionowej. bardzo duzym odstq- 
pie szumdw i tak malych znieksztalceniach nieliniowych, ze 
ich poziom jest na granicy mierzalnosci. Zastosowano tu 
wielo udogodnied meczqsto spotykanych w takim sprzqcie. 
Na przyktad dziqki technice ..Cross Mode" mozna nagrywad 
program z jednego irddta (np odtwarzacza CD) podczas 
odsluchu z innego zrodla (np. tunera). Dwa gniazda magne- 
tofonowe zapewmajq szerokie mozliwo£ci przegrywama na- 
grart Klawisz ..Defeat'' po nacidniqciu powoduje ominiqcie 
wszystkich nastaw barwy tonu i wprowadzente wzorcowej 
charakterystyki przenoszenia wzmacniacza. inny klawisz — 
..Audio Muting’’ po nacidniqciu powoduje obnizenie sily 
cttwiqku o io dB. Miqdzy przedwzmacniaczem a wzmacnia- 
czem kortcowym umieszczono zespdl rozdzielczy. ktdry 
umozliwia wlqczeme korektora graficznego. wielokanalowq 
pracq kolumn i regulacjq barwy tonu sygnalu nagrywanego 
Wszystkie zlacza wejiciowe i wvifcciowe typu Cinch sa pozla- 
cane Jest to juz standard w sprzqcie wysokiej klasy. Stopieh 
kortcowy jest wyposazony w uklad zabezpieczajqcy przed 
przeciqzemem mdukcyjnym, pojemnoSciowym i zwarciowym. 



Drugim elementem zestawu Fine Arts 9000 jest odtwarzacz 
CD typu CD-9000 — kolejno rozwimqcie dotychczas produko- 
wanego typu CD-8400. ZdolnoSd rozdzielcza 16 bitdw za- 
pewnia doskonalq jako£d dzwiqku. a zastosowanie 4-krotnie 
wiqkszej czqstotliwo&ci prdbkowania zapewma liniowoSd 
charakterystyki czqstotliwo&ci. Informacjeo programie i uply- 
wie czasu sa wskazywane przez wielofjnkcyjny wskainik 
fluorescencyjny z mozliwo&ciq 25-znakowego wskazania 25 
tytulow; 20 sposrod nich moze by t zapamiqtanych i przywo- 
lywanych w dowolnej kolejnosci. Zastosowano tez tzw. pro- 
gramowame negatywne, ktdrym mozna wyeliminowaC nie- 
ubiane nagrania z cyklu odtwarzama. Wygodq ..przeglqda- 
ma treSci plyty poprawia automatyka. odtwarzajqca kazde 
nagranie przez 10 s. Szybki przesuw do przodu i do tylu ma 
trzy prqdko&ci. 

Poziom sygnalu na jednym z dwdch wyj liniowych jest 
rogulowany. wszystkie funkcje sq sterowane zdalnie. 

Nieco inny niz zwykle jest magnetofon wchodzqcy w sklad 
zestawu. jest to bowiem magnetofon cyfrowy (DAT) dzialajqcy 
na zasadzle takiej samej jak wideo ale z kqtem opasania 
glowicy tylko 90 (zwigksza to trwalodd glowic). Prgdko&d 


przesuwu tasmy wzglqdem glowicy wynosi 313.3 cm/s. prqd- 
ko tt przesuwu ta$my 8.15 mm/s, czas odtwarzania kasety 
wynosi 2 h w warunkach normalnych 1 4 h w warunkach ..Long 
Play 

Pasmo odtwarzanych czqstotliwo$ci wynosi przy pracy nor- 
mainej 5 Hz 22 kHz ±0,5 dB (czqstotllwo&C probkowama 48 
kHz), a przy pracy ..Long Play” — 5 Hz 14,5 kHz (czqstotli- 
wo prdbkowania 32 kHz). Spadek dynamiki przy pracy 
..Long Play” wynosi tylko 2 dB (z 9C dB na 88 dB) Przetwa- 
rzanie A/C i C/A jest 16-bitowe ze zdolno&ciq rozdzielczq przy 
pracy normalnej 16 bitdw (liniowa). a przy pracy ..Long Play” 
— 12 bit6w (nielimowa). 

Magnetofon jest napqdzany piqcioma silnikami. Elektroniczny 
licznik wskazuje na zyczenie albo czas ubiegajqcy. albo tez 
czas pozostajqcy do kodca nagrania. Podobnie jak odtwa- 
rzacz CD. rdwniez i magnetofon jest wyposazony w automa- 
tykq przesluchiwania z 10-sekundowym odtwarzaniem kaz- 
dogo nagrania. jest tez tzw ..Blank Search”, czyli system 
poszukiwania n e nagranych czqdci ta$my WejScie subkodu 
sluzy do wprowadzania danych identyfikacyjnych nagran a w 
celu szybkiego dostqpu. Nagrane utwory mogq byd zapamiq- 
tywane w 99 pozycjach pamiqci I przywolywane za pomocq 
klawiatury. 

Regulacjq wysterowania wykonuje siq za pomocq dwdch 
regulatordw wslqpnych i jednego gldwnego. korzystajqc przy 
tym ze wskainika ..Margin” (margines bezpieczertstwa) na 
wskazniku wielofunkcyjnym; wskazuje on wielko£d rezerwy 
wysterowania podczas nagrywania — parametru krytycznego 
przy zapisie cyfrowym 

Uzytkownik ma mozliwo^d wyboru rodzaju nagrania — z 
mikrofonu. analogowego i cyfrowego Wejdcia z mikrotondw 
pojomnoSciowych typu studyjnego sq symetryczne. 
Czwartym elementem zestawu jest tuner T-9000 RDS (lot.). 
Jest to tuner dwuzakresowy (UKF i &rednie) ale wyposazony w 
mozliwodd odbioru istmejqcego w RFN systcmu danych RDS 
(Radio Data System). System ten zapewnia bezpo&rednie 
przedstawienie na wielofunkcyjnym wskazniku nazw stacji 
nadawczych i automatyczme przelqcza odbidr na inny nadaj- 
nik tego samego programu jezeli jego natqzenie pola prze- 
kroczy warto&d natqzenia pola nadajnika aktualnie odbiera- 
nego. Oprdcz pamiqci 29 stacji dla obu zakresdw jest jeszcze 
,.samnuc7qra siq” pamiqd 30 stacji dla systemu RDS WskaZ- 
nik wielofunkcyjny pokazuje tez (na zyczenie) wielkodd natq- 
zenia pola w zakresie 2- 88 dB/jiV w krokach co 2 dB 
(wygodne przy nastawianiu kierunku anteny obrotowej) nie- 
zaleznie od tego ze istmeje tez ciqgle wskazanie natqzenia 
pola za pomocq wskaZnika hmowego 8-pozycyjnego. 

Do komfortowych ..ekstra” nalezy zmiana szerokoici pasma 
FM oraz wprowadzanie przesuniqcia czqstotliwo&ci odbie- 
ranej o 12.5 kHz. co zwiqksza mozliwo&d odbioru w trudnych 
warunkach. WejScie FM jest wyposazone w tlumik z diodami 
p-i-n, zapewniajqcy wysokq odponosc na znieksztaicenia 
intermodulacyjne Na plytq czolowq wyprowadzono wyj&cie 
sygnalu m.cz o stalym poziomie, wyj£cie m.cz. o poziomie 
regulowanym znajduje siq z tylu. Wewnqtrzny generator 400 
Hz sluzy do ustawiema poziomu nagran magnetofonowych. 
Podczas procesu produkcyjnego tego tunera zastosowano 
opracowane w firmie Grundig wspomagane komputerowo 
strojeme, regulacjq i badania (CAAT — Computer Aided 
Adjustment and Testing), zapewniajqce szczegdlnie wysokq 
jakoSC wyrobu 

Podobnie jak wszystkie pozostale elementy zestawu. tuner 
jest umieszczony w obudowie o wymiarach 435 x 80 x 330 mm. 

(/*) □ 
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Linijka diodowa 

Niewielklm nakladem sil I srodkow mozna wykonab uklad 
umomhwiajqcy kolejne zaswiecanie diod proporc|onalnie do 
napiecia stcrujqcego. 

Na rys Hi przodstawiono schemat linijki diodowej zawiera- 
jacej piq£ diod &wiecqcych D1 - D5 polqczonych szeregowo i 
wlqczonych miedzy korektor i emiter odpowiedniego tran- 
zystora sterujqcego T2-T6 

Tranzystor T1 zapewnia przeplyw przez diody swiecqce prqdu 
o staloj warto$ci Gdy napiecie sterujqce U, wynosi nieco 
powyzej + 1 V zadna d oda nie &wieci. Rezystory R4 + R8 
polaryzujq bazy tranzystorbw T2-^T6 tak, ze sq one w stanie 
nasycenia i ..biokujq diody D1 ~D5. Gdy napiecie sterujqce 
spadnie ponizej + 1 V, prqd rezystora R4 zmienia kierunek i 
p»ynie nie przez diode D6 lecz przez diode Dll. Tranzystor T2 
zatyka sie Prad kolektora tranzystora T2 plynie przez diode 
Swiecqcq D1. a nastepme przez tranzystory T3-T6. Stop- 
niowo obnizajqc napiecie sterujace at do warto£ci ujem- 
nych spowodujemy zatykanie kolejnych tranzystorbw i za- 
Swiecanie odpowiadajacych im diod bwiecqcych. Przy napiq- 
ciu sterujqcym —1,4 V. beda sie swiecic wszystkie diody 
Diody D6 - DIG zabezpieczaja tranzystory przed zmiana 
polaryzacji naplecia U Hl . 

Liczba diod swiecacych moze bye dowolna i jest fedynie 
ograniczona wielko&ciq napied zasilania i sterujqcego Na- 
piecie zasilania L^ c potrzebne do petnego wysterowania 
pigciu diod Swiecacych powinno wynosib okolo 12V. Prad 
pobierany wowczas ze 2r6dla zasilania \\ c nie przekracza 25 
mA Napiecie H sterujace uklad powinno s»e w takim wypadku 
zmieniabodok +3 V do -1.4V Przy napiqciu — 1,4 V zapala 


Leszek Halicki 



sie ostatma. pi^ta dioda Przy wiekszej liczbie diod, np. 
dziesieciu. jest potrzebne napiecie ok 24 V, natomiast 
zakres zmian napiecia od ok +3 V do -5 V. W razie 
trudnoSci z uzyskamem poprawnej pracy ukladu nalezy do- 
brad warunki pracy tranzystora T1. tj ewentualnie zwiqkszyb 
wartoSd rezystora R3 oraz zmniejszyc wartoSd rezystora R1. 

□ 


Poradnik elektronika. 

Polprzewodnikowe elementy przelqczajqce 


W omawianych wczeSmej elementach polprzewodmkowych. 
dtodach. tranzystorach i ukladach scalonych, przebiegi prq 
d6w napiqb zwiqzanych z tymi elementami mialy charakter 
ciqgly Inaczej zachowuja sie przolaczajacc elementy pbl- 
przewodnikowe — tyrystory. Mozna rozrdznid tylko dwa 
stabiine stany ich pracy: przewodzenia albo nieprzewodze- 
nia. stanow stabilnych poSredmch nio ma 
Wspdlnq nazwe tyrystordw ma cala rodzina elomontow p6l- 
przewodnikowych Sa wiec tyrystory diodowe o dwu kortcbw- 
kach, anodzie i katodzie: jednokierunkowe — dynistory i 
dwukierunkowe — diaki Tyrystory triodowe maja trzy koh- 
cbwki, anode, katode oraz bramke i takze dziela sie na 
jednokierunkowe — tyrystory oraz dwukierunkowe — triaki 
W nazewnictwie tych elementbw istnieje pewna niekon- 
sekwencja. poniewaz tyrystorami nazywa sie cala rodzine 
elementbw przelaczajacych i elementy triodowe o dzialamu 
jednokierunkowym. 

W literaturze techmczne,. w tym rOwmez w ,,Re’\ przyjeto 
tyrystory diodowe jednokierunkowe nazywad w skrbcie dy- 
nistorami, tyrystory diodowe dwukierunkowe — diakami. 
tyrystory triodowe jednokierunkowe — tyrystorami, a tyrysto- 
ry triodowe dwukierunkowe — triakami. SpoSrod wymienio- 
nych tu czterech rodzajbw podzespolow przelaczajacych tylko 
tyrystory i triaki znalazly szersze zastosowama. Rzadko 


stosuje sie diaki. a dynistory obecnie niemal w ogble me sa 
stosowane. 

Na rys. 1 przedstawiono charakterystyki tyrystorow diodo- 
wych Z ich pomoca najlatwiej wyjaSmc dziatanie tych ele- 
mentdw. 

Poczatkowo zwiekszame dodatmego napiecia na anodzie 
dymstora (rys. la) me powoduje przoplywu prqdu Dopieropo 
przekroczeniu pewnej wartoSci napiecia. kilkanaScie lub 
kilkadziesiat woltow. zalezme od typu, nastepuje wlaczeme 
dymstora. ktbry od tego momentu zaczyna sie zachowywad 
jak zwykla dioda pblprzowodmkowa. Napigcio przowodzonia 
jest niewielkie. a jednoczeSnie male jego przyrosty powoduja 
duzy wzrost prqdu Po zmianie kierunku napiecia dynistor 
spolaryzowany zaporowo nie przewodzi. Natomiast po prze- 
kroczeniu krytycznej wartosci napiecia wstecznego nastepuje 
przebicie i zniszczenie elementu. 

Charakterystyka diaka ma taki sam przebieg. mezalozmo od 
kierunku (polaryzacji) przylqczanego napiecia (rys. 1b) SIqd 
nazwa ..dwukierunkowy" w odniesieniu do diaka. Diaki sq 
niekiedy stosowane w ukladch sterowama tnakbw lub tyry- 
storow oraz w ukladach impuisowych elektroniki przemy- 
slowej. 

W odrozmoniu od dynistorbw i diakbw tyrystory sq elemon- 
tami bardzo szeroko stosowanymi w energetyce i elektromce 
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Rys. 1. Charakterystyki tyryslorow diodowych 

a — dynistor, b — diak 


przemyslowej. W zwi^zku z tym tu znacznie obszerniej 
omowione. 

Na rys. 2 przedstawiono symbol graficzny tyrystora. Jest to 
dioda z dodatkow^ elektrod^. bramki G. natomiast na rys. 3 
przedstawiono jego charakterystyki w uktadzie wspblrzed- 
rych prostokitnych. Na tej charakterystyce mozna wyrbfcnid 
pi^d mozliwych standw pracy tyrystora. Przy polaryzacji 
Codatniej — przepustowej ( + na anodzie), rozrbznia sip 
stabilny stan blokowania. przy czym pr^d tyrystora jest 
pomijalnie maty. Nastipuje po nim niestabilny stan prze- 
tejczania. gdy tyrystor ma ujemnq rozystancjQ oraz stabilny 
stan przewodzenia, w ktbrym napi^cie na tyrystorze ma matq 
wartoSd. Wsteczna ujemna polaryzacja powoduje pracg ty- 
rystora w stanie zaworowym. Przekroczenie charakterysty- 
cznej wartoSci napigcia wstecznego powoduje przejScie w 
niestabilny stan przebicia. powodujicy zniszczenie tyrystora 
Nalezy zwrbcid uwagq na wazne dla uzytkownika punkty pracy 
tyrystora Punkty b i a kortcza odcinek stanu blokowania, a 
rozpoczynaji odcinek stanu przelgczania. Punktom tym od- 
powiada charakterystyczna wartodd napi^cia przeliczama 
U(boi oraz P^du przet^czania l( BO) . Przebieg, na ktdrym jest 
umiejscowiony punkt a, charakteryzuje siq znacznie wigkszi 
warto$cii napigcia przet^czania. Odpowiada to sytuacji. w 
ktorej pr^d bramki tyrystora jest rdwny zeru. Jezeli przez 
bramki bidzie plyngd prgd, napiicie przelqczania bidzie 
znacznie nizsze — punkt b Rdznice natizenia pradu przela- 
czania w punktach a i b sa znacznie mniejsze. 

Przejdcie z niestabilnego stanu przet^czania do stabilnego 
stanu przewodzenia nastipuje po przekroczeniu pradu l L . 
Zmniejszanie natizenia pradu przewodzenia powoduje w 
pewnym momencie przetaczenie tyrystora z powrotem do 
stanu blokowania. Nastipuje to w punkcie odpowiadajacym 
pradowi l L . 


Doktadniej mozna ombwid wtasno$ci tyrystora na podstawie 
danych katalogowych. W ponizszym przykladzie wykorzy- 
stano katalog Zakladbw Elektronowych LAMINA, prpduku- 
jacych diody prostownicze duzej mocy, tyrystory, a obecnie i 
triaki. 

Tyrystor typu TOO-40 mozna zaiiczyd do grupy tyrystorbw 
mocy o stosunkowo niewielkim pradzie przewodzenia. Ma on 
nastapujace parametry: 

Prad graniczny — maksymalny $redn prad przewodzenia 
•t(AV)M 40 A 

Powtarzalne szczytowe napiicie blokowania U DRM 100- 1500 
V. zaleznie od klasy napiiciowej 

Powtarzalne szczytowe napiicie wsteczne U RRM 100- 1500 V 
Skuteczny prad przewodzenia l T(RMS) 63 A 
Prad zalaczania It B0 mA 
Prad wytaczama l H 40 mA 

Niepowtarzalny szczytowy prad przewodzenia (prad udaro- 
wy) 1080 A 

Szczytowe napiacie przewodzenia U TM 1.7 V (przy maksy- 
malnym pradzie przewodzenia l TM 50 A) 

Czas wylaczania tq 100 ps 
Czas zataczania t 0 , 4 ps 

Krytyczna stromoSd narastania napiicia blokowania du D /dt 
300 V/ps 

Krytyczna stromoSd narastania pradu przewodzenia di T /dt — 
warto£d niepowtarzalna 50 A/ps 

Prad bramki przelaczajacy l GT (przy napiQCiu blokowania U D 
12 V) 100 mA 

Napiicie bramki przelaczajace U GT (przy napigciu blokowania 
U 0 12 V) 3 V 

Szczytowy prad przewodzenia bramki l FGM 4 A 
Szczytowe napiicie wsteczne bramki U RGM 5V 
Duza liczba parametrow granicznych I charakterystycznych 
dwiadczy o tym, ze tyrystor jest skomplikowanym elementem, 
a jego stosowame wymaga dobrej znajomodci zagadnienia 




Rys. 2. Symbol 
grallczny tyrystora 


Id 


yj'Const 


Kiervnekwsfpc/ny 
i§ (llJ-ticcwwtka) 

n 




^Ston pr/ewodienia 

Kierunek pr/ewQd7ema 
(hsiacw/artko) 

Obstor ujrnnej re/ysfan 
cji rdinicikowej 

Stan blokowania 





Rys. 3. Charakterystyka 
tyrystora 


At 


Rys. 4. Symbol 
graficzny triaka 


ry ^ 

Jt 


A2 
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Jaho element przelqczajqcy tyrystor bardzo dobrze spelnia 
swoje zadanla Jego zalety to przede wszystkim zdolnoSd 
przel^czania duzych napiQd do 2000 V i prgdow do 1000 A. 
Moze pracowab w ukladach impulsowych i urzqdzemach z 
pr^dem zmiennym m.cz. 

Straty zwiazane z przelaczamem sq rdwniez bardzo mate 
Spadek napi$cia na przewodzacym tyrysto rze nie przekracza 
2 V, a moc potrzebna do sterowanla jest znikoma prad bramkl 
ok 0.1 A przy napiqciu 3 V. 

Do wad tyrystordw zallcza siq przede wszystkim du*a wrazli- 
w ,° $6 n a przepiQCia i udary pradowe. szczegdlnie impulsowe o 
stromych zboczach. Czas narastania napi$cia nle moie 
przekraczad kilkuset woltdw na mikrosekunda. a pradu kilku- 
dziosiQciu ampcrdw na mikrosekund$. W uktudach I urz<|- 
dzeniach tyrystorowych z reguty sa stosowane uklady zabez- 
pieczajace przed zakldceniami 

Druga wada jest brak mozliwoSci wylaczama przewodzacego 
tyrystora. Jedynym spcsobem jest zmniejszenie pradu prze- 

radiokomunikacja 


wodzenia pomzej warto&ci l H . Tyrystory duzej mocy sa sto- 
sowane g!6wme w ukladach regulacyjnych silnikdw i w 
przeksztattnlkach czyli ukladach przetwarzajacych prad staly 
na zmienny I odwrotme 

Silniki z tyrystorowa regulacja mozna spotkad m.in. w wal- 
cowniach metal . w lokomotywach elektrycznych I w nowo- 
czesnych tramwajach. Tyrystorow© urzqdzonia rcgulacyjne 
umozliwiaja zaoszczQdzenie bardzo du*ych iloSci energii 
elektrycznej Odmiana tyrystordw sa triakl — tyrystory dwu- 
kierunkowe. Symbol graficzny tnaka przedstawiono na rys. 4 
Maja one, podobnie jak diaki. symetryczne charakterystyk dla 
napiqd dodatnich oraz ujemnych i moina mdwid, ze zamiast 
standw blokowania I zaworowego mamy do czynienia z 
dwoma stanami blokowania W zwiazku z tym dwa tyrystory 
mozna zastapid jednym triakiem. Tr aki nie maja jednak tak 
wysokcih napi^b oraz praddw pracy jak tyrystory. Cz$sto sa 
stosowane w elektronizowanych urzadzeniach gospodarstwa 
domowego. ^ 

□ 

Je 
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Packet-radio — elektroniczne skrzynki pocztowe 


Drugim. waznym elementem sieci packet-radio sa wspomnia- 
ne przez Autora w poprzednlm artykule (nr 7 1989) elektro- 
niczne skrzynki pocztowe (mailbox y). Jak sama nazwa wska- 
zuje, umoiliwiaja one przechowywanle wladomoSci. ktdre 
moga by d odczytane przez adresata w dowolnym pdinlejszym 
czasie. LacznoSd dwustronna zmienia sis w komunikacjs za 
pomoca ..listdw elektronicznych”. nadawanych w porze do- 
godnej dla nadawcy I odczyty wanych przez adresata w do- 
woinym dla niego czaste. 

Opr6cz tego typu listdw rozpowszechniane sa w ten sposdb 
rdznego rodzaju biuletyny, komumkaty itp., Interesujace szer- 
sze grono adresatdw Oczywi&cie treSd wyzej wspomnianych 
Informacji musl sis ograniczad do tematdw dopuszczalnych 
w komunlkacji amatorsklej I nawet listy adresowane do 
korkretnych odbiorcdw moga byd czytane przez wszystkich, 
podobnie jak treSb kazdej innej lacznoSci amatorskiej moze 
byd odbierana przez wszystkich prowadzacych w danym 
momencie nastuch. Informacje moga byd kasowane jedynie 
przez adresata lub przez operatora skrzynki 

Ze wzglQdu na ograniczona pojemnoSd pamisci systemu 
informacje stare, meaktualne lub przez diuzszy czas nie- 
odczytywane musza byd co pewien czas kasowane Zarzady 
telekomunikacyjne wielu krajow wymagaja przechowywania 
kopii tych informacji do ew. wgladu przez pewien ustalony 
okres czasu. np. 1 miesiaca (przepis ten zostat uchylony 
w Austrii pod koniec ub r.). 

Elektroniczne skrzynki pocztowe sa polaczone ze soba przez 
sied stacji wszlowych . dzlski temu informacje nadane w 
jednej z nich sa przekazywane automatyczme daloj, do 
skrzynki adresata lub rozprowadzane szerzej. jezeli sa przez- 
naczone dla wszystkich lub dla odpowiedmej grupy adre- 
satdw. W zaleznoSci od podanego typu informacji sa one 
kasowane automatycznie po przekazaniu Ichdalej lub tez nie 
Caly ten system magazynowama i retransmisji informacji ma 
ang elska nazwa ..Store and Forward *. Ze wzglsdu na ob- 
ciazenie pasma i samych stacji. retransmisja odbywa sis 
w godzinach mniejszego ruchu, a wiac przewaznie w nocy 
Funkcje skrzynek nie ograniczaja sia do wyiej wspomnia- 
nych PoSrednicza orre tez w nawiazaniu laczno&ci biezacych 
jako stacje przeka*mkowe, uzupelniajac w ten sposdb sied 


wezldw I Innych stacji przoka^nikowych. Wiele z nich |est 
wyposaionych w kllka wejSd, czasto pracujacych na rdznych 
pasmach czsstotliwosci. Oprdcz tego umozliwiaja one pro- 
wadzenie nieseloktywnego nastuchu na czastotliwosci kazde- 
go z wejdb Stacje slyszane lub prowadzace lacznoSd ze 
skrzyqka sa rejestrowane i lista ich moze byd nadana na 
zadanie. Uzytkownik moze rdwniez zarzadad szczegdiowej 
informacji o poszczegdlnych wejSclach. ich czsstotliwoSciach 
pracy i wyposazenlu stacji. 

Samo wyposazenie sklada sia z komputera z przynajmniej 
podwdjna stacja dyskdw lub twardym dyskiem. odpowiednia 
liczba kontrolerdw TNC (po jednym na ka2de wejScie) i takiej 
samej liczbie radiostacji. Ze wzglacu na dosyd kosztowne 
wyposaienie jak tez i przepisy obowiazujace w wielu krajach. 
stacje takie sa uruchamiane przez k uby lub lokale zarzady 
zwiazkdw krdtkofalowcdw a nie przez indywidualnych amato- 
rdw Podobnie jak w wypadku sieci przekainikowych istnieje I 
tu szereg wersji oprogramowama slerujacego praca takiej 
stacji. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych wersji jest 
opracowana przez amerykartskiego amatora Hank'a Ored- 
son'a z Bustonu — WORLI. Plerwsza uruchomiona przez 
niego skrzynka pracowata w paSrnie 20 m na czastotliwosci 
14 080 kHz. Pierwsza wersja zostala napisana w asemblerze 
Z80 dla systemu CP M, ostatnia w jszyku ..C’*. 

Pomzej jest podany zbidr rozkazdw systemu WORLI. a nastgp- 
me kilku innych popularnych systemdw W kazdym z nich 
wystspuje rozkaz ..Help'* informuiacy o zestawie rozkazdw i 
ich ew parametrach. przewaznie jecnak jest to zbyt dlugie 
wyjaSnienie. czsste wywolywame go przedluza niepotrzebnie 
potaczenie i blokujac stacjs nie powoduje zbytniego za- 
dowolenia u czekajqcych na polaczeme. Dlatego tez pod- 
rsczna kopia zbiordw rozkazdw jest niezbsdna w praktyce 
krdtkofalarskiej 

1. System WORLI (BBS — Bulletin Board System) 

Zbidr rozkazdw wersji 4.2 ..C” 

— Podanie znaku macierzystej skrzynki 
dla retransmisji (Forwarding) 

B — Przerwanie polaczenia (bye), mozli- 

we tez uzycie lokalnego TNC-DISCON- 
NECT (na poziomie 2). 
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C wyjScie 


C 2NAK 

C wyjScie 2NAK 

Dd nazwa zbioru 
ET 

G 

H 

H x 
H ? 

? 

? x 
? ? 

I 

J wejScie 

K numer 
K M 

K T numer, 

L. 


L? 


L numer 
LL ilo 


Format listy: 

Msg I^TR Size To From BBS Date Title 
TR Podane wyzej typy + N/Y — czytane/nie czytane. 

BBS — 2nak stacji docelowej do retransmisji (Forwarding). 


Warianty specjalne 

L > ZNAK Wiadomosci dla stacji o podanym znaku 

L< 2NAK — Wiadomosci od stacji o podanym zna- 

ku 

L 2NAK BBS — WiadomoSci retransmitowane przez 
BBS Skrzynki pocztowe sa oznaczane 
rbwniez skrbtem BBS (Bulletin Board 
System), co odpowiada mmej wiecej tao- 
licy ogloszert 

LF — Wszystkie retransmitowane wiado- 

mosci (forwarding) 

LH — Lista wszystkich posiadanych wiado- 

moSci 

LO — Lisla wszystkich ..starych" wiado- 

mosci 

LY — Lista wszystkich przeczytanych wia- 

domoSci 

M — Monitorowanie. Lista dostgpnych 

wyjScS 

M wejScie — Monitorowanie pakietbw na podanym 

wejSciu 

N imiQ • — Podanie wtasnego imienia 

NE — Przetaczenie na ..expert user" status 

i z powrotem (na przemian) 

NH 2NAK Podanie znaku ..wlasnej" (najblizszej) 

skrzynki 

N2 — Podanie wtasnego kodu pocztowego 

dla ulatwienia retransmisji. Na razie nie 
wykorzystywane 

P 2NAK — Informacja o trasie uzywanoj wczasie 

ostatniego potaczonia przez podana sta- 
cji? 

R numer — Read Odczytame wiadomosci o po- 

danym numerze 

RM — Odczytame wszystkich wtasnych. do- 

tad nie czytanych wiadomosci 

RH numer — Odczytanie wiadomo&ci z podaniem 

trasy retransmisji (,, routing header") 

S? 2NAK BBS — Send. Nadame wiadomosci typu „?" 

do podanej stacji przez mailbox BBS. 
Mailbox pyta o tytut i tekst 2akortczenie 
(EOF) 2 (ctrl-2) , />" — typ: A — ARRL 
biuletyn 

B — Biuletyny. wiadomo&ci ogblne 
P — Prywatne 

F — Forwarding, kopie w mailbox na- 
dawcy i po drodze nie kasowane 
T — NTS traffic 

T — Talk Wywolanie operatora stacji naj- 

cz^Sciej za pomoca dzwonka (brzgczy- 
ka). Kazdy rozkaz nastepme nadany 
kortczy ..Talk" i powraca do mailbox 

U nazwa zbioru — Upload Nadame zbioru o podanej 


— Polaczenie z podanym wyjSciem dla 
retransmisji UNPROTO-Mode Mozliwe 
jest wigc nadawanie wywotari CO i naste- 
pnie nawi^zame t^cznosci dwustronnej. 
Jest to istotne uzupelnienie mozliwoSci 
oforowanych przez sieci przokaznlkowe 
Wyjscia sa oznaczone najczeSciej kolej- 
nymi literami alfabetu: A. B. ltd. 

— Rozkaz potaczema z podana stacja. 
Uzyla jest poprzednia trasa (path). 

— Polaczeme z podara stacja przez 
pozadane wyj4cie. Mozliwo£d podania 
trasy (path). 

Przyktady 

CA OE1XBL V OE3XHB 
C OE3XHB-3 

— Odczytanie zbioru (file) z katalogu 
(directory) ..d" 

— 2miana naglowka (header) informacji 
przeznaczonej do retransmisji. Np. 

BBS. TITLE, lub TYPE NTS Traffic. 

— Dawny rozkaz potaczenia: Gateway, 
obecnie zastapiony przez .,C". 

— Help: Informacja o zbiorze rozkazbw 
i sposobie korzystania z nich. 

— Informacja o rozkazie ,,x". 

— Doktadne wyja$nienie wszystkich 
rozkazbw 

— Lista rozkazbw. 

— Lista mozliwoSci » parametrbw roz- 
kazu „x" 

— Lista mozliwogci i parametrow wszy- 
stkich rozkazbw 

Informacja o hardware, software i wypo- 
sazeniu w cz. stacji 

— Lista stacji styszalnych na podanym 
wejSciu. Pseudo-wejbcie ,.L" — lista 
stacji polaczonych ze ..skrzynka" 

— Kill. Kasowanie wiadomosci o po- 
danym numerze 

— Kill mine Kasowanie przeczytanych 
wiadomosci przez ich adresata 

— Kasowanie wiadomosci typu NTS 
i generacja ..return service message" 

— List. Lista wiadomosci od czasu os- 
tatniego potaczema. Lista wySwietlona 
jest w odwrotnej kolejnoSci. obce pry- 
watne wiadomoSci nie sa wymienione 
2e wzgledu na obowiazujace przepisy 
ten typ wiadomosci nie powinien by £ w 
ogble deponowany. 

— Lista nowych wiadomoSci typu 
Typy wiadomoSci sa oznaczone nas- 
tapujaco: 

A — Biuletyny ARRL 
B — Biuletyny ogblne 
F — WiadomoSci specjalne. nie ka- 
sowane po retransmisji 
M — wiadomoSci wlasne 
P — wiadomoSci prywatne 
T — wiadomoSci typu NTS 

— Lista wiadomoSci poczawszy od po- 
danego numeru. 

Lista ostatmch wiadomosci 


nazwie. np. UC WESTNET BBS 
Nie przyjmowane gdy zbibr istmeje 

— Version. WySwietleme wersji softwa- 
res 

— What Lista katalogbw 

— Lista zbiorbw w danym katalogu ,.d" 

cd na str 20 
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schematy 

Odbiornik telewizji kolorowej Selena C355D (2) in z. Ryszard Wiech 


Uklad indentyfikacji i ksztaltowania impulsow 
sterujqcych i przelaczajqcych 

Uklad ten znajduje sig w ukladzie scalonym PUS?, pr/ezna- 
czonym do ksztaltowania impulsow przelqczajqcych. impul- 
s6w do ksztaltowania poziombw w sygnalach rbznicowych 
kolorbw oraz automatycznego i rgcznego wlqczania kolorbw. 
Do kortcbwki 3 ukladu 2US2 z modulu ramki jest doprowa- 
dzony dodatm impuls gaszqcy ramki, a do kortcbwki 17 — z 
bloku toru radiowego dodatni impuls sterujqcy linn W czasie 
powrotu linn z koftcbwki 16 ukladu 2US2 dodatnie Impulsy llnll 
sq doprowadzane do kortcbwki 21 ukladu 2US1 i zatykajq tor 
chrominancji w celu wyeliminowania szumow w torze chro- 
minancji oraz prawidlowego ustalenia poziomu czerni. 
Z kortcbwek 23 i 26 ukladu 2US2 impulsy o czgstotliwoScI H/2 
i rbznej polaryzacjl sq doprowadzane do kortcbwek 11 i 10 
ukladu 2US1 w celu sterowania pracq przelqczmkow elektro* 
nicznych. a przez kohcbwkg 25 2US2 — do pulapek tlumiq- 
cych podnoSne koloru w torze luminancji. Kondensator 2C17 
dolqczony do kortcdwek 7 i 8 2US2 okresla czas trwanla 
ujemnych impulsbw ramki. 

Do koricbwki 2 ukladu 2US2 sq doprowadzane impulsy inden- 
tyfikacji z sygnalu koloru mebieskiego, przekazywane w 
czas o powrotu ramki Wlqczajq ono automatyczmc do procy 
tor chrominancji oraz sluzq do korekcji fazy odpowiedniego 
przerzutmka w ukladzie 2US2 

Do koricbwki 4 ukladu 2US2 poprzez normalne zwarte zestyki 
wylqczmka 9S4 polqczonego z potencjometrem nasycema 
9R1 jest doprowadzone napigcie zasilania 4- 12 V Rgczne 
wylqczanie koloru nastgpuje przez wylqczanie napigcia za- 
silama z kortcowki 4 ukladu 2US2 Przy odbiorze obrazu 
kolorowego na kohcowce 10 ukladu 2US2 napigcie jest bliskie 
zeru. na kortcbwce 11 wynosi 4,2 V. Niskie napigcie na 
kortcbwce 10 2US2 doprowadzone do kortcbwki 22 ukladu 
2US1 nie zmienia stanu napigd i tor chrominancji jest otwarty; 
napigcie z kohcbwki 1 1 ukladu 2US2 doprowadzone do klucza 
z tranzystorem 2T4 otwiera go. wlaczajac uklad pulapek 
tlumiqcych podnosne kolorow. a dlawik 2L7 przez otwarty 
tranzystor 2T4 zostaje dotqczny do masy. 

Przy odbiorze obrazu monochromatycznego napigcia na 
kohcdwkach 10 i 11 2US2 w czasie trwania powrotu ramki 
bgdq takie same, jak przy odbiorze obrazbw kolorowych. 
jednak w czasie wybierania ramki zmieniq sig one na przeciw- 
ne. co powoduje zablukuwame toru chrominancji OprOcz 
tego niski potencjal na kohcbwce 11 ukladu 2US2 nie otworzy 
klucza z tranzystorem 2T4, co oznacza odlqczeme pulapek 
chrominancji. 

Uklad tlumienia podnosnych chrominancji 

Do tlumienia podnosnych chrominancji w torze luminancji 
wykorzyetuje sig filtr Srodkowozaporowy przclqczany co linig, 
o czgstotliwoSciach charaktrystycznych 4.1 MHz i 4.6 MHz 
Przy odbiorze programu kolorowego czgstotliwobd dostroje- 
nia obwodu tlumienia podno&nych zmienia sig w zaleznoSci 
od tego. czy przekazywana jest informacja o linli ..czerwonej”. 
czy ..niebieskiej". 

Uklad pulapek tworzy filtr Srodkowozaporowy 2 (L6. C5, L7), 
klucz diodowy 2D1 i klucz tranzystorowy 2T4. Do bazy tranzy- 
stora 2T4 przez rezystor 2R20 z kortcbwki 1 1 ukladu 2US2 jest 
doprowadzone napigcie wtqczajqce filtr w zaleznosci od tego, 
czy odbierany obraz jest kolorowy czy monochromatyczny, tj. 
od istnienia podno&nych chrominancji. Przy odbiorze obrazu 
monochromatycznego napigcie przelqczajqce jest bliskie 
zeru. tranzystor 2T4 jest zatkany. na jogo kolektorze napigcia 


wynosi 12 V, dioda 2D1 jest tez zatkana. punkt polqczema 2 
(L6. L7) jest odiqczony od masy. dlawik 2L7 jest rbwnlez 
odiqczony od masy nieprzewodzgcym tranzystorem 2T*. 
Prostokqtne impulsy przelqczajqce o czgstotliwoSci H/2 
(7812.5 kHz) z kortcbwki 25 ukladu 2US2 sq doprowadzane do 
anody diody 2D1. Impulsy te nie otwierajq diody 2D1. ponie* 
waz ich amplitude jest mmejsza niz napigcie blokujqce na 
katodzie diody. Filtr nie wplywa na ksztalt charakterystyki 
czgstotliwo&ci toru luminancji. 

Przy odbiorze obrazbw kolorowych, na kortcbwce 1 1 ukladu 
2US2 pojawia sig napigcie ok. 4 V Tranzystor 2T4 nasyca sig i 
przez malq rezystancjg kolektor-emiter dlawik 2L7 zostaje 
dolqczony do masy Teraz filtr 2 (C5. L6, L7) odzialywuje na 
charakterystykg czgstotliwo§ci toru luminancji W zalezroSci 
od tego. jaki sygnal koloru jest przekazywany w danej chwili. 
co linig zmienia sig dostrojenie obwodu rezonansowego Gdy 
w danej chwili wystgpuje sygnal R-Y, napigcie przelqczajqce 
na kortcbwce 25 ukladu 2US2 jest dodatnie (3 4 V). dioda 2D1 
przewodzi i wspblny punkt 2 (L6. L7) jest dolqczony do masy 
przez przewodzqcq diodg 2D1 I kondensator 2Ci4 Czgsto- 
tliwosc dostrojer.ia filtr u 2 (C5. L6) wynosi wbwczas 4.6 MHz. 
Gdy przekazywany jest sygnal B-Y, napigcie przelqczajqce z 
kohcbwki 25 ukladu 2US2 jest rbwne zeru, dioda 2D1 jest 
zatkana i filtr 2 (L6, L7, C5) jest dostrojony do czgstotliwoSci 
4,1 MHz. 

Wyj&ciowe wzmacnicze wizyjne 

WyjSciowe wzmacmacze wizyjne z tranzystorami 2 
(T11-rT16) wzmacniajq sygnafy E n , E Qi E B do wielko$ci 

nie7bgdnej do wysterowama katod kineskopu Wzmacniacze 
we wszystkich torach sq identyczne, dlatego omowiona zo- 
stanie praca tylko jednego z nich — toru R. 

Wzmacmacz jest wykonany jako uklad energooszczgdny z 
tranzystorami 2 (Til, T14) Tranzystor 2T11 pracuje w konfi- 
guracji OE, a jego obciqzeniem kolektorowym jest rezystor 
2R80. z ktbrego sygnal jest doprowadzany do bazy tranzystora 
2T14 pracujqcego jako wtornik emiterowy Mala rezystancja 
wyj&ciowa wzmacniacza umozliwia zwigkszenie rezystancji 
obciqzenia wzmacniacza (2R80) do 24 kl) i tym samym 
zmniejszenie prqdu kolektora. Dioda 2D3 sluzy do rozlado- 
wania pojemnoSci obciqzenia w wypadku spadku sygnalu 
wyj£ciowego, gdy tranzystor 2T11 otwiera sig, a tranzystor 
2T14 zatyka sig Dzigki temu wzmacmacz zapewma jednr- 
kowy czas narastania impulsbw dla dodatmch i ujemnych 
spadkbw sygnalu. Rezystor 2R83 zabezpiecza wzmacmacz 
przy krbtkotrwalych zwarciach w obciqzoniu. 

Obciqzeniem wtdrnika emiterowego sq rezystory 2R56 i 2R84 
Z wyjbcia wzmacniacza przez rezystor zabezpieczajqcy 2R90 
I zestyk 2 zlqcza X3 (A8) sygnal E p jest doprowadzany do 
katody kineskopu. Annlogicznie, przez styki 3 i 4 zlqcza X3 (A8) 
do katod kineskopu sq doprowadzane odpowiednio wzmoc- 
nione sygnaly E 0 i E B 

Dioda Zenera 2D2 (7,5 V) stabilizuje napigcie polaryzuiqce 
emitery tranzystorbw 2 (Til. T12, T13). Zmiang barwy £wie- 
cenia osiqga sig przez zmiang napigeia stalego na odpo- 
wiedniej katodzie kineskopu za pomocq potencjometrbw 2 
(R78. R70). Potencjometry te wchodzq w sklad dzielnlkbw 
ukladu ujemnego sprzgzonego zwrotnego 2 (R63. R68, R75. 
R77, R86) w torze G i 2 (R64. R70. R76. R78. R88) w torze B 
W sklad ukladu sprzgzenia zwrotnego w torze R wchodzq 
rezystory 2 (R62, R65, R7 1 . R84). Uklady sprzgzenia zwrotnego 
przez kohcbwki 27, 2. 5 ukladu 2US3 sq dolqczong do ukladbw 
ustalajqcych poz om czerni 
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Do rogulacji poziomu czorni sluzg potencjometry 2 (R65. R67, 
R68) w torach R, Q. B W normalnych warunkach pracy poziom 
czerm ustala sit? w przedzialp 130 169 V, co odpowiada 

zatkamu kineskopu. W czasio trwania impulsu gaszgcego linii 
w ukladzie 2US3 wlgczaja sig odpowiednie uklady i nastgpuje 
pordwname poziomu czerm w sygnale z ukiadu ujemnego 
sprzgzenia zwrotnego z wewngtrznym poziomem poiaryzacji 
(6 V) JeSli porbwnanie tych poziombw wykazuje r62nicg. 
uklady rogulacji poziomu wytwarzajg prqdy korekcyjne. 
doladowywujgce kondensatory, dotgczone do kohcbwek 3, 25. 
28 ukiadu 2US3 Napigcie blgdu z tych kondensatordw na- 
kladajgc sig na sygnaly kolorOw podstawowych oddzialywuje 
na uklady sprzgzenia zwrotnego wewngtrz ukiadu 2US3 tak. 
aby sprowadzid do minimum istniejgce rbzmco 

Uklad ograniczania pradu kineskopu 

W razie wzrostu pradu powyzej okredlonej warto6ci, uklad ton 
zmmejsza sygnal jaskrawo&ci doprowadzony do kalod kine- 
skopu Prad kineskopu jest doprowadzany dobloku dekodera 
przez styk 8 zlgcza X4 ( A2) i dalej do wmacmacza rbzmcowego 
tranzystorami 2 (T5. T6) Sumaryczny prad kineskopu jest 
okre^iony wielko$cig napigcia stalego z potencjometru 7R20. 
ustalanego przy prgdzie anody kineskopu 900 jiA 
Jezel nie zachodzi konieczno$£ ograniczania pradu kinesko- 
pu. tranzystor 2T5 jest zatkany napigciem na rezystorze 2R22. 
wynikajacym z przeplywt pradu przewodzacego tranzystora 
2T6. Przy wzroScie pradu kineskopu napiecie na potencjo- 
metrze 7R20 i bazie tranzystora 2T5 otwiera tranzystor 
Napigcie ustalone potencjometrem kontrastu 9R2 i dopro- 
wadzane do kortcwki 19 uktadu 2US3 jest wtedy zwierane do 
masy przez uklad 2 (T5. R22). Powoduie to zmmejszenie 
kontrastu i tym samym ograniczeme pradu kineskopu Je&li 
po zmnieiszeniu kontrastu do minimum prad kineskopu iest 
nadal powyzej normy, przez dlodg wewnatrz ukiadu 2US3 
umieszczona rmgdzy kohcbwkami 19 i 20 doiacza sig uklad 
jaskrawo&ci; jaskrawo4£ obrazu zmmejsza sig, zmniejszajac 
dodatkowo strumtert elektronowy kineskopu 

Blok sterowania (A9) 

Blok sterowania zawiera regulatory jaskrawo&ci. kontrastu. 
nasycema I sity dZwigku Z reguiatorem nasycema jest 
polaczony wylacznik kolorow. ktbry wylacza dekoder przy 
skrgcaniu potencjometru nasycema w lewo 

Zespol programujqcy A10 

Zespbl programujacy (rys. 3) umozliwia przeiaczame glowic 
SK-M I SK-D na odbibr dowolnego z sze&ciu programbw w 
zakresie fat metrowych i decymetrowych Przelaczanie pro- 
gramow odbywa sig przez naci$nigcie czujnika odpowiada- 
jacego wlaczonemu programowi Zaczyna 4wieci6 LED od- 
powiadajaca wlaczonemu programowi wy4wtetlajgc numer 
wybranego programu. Jednocze$me z ukiadu wstgpnego 
dostrajania do wej4cia odpowiedmej gtowicy SKM lub SKD 
jest doprowadzano ustawiono wstgpnio napigcto dostraja 
jace. Programator sklada sig z czujnikbw 10 (S1-S6), prze- 
laczmka programbw 10US1. LED 10 (HL1 - HL6). przelgczni- 
k6w zakresdw 10 (K1-K6), kluczy przelgczmkow zakresdw 10 
(T3-.-T5). ukiadu zasilania warikapdw 10 (R 1 R6). diod 

przetaczajacych 10 (D7 -D12), wtormka z tranzystorem 10T1 
oraz klucza odlaczama ARCz 10T2. Hybrydowy uklad scalony 
10US1 Jest elektronicznym przelacznikiem programow Przy 
pierwszym wlaczaniu telewizora uklad 10US1 ustawia sig w 
potozeniu. odpowiadajacym wlaczeniu plerwszej sekcji pro- 
gramatora. Przy tym zaczyna &wieci£ LED pierwszej sekcji 
10HL1 Jednoczesnie. w zalezno&ci od potozema przelacznika 
zakresOw pierwszej sekcji 10K1 zaczyna ptyngb prad bazy 
jednego z tranzystorow 10 (T3-t-T5) 


Selektor impulsow synchronizujacych 
i generator sterujgcy linii 

Do bazy tranzystora 1T1 (rys 2) spelniajacego funkcjg wstgp- 
nego seiektora Impulsbw, przez zestyk 7 zlacza 1.1X1, zlacze 
pomiarowe 1 XN5, w polozeniu 2 i rezystor 1 R3 doprowadza sig 
dodatni sygnal wizyjny z modulu p.cz Z kolektora tranzystora 
1T1 dodatnie Impulsy synchronizujace przez elernenty 1R5, 
1C3 i 1R9 sa doprowadzano do wejScia seiektora amplitudy — 
kortcowka 9 ukiadu 1US1, a przez kondensator oddzielajacy 
1C4 — do kortcbwki 10 1US1 (wej$cie ukiadu przeciwzaklbce- 
mowego) Z seiektora amplitudy ukiadu 1US1 impulsy syn- 
chromzacji sa doprowadzano do ukiadu wydzielama impul- 
s6w synchronizacji linii Wydzielone impulsy ramki sa do- 
prowadzane do kortcbwki 8 ukiadu US1 i 1US1 i przez rezystor 
1R20 do styku 7 zlacza X5 (A3) 

Impulsy synchronizujace linii doprowadza sig do ukiadu 
automatycznej rogulacji czgstotliwodci i lazy oraz do ukiadu 
przolgczania 

Uklad ARCz i F ma dwie pgtle regulacji fazowej. Pierwsza 
pqlla zapcwnia dostrojenie czgstotf>wo4ci i fazy ukiadu do 
czgstotliwo4ci I fazy generatora sterujgcego w jej sklad 
wchodzg dcdektor fazy 1. generator impulsowy. detektor 
wsp6lzbiezno$ci, przelgcznik oraz ogranicznik napigcia wyj- 
sciowego detektora fazowego Detektor fazy 1 wytwarza 
sygnal blgdu proporcjonalny do rdinicy faz migdzy impulsami 
synchronizacji linii i przeksztalconymi impulsami z sygnatu 
generatora storujgcego 

W celu wyelimtnowania wplywu impulsu powrotu lini na pracg 
pierwszej pgtli, przetgczanie stalej czasu detektora fazy jest 
dokonywane automatycznie przy zachowamu zgodno$ci w 
fazie impulsow z generatora impulsowego i detektora wspbl- 
zbiezno&ci oraz impulsbw testowych Generator impulsbw 
testowych ksztaltuje impulsy prostokgtne 2 czgstothwoSog 
sygnalu generatora sterujgcego Do regulacji czgstotliwo&ci 
generatora sterujgcego sluiy potencjometr 1R17. 

Druga pgtla automatycznej regulacji zawiera: detektor fazy 2. 
regulator fazy wyj&ciowego impulsu unii. uklad ksztaltujgcy i 
wzmacnicz mocy Pgtla ta sluzy do kompensacji czasdw 
przelgczama tranzystorbw ukiadu wyi&ciowego linii. Detektor 
lazy 2 porownuje czgstothwoSC i lazg impulsow generatora 
sterujgcego z impulsami powrotbw linii. Uklad ksztaltujgcy 
sluzy do przelgczania pracy modulu linii w zalezno&ci od tego. 
czy uklad kohcowy odchylania poziomego jest tranzystorowy 
czy tyrystorowy. Rezystory 1 (R22, R18) sluzg do rgcznej 
korekty fazy wyj&ciowego impulsu linii. 

Zlgcze 1XN1 umozliwia zwarcie kortcowki 9 ukiadu 1US1 w 
celu zestrojenia generatora sterujgcego. 

Do wej$cia detektora fazy przez kohcbwkg 13 1US1 jest 
doprowadzony prgd regulacji. przetwarzany w ukladzie 1US1 
na napigcie sterujgce generatorem linii za pomocg filtru m.cz 
1 (R12. C7, R13, C8) Tak uksztaltowany impuls jest doprowa- 
dzany do wzmacmacza mocy. kt6ry bezpogrednio steruje 
tranzystor ukiadu wyj&ciowego generatora llnll. Uksztaltowa- 
ne impulsy linii z kortcowki 3 ukiadu 1US1 przez rezystor 1R21 
sg doprowadzano do zestyku 9 zlgcza X5 (A3). Uklad scalony 
1US1 ksztaltuje takze impuls tzw. sand — castle, kt6ry 
zapewnia uzyskanie dobrogo wydzielama podno4nych kolo- 
row Impuls ten wystgpuje na kohcbwce 7 ukiadu 1US1 i przez 
rezystor ograniczajgcy 1R24 oraz zestyk 10 zlgcza X5 (A3) jest 
doprowadzany do bloku dekodera A2. gdzie jest wykorzysty- 
wany w ukladzie synchronizacji kolordw 

Na rys 4 przedstawiono schematy zasilacza, kolektora i 
ukiadu odchylania (jak w Elektrome 380D). na rys. 5 — 
schemat plytki kineskopu a na rys. 6 — rozmieszczeme 
blokdw funkcjonalnych i wazmejszych olementOw □ 
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Wd ffff.xxx — Lista zbiordw w danynj katalogu od- 

powiadajqcych specyf kacji. Dopuszczal- 
ne tzw. ,, wildcards’’, czyli ..joker’y” za- 
stepujqce nazwy zbioru i umozli* 

w ajace znalezienie zbiordw o podob- 
nych nazwach lub o nie w pelni znanej 
nazwie 

X — Extended menu. 

Lista katalogow: (WORLI 4.2) 

— WA: Informacje ARRL 

— WB. Proytarny w BASIC 

— WC: Informacje Amsat. Oscar 

— WD: Informacje DX 

— WE: Opisy Mailbox 

— WF: Informacje dotyczqce Packet Radio 

— WG: Informacje lokalnego klubu lub zarz^du zwi^zku 

— WH: Informacje dotyczqce PC 

— Wl: Informacje dotycz^ce poszczegdlnych zrzeszed 
i grup 

— WJ: Informacje dotyczqce C 64 128 
Ogdlnie rozrdzniamy tu dwa rodzaje informacji: 

a) Informacje krdtkie (wiadomo$ci). ktdrych spis jest wy- 
Swietlany za pomoc^ ,.L“. kasowanie przez ,.K”. nada- 
wane przez ..S” I odczytywane przez ,,R‘\ 

b) Informacje dfuzsze, programy itp. rozmieszczone w 
standardowych katalogach, nadaware za pomoc^ ..U”. 
odczytywane przez ,.D”. a Ich spis dostqpny jest przez 
M W". 

1.1. Spis rozkazdw skrzynek typu OE5DXL 

(System ten jest uzywany narazie tylko przez stacje 
austriackie) 

D ZNAK — Dir Spis tredci skrzynki 

D nazwa katalogu — Zawarto4d danego katalogu 
DM — Dir messages. Spis wiadomo$ci za- 

wartych w katalogu 

D A data — Dir after Spis wiadomo&ci poczawszy 

od podanej daty 

D N — Dir news. Lista nowych wiadomo$ci 

od ostatniego zapytania D N 
D B — Dir boards. Spis katalogdw 

DU — Dir. users. Spis wiadomodci dla posz- 

czegdlnych uzytkownikdw 

DP — Dir path. Spis tras uZywanych do 

retransmisji (..forwarding”) 

R ZNAK 

KATALOG — Read. Czytanie wlasnych wiadomo£ci 
lub wiadomo$ci z podanego katalogu 

R KATALOG 

ZAKRES NR — Czytanie wiadomo$ci z podanego 
katalogu. mozliwe podanie zakresu nu- 
merdw 

R KATALOG — Uproszczona forma powyzszego roz- 
kazu 

S — Send. Nadanie wiadomo&ci Daisze 

wiadomo4ci sa odpytane w formie dia- 
logu 

S ZNAK DNI 

SKROT — Nadanie wiadomc$ci dla stacji o po- 

danym znaku. dodatkowa informacja dni 
(moze by t pomini$ta) okresla liczbQ dni. , 
po ktdrych informacja zostaje automa- 
tycznie skasowana. standardowq warto- 


dci^ jest 60 dm. Skrdt tre&ci utatwia 
orientacjd innym korespondentom. Do- 
danie ..4-” do znaku adresata zabezpie- 
cza informacja przed skasowanienr 
przez innych Cel retransmisji jest po- 
dawany dodatkowo po znaku adresata 
w postaci ZNAK SKRZYNKI ADRE-- 
SATA 

S KATALOG — Umieszczeme wiadomoSci w poda- 
nym katalogu 

G — Gateway mode. Opuszczenie skrzy- 

nki I polqczenie siq z© stacja wQzfowg, 
ktdra w tym systemie towarzyszy zawsze 
skrzynce 

L — Log z dnia dzisiejszego 

L DATA — Log z podanego dnia 

L ZNAK — Log pofqczert stacji o podanym znaku 

F . — Free. Wolne miejsce na dysku stacji 

U — Users Lista aktualnych uzytkowni- 

kdw skrzynki 

CHAT WYJSCIE 

TEKST — Meldunki o dlugo$ci 1 linil nadane 

przez okre$lone wyjdcie 
T — Time. Data < czas UTC 

Q — Quit. Zakortczenie pol^czema 

HD. HR. HS. HA. 

HG — Obja&nienie odpowiedniego rozkazu 

A — Alter. Przez nadanie wiadomodci do 

siebie kazdy z uzytkownikdw rezerwuje 
dia siebie wlasry obszar (cz^d skrzynki). 
a nastepme za pomoc^ rozkazu ..Alter” 
okresla jego parametry I sposdb zglo- 
szenia sid stacji przy wszystkich kolej- 
nych pofaczenach. Alter lines okreSla 
dtugodd obszaru wyraionq w liczbie linii 
tekstu. Alter Help okresla dlugo4d tekstu 
zgloszema stacji. DoSwiadczeni uzyt- 
, kownicy nie potrzebujq za kazdym razem 

pelnej liczby rozkazdw. Nadawame tej 
listy wyl^czane jest przez Alter Help 1. 
Alter Command powoduje wykonanie 
podanego rozkazu automatycznie przy 
kazdym pol^czeniu (np Alter Read). 
Alter Alias ZNAK. ZNAK. .. — maks. 
4 znaki, upowaznia podano stacjo do 
kasowania wiadomo$ci we wlasnym ob- 
szarze. Alter Forward ZNAK BBS przeka- 
zuje zawarto$d wlasnego obszaru do 
podanej skrzynki pocztowej. 

1.2 Syotom WA7MBL 

System ten jest uzywany przez skrzynki wegierskie. fran- 
cuskie i norweskie dostqpne m in. na zakresach KF. Jest to 
system pochodny od systemu WORLI opracowany przez Jeffa 
Jacobsen’a do komputera IBM-PC Z punktu widzenia uzyt- 
kownika wiele rozkazdw podobnych jest do rozkazdw systerrtu 
WORLI. Program zootal napisony w ..Turbo-Pascal’u”. 

A — Abort, prze'wanie nadawania wiado- 

mo£ci 

B — Bye. zakortczenie IqcznoSci ze skrzy- 

nkq 

D Download, odczytanie zbioru danych 

I — Nadanie informacji o stacji 
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— Lista stacji sfyszanych: JA - na wej- 
dclu A. JB - na wejSclu B. itp JK - 

- lista stacji potqczonych 

L 

— Lista wiadomobci 

LM 

— ty ko wlasnych 

LN 

— nowych 

LT 

— typu NTS 

LL ilo&d 
KZNAK. 

— podanej liezby ostatnich 

L>ZNAK 

— w adomodci od lub dla podanej stacji 

L nr 

— w adomobci pocz$wszy od podanego 
numeru na ligeie 

H 

— Help, wyjagmeme rozkazdw 

KM 

. — Kill mine, kasowanie wlasnych wia 
domoSci 

N 

— Podanie wlasnego imienia 

R nr 

— Odczytanie wiadomosci o podanym 
numerze 

RM 

— Read mine, czytanie wiadomodci 
przez adresata 

RN 

— Czytanie tylko nowych wiadomodci 

S 

— Send msg. nadanie wiadomo&ci 

S ZNAK 

— dla stacji o podanym znaku 

SP ZNAK 

— wiadomosci prywatnei 

S ZNAK 

ZNAK 

BBS 

— przez podan^ skrzynk^ 

S ALL 

— biuletynu do ws/ystkir.h 

T 

— Talk, pofqczenie z operatorem skrzy- 
nki 

U 

— nadanie zbioru do skrzynki 

V 

— Wersja, doktadmejsze informaeje o 

• 

trasach retransmisji itp. (verbose) 

w 

— Spis tresci katalogdw 

X 

— • Przelaczenle na ..ekspert status" 

Y 

— Transmisja zbiorow w kodzie maszy- 
nowym 

YW 

— Spis tre$ci powyzszych zbiordw 

YN 

— tylko nowych 

YD 

— odezytywanie 

YU 

— transmisja do skrzynki 


Skrzynki pracujqce na zakresie KF dysponuig czQSto lylko 
podzbiorem powyzszych rozkazdw, np.. A. B, H, KM, RM, RN. 
S. t. V 

Przy nawi^zamu bezpoSrednich polgczert szczegdlnle inte- 
resujaca jest nast^puj^ca grupa rozkazdw ,.C", „M". „J" w 
systemic WORLI lub analogicznych w innych systemach. 
Umoziiwia ona zapoznanie siq z wyposazemem skrzynki 
(liczba i czestotliwogciami pracy poszczegdlnych wej£d). 
podsluch na poz^danym wejgciu dostarczajqcy informacji 
oczynnych w danym momencie stacjach, wyslame wywotania 
CQ i wreszcie zamicjowame pol^czenia z wybran^ stacjq 
Stanowia one pozqdane uzupelnienie mozliwobci oferowa- 
nych przez stacje w^ziowe (zwlaszcza dosyd skromnych 
w systemie NET/ROM). Mimo nowych, w stosunku do wszyst- 
kich pozostatych rodzajbw pracy mozliwodc deponowania 
I retransmisji ..listow elektronicznych", dialog prowadzony na 
biez^co z korespondentem ma istotne znaczenie w komunika- 
cji amatorskiej (i nie tylko) 

Dla wlaSciwego korzystania z siecl stacji wQzlowych J 
..skrzynek pocztowych" istotne znaczenie ma biezqca mfor- 
macja o jej aktualnym stanie. WiadomoSci te, publikowane w 
czasopismach majq jednak to do siebie, ze stosunkowo 
szybko dezaktualizuj^ si$ Co pewien czas sq uruchamiane 
nowe stacje lub l^cza miqdzy nimi. inne s 3 wylqczane np z 
powodu awarii lub na czas przebudowy Zawsze jednak 


moiliwe jest uzyskanie aktualnych wiadomo&ci w forrnie 
krbtkich notatek lub obszermejszych map wia&nie przez 
..skrzynki**. Rdwmoz biezqce biuletyny informacyjne lokal- 
nych zwiqzkbw krdtkofalowcdw czqsto interesujQce dla 
szerszego grona amatorbw w innych krajach. W szeregu 
,, skrzynek" mozna znaleid ogloszenla. za pomoc^ ktdrych 
poszukiwany jest okreglony sprzqt amatorski lub partnerzy do 
wspdlnych przedsiewziqd. Dlatego tez polqczenia ze ..skrzyn- 
kami" odgrywaja coraz wiQksz^ rol© w radiokomunikacji 
amatorskiej. 

Przed uruchomieniem , .skrzynki" lub podjeciem odpowie- 
dzialno£ci za jej dziafalno&d, np w ramach klubu lub lokal- 
nego zarz^du zwi^zku. nalezy ro/wazyd szereg spraw doty- 
czqcych przydatnodci uruchomiancj skrzynki dla okreSlonego 
grona amatorbw, sytuacje na pasmie, wplyw zwiqkszoaej 
aktywno&ci na wyoranym kanale na prac$ innych stacji itp 
Ponizej zostanq ombwione pokrbtce mektbre ze wspom- 
nianych problomdw. aby utatwib uruchomienie ..skrzynek ’* 
rzeczywiScie spetniaj^cych swoje zadania wobec jak najszer- 
szej rzeszy amatorbw Uruchomienie nowej ..skrzynki" po- 
winno byd wiqc poprzedzone analiza rzeczywistego zapotrze- 
bowania na jej ..uslugi". 

Pod uwage nalezy w zigd dostQpno&b innych ..skrzynek na 
danym obszarze i stopieri ich wykorzystama Naturalnie. w 
wypadku uruchomienia pierwszej ..skrzynki" we wspomnia- 
nym rejonia sprawa jest oczywista Wazna jest rownez 
nrmntacja o liczbie potencjalnych uzytkownikbw nowoj 
..skrzynki**. 

W wypadku latwej osiqgalpogci innych ..skrzynek" nalezy 
rozwazyb jakie nowe elementy wniesie ta wlasme uruchamia- 
na: czy operator lub grono za mq odpowiedzialne ma dostep 
do wiadomo&ci niedostgpnych innym operatorom. czy nowa 
..skrzynka zaoferuje mozliwo£d potgczert skrodnych ze sta- 
cjami pracujqcymi w innych pasmach czQstotiiwoSci i w 
jakich. zwlaszcza atrakcyjne sq pol^czema skro&ne KF UKF 
Wybrana czqstotliwo&b pracy powinna pokrywab si© w 
cz$stotliwo$cia uzywan^ najcz$£ciej w okolicy (dotyczy to 
zwtaszcza zakresow UKF). o ile nie jest juz ona zbyt zattoczo- 
na przez inne ..skrzynki**, stacje wqzlowe lub intensywny ruch 
lokalny. W tym wypadku korzystny bylby wybdr sasiedniego 
kanalu. Jezeli przewidziana Jest retransmisja wiadomoSci do 
innych ..skrzynek konieczna jest koordynacja czestotliwogci 
pracy ze wszystkimi wchodzqcymi w rachubQ ..skrzynkami" i 
ew posredniczacymi stacjami wgzlowymi. Jezeli posiadane 
drodki finansowe 1 techniczne na to pozwolq, korzystne bylcby 
zainstalowanie drugiego TNC uzywanego do retransmisji 
wiadomo&ci na innej czqstotliwo&ci niz czestotliwoSC robocza 
..skrzynki". Nawet przy prawidlowym wyborze cz^stotliwo^ci 
pracy konieczne jest rozwazenie sposobu pracy przynoszqce- 
go maksimum korzy^ci przyszlym uzytkownikom i unikniqcie 
zbednej blokady uzywanej czestotliwoSci Nadawanie zbyt 
dlugich tekstdw wstepnych. powitart. informacji ..help" bez 
konkretnego jej wywolania. wymaganie stosowania zbyt dlu- 
gich rozkazdw itp spowoduje bardzo szybko utrudmenia w 
dostqpie do ..skrzynki" i w pracy Innych stacji. Istotny jest te* 
wladciwy wybdr parametrdw TNC. uwzgl^dniajgcy specyfik^ 
pracy ..skrzynki*’ 1 skracajqcy ew. czasy jalowe. 

Z punktu widzenia uzytkownika istotny jest czas pracy (a 
wi^c 1 dostspnosci) ..skrzynki". Powmien on pokrywad sis z 
czasem najwiQkszej aktywnoSci na pasmie. Optymalna bytaby 
dost^pnodd ..skrzynki" przez 24 godziny na dobe W przeciw- 
nym wypadku konieczna jest koordynacja czasdw pracy ze 
..skrzynkami" uczestnicz^cymi w retransmisji danych. Do 
obowi^zkdw operators nalezy rdwniez zapewnienie jak naj- 
wiQkszej mezawodnoSci pracy stacji Obejmujo to nie tylko 
biezaca kontrole pracy. naprawy itp ale rdwniez przegladanie 
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zmagazynowanych informacji. usuwanie informacji starych i 
nieaktualnych, troskg o miejsce dla nowych, instalowanie 
nowych lepszych wersjt oprogramowania, poszukiwanie i 
usuwanie blgdbw w oprogramowaniu, usuwanie informacji 
niezgodnych z przepisami o pracy amatorskiej. kopiowanie 
informacji dla ew kontroli przez upowaznione instytucje itp 
Operator , .skrzynki” powinien starab sig rbwniez dostarczac 
ze swojej strony informacji interesujgcych dla uzytkownikbw 
Mogg to byb informacje pochodzgce z innych trudniej dos- 
tgpnych skrzynek”, czasopism, lokalne biuletyny, wlasne 
uwagi i spostrzezenia lub najnowsze wiadomoSci pochodzace 
z nasluchu na pasmach Operator (l skrzynki M styka sig row- 
niez czgsto z pytaniami uzytkownikbw, pro&bami o porady. 
zwiaszcza od nowicjus7y 7a*ariy krbtkofalarskieoo ..ham 
spirit" wymagaja udzielania odpowiedzi i oczywi£cie dawania 
przykfadu dobrei techmki operatorskiej. 

Oprocz naziemnych .skrzynek" interesujace moiliwo&ci 
oferuja rbwniez ..skrzynki" satelitarne. Japohski satelita 
JAS-1 jest wyposazony w ..skrzynkg” znana rbwniei pod 
nazwa transponders JD. Dostap do mego wymaga ok. 100 W 
EIRP. a wtac np. nadajnika FM o mocy 10 W i anteny o zysku 10 
dB w pasmie 2 m oraz odbiornika o matych szumach pracujg- 
cego w pasmie 70 cm z antena o zysku ok. 15 dB Transponder 
pracuje w protokole AX. 25 z szybko$cig transmisji 1200 Bd, 
mozliwe jest wiac wykorzystanie zwykfego kontrolera TNC po 
stronie naziemnej. W odrbznieniu od zwyklej modulacji FSK 
lub AFSK uzywanych w laczno4ciach naziemnych jest tu 
stosowana modulacja kodowana wg systemu Manchester FM. 
dlatego tez niezbadne jest dolaczenie do TNC zewnatrznego 
modemu. WigkszoSb fabrycznych TNC ma wewnatrz obudowy 
specjalny wtyk przewidziany do tego celu. Niektbre TNC nie 
wyposazone we wspomniany wtyk sa niestety nieprzydatne 
do Igczno&ci satelitarnych {w wigkszo&ci wypadkow rbwniez i 
do Igczno&ci KF). Przykladem takiego TNC jest Kantromcs 
Packet Communicator 

Stosowane sa nastgpujace czgstotliwo$ci wej&ciowe 
145.850, 145.870. 145.890 i 145.910 MHz Czgstotliwobb wyj- 
bciowa wynosi 435,910 MHz. a sygnaf jest transmitowany z 
modulacja PSK i szybko$cig 1200 Bd. Ze wzgladu na efekt 
Dopplera czestotliwo&b odbiorcza znajduje sie w zakresie 


+ 8 kHz w odmesiemu do czgstotliwo&ci nominalnej. ..Skrzyn- 
ka" na pokladzie satelity dysponuje nastapujacym zestawem 
rozkazbw: 

B — lista nagfbwkbw zbiorbw adresowanych do wszys- 
tkich 

F — lista ostatnich 10 nagfbwkbw 
F* — lista nagfbwkbw wszystkich zbiorbw 
Fd — lista nagfbwkbw zbiorbw nadanych w danym 
dniu 

H — informacja ..Help” 

Kn — skasowanie zbioru o numerze n 

M — lista naglbwkbw zbiorbw adresowanych do 
biezgcego uzytkowmka 
Rn — odczytnme zbioru o numerze n 
U — lista aktualnych uzytkownikbw ..skrzynki” 

W — nadanie zbioru. 

Znakiem wywolawczym skrzynki Jest 8J1JAS. 

Autor uwaza. ze powyzszy krbtki opis mozliwobci oferowa- 
nych przez ..skrzynki'* ulatwi nie tylko korzystanie z nich 
przysztym uzytkownikom, ale takze i prace przygotowawcze 
do uruchomiema ..skrzynek w kraju Przedstawione powyzej 
koncepcjo i zestawy rozkazbw moga rbwniez znaleib zasto- 
sowanie w ..skrzynkach" pracujacych w innym dowolnym 
systemie. np. RTTY, telofonicznych itp Warto byloby pomy- 
&!eb rbwniez o uruchomieniu ,, skrzynki” pracujacej telegrafia 
Morse a Oczyw $cie ..skrzynka" taka musialaby mieb bardzo 
ograniczony zbibr rozkazbw i ograniczona dluoo^b tekstbw 
Duzym utatwieniem w uruchomieniu ..skrzynki" RTTY lub 
telefonicznej moze by b gotowe oprogramowanie. np. program 
..RBBS-PC-MAILBOX” Program ten umozliwia uruchom enie 
komfortowej .skrzynki” opierajgc sig na komputerze klasy 
IBM-PC XT/AT Program ten nalezy do grupy programbw 
dostgpnych za mewielkg optatg, ktorych kopiowanie nie jest 
zabronlone. a tyiko uiytkowmcy pragngcy otrzyinywac najno- 
wsze wersje lub dodatkowe uzupetnienia musza wnie&b 
oddzielne. wyzsze oplaty. 

Na zakortczeme nalezy poinformowab Czytelnikbw. ze tekst 
niniejszego artykutu (podobnie jak i puprzednich dotyczgcych 
emisji packet-radio) stanowi fragment przygotowywanej 
przez Autora do druku ksiazki poswigconej tej tematyce. □ 


podzespofy e/ektroniczne 



Tadeusz Zolnierczyk, Bogdan Miedziiiski 

Czujniki kontaktronowe — kilka przyktadow zastosowari 


We wspbtczesnej elektronice kontaktrony stosowane jako 
elementy pomiarowe. czujnikowe i wykonawcze dla przyrzg- 
dow potprzewodnikowych. Kontaktrony i pofprzewodniki wza- 
jemme sig uzupetmajg. stqd wynika niemalojgce zastoso- 
wanie kontaktronbw na Swiecie. 

Maio znane w' kraju jest np. zastosowanie kontektronu jako 
precyzyjnego czujnika temperatury w zakresie ocJ -20 C do 
+ 130 C lub wyzszej. Kontaktronowy czujnik temperatury. 
odporny na dziafanie cfiemiczne aktywnego brodowiska ma 
zastosowanie w elektromcznych kuchniach mikrofalowych. w 
silnikach samochodbw, w uktadach zabezpieczeh silnikbw i 
pasbw transmisyjnych przod przogrzaniom sig, w systomach 


automatycznego sterowama przebiegiem procesbw chemicz- 
nych, itp. 

Zasadg dziatania czujnika z zestykiem rozwiernym przed- 
stawiono na rys 1 Jest to zespol: kontaktron-magnesy 
trwale-ferryt- Zadang temperaturg dzialania czujnika uzysku- 
je sig przez dobranie skfadu i struktury krystalicznej ferrytu. tj. 
drogg doboru temperatury Curie ferrytu. W temperaturach 
ponizej temperatury Curie ferrytu kontaktron znajduje sig w 
stanie zamknigtym; przebieg strumienia magnetycznego ilu- 
struje rys. la Kiedy temperatura przekracza warto&b Curie, 
gwattownie maleje przenikalno&b magnetyczna ferrytu i kon- 
taktron otwiora siq. przebieg strumienia magnetycznego w 
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czujniku itustruje rys 1b Przez zmianq konfiguracji magne- 
s6w mozna uzyskab czujnik z zestykiem otwartym w niskich 
temperaturach. 

Zmiana stanu czujnika zachodzi w w^skim zakresie tempo- 
ratur od jednego do kilku stopni C. Dzialanie czujnika mogq 
zakiccac zt*wn$irzne poia magnetyczne i naiezy to uwzgi^o- 
niab. Odpowiedz czujnika na gradient zmian temperatury 


nia. czujniki pozomu cieczy (plynu hamulcowego, cieczy 
chlodzacych, oleju. paliwa), do zliczania obrotow w prqd- 
kogciomierzach. a takze jako czujniki w innych urz^dzeniach 
w domu. w transporcie, w urzqdzeniach technologicznych. 
Przvktadem moze byb czujnik poziomu materialbw svpkich. 
Na rys 2 przedstawiono zasadQ oziatania czujnika poziomu 
plynbw. a na rys. 3 — czujnika przaplywu 



zalezy od przewodnobci cieplnej grodowiska, np. w cieczach 
jest kilkakrotnie krbtsza niz w powietrzu (rzQdu sekund). W 
tych czujnikach naiezy stosowab kontaktrony odporne na 
..zimne sklejanie”, czyli z takimi materiatami stykowymi. jak: 
wolfram, rod. ruten. 


Furka 



Rys. 2. Schema! czujnika poziomu plynu 


W technice motoryzacyjrej oraz w innych systemach stero- 
wania i zabezpieczeh obserwuje si$ rosnqce zapotrzebo- 
wania na rbzne czujniki polozenia. przeplywu, odporno na 
dzialanie grodowiska. I tak kontaktrony znajduj^ zastoso- 
wanie w samochodzie jako czujniki zapiQcia pasbw bezpie- 
czertstwa, zamkniQcia zamkbw drzwi, sprawnogci ogwietle- 



W niektbrych urzqdzemach istnieje potrzeba mechanicznego 
sterowania pr^dem zadzialania przekainika elektromecha- 
nicznego Na rys. 4 przedstawiono schemat przekainika 
kontaktronowego z mechanicznie regulowanym pr^dem za- 
dzialania dzi$ki zastosowaniu ..otwartogo ' ruchomogo rdzo- 



sujqc rdzenie z blachy zimnowalcowanej. Minimum poboru 
mocy i odpornogb na zewngtrzne zaklbcenia magnetyczne 
zapewnia konstrukcja z rdzeniem stanowiqcym zamkmgty 
obwbd magnetyczny, jednak liniowy zakres regulacji pr^du 
zadzialania przekainika kontaktronowego jest wigkszy (pra- 
wie dwukrotnie) w konstrukcji z rdzeniem otwartym. □ 


Do Czytelnikow 

Kryzys nekajqcy juz niemal wszystkie dziedzlny naszego zy- 
cia nia omlnal I ..Radloelektronika”. Nie tylko wzrasta coraz 
czescioj i coraz gwaltowniej cena naszego czasopisma. 
op6inia sis druk. co zresztq otolo ©•<? Juz zIq regulq, ale 
zmnlejsza sie rdwniei przydzial papleru (claglc jeszcze te 
przydzialy!) dla naszego Wydawnictwa. Moze to spowodo- 
wac. ze ..Radlocleklronik*' moze sie ukazywab o Iqcznej 
numeracji lecz pojedynczej objetoici. Dlugi cykl produkcyjny 
(druk) naszego pisma sprawil. ze dopiero w tym numerze 
mozerny przekazac Czytelnikom te Informacje. Redakcja 
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Elementy polprzewodnikowe produkcji radzieckiej (2). 

Tranzystory krzemowe Zdzislaw Tkaczyk 






Parametry graniczne 

Parametry charakterystyczne 






Am* " 

+ 25 C) 



(1«mb = 

+ 25 C) 



r'uiury/tti.ia 











F 

Typ 

N 

— n-p-n 

U C0O 

U C€R 

U £BO 

!c 

Pc 

przy 

^21fe 

przy 

It 

P 

— p-n-p 




• 




»c 

U c 

min. 

ma<8 






mA 

mW 

«c 

i — 

mA 







IVj 

IVJ 

IVJ 

I*AJ 

rwj 

rcj 


TAJ 

IVJ 

(MHzJ 

IdBJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

KT209A 


P 

15 

15 

10 

300 

200 


20-60 

30 

1 

5 


KT209B 


P 

15 

15 

10 

300 

200 


40-120 

30 

1 

5 


KT209B 


P 

15 

15 

10 

300 

200 


30-240 

30 

1 

5 

5 

KT209r 


P 

30 

30 

in 

300 

200 


20-60 

30 

1 

5 


KT209A 


P 

30 

30 

10 

300 

200 


40-120 

30* 

1 

5 


KT209E 


P 

30 

30 

10 

300 

200 


90-240 

30 

1 

5 

5 

KT209 >K 


P 

45 

45 

20 

300 

200 


20-60 

30 

1 

5 


KT209 W 


P 

45 

45 

20 

300 

200 


40-120 

30 

1 

5 


KT209K 


P 

45 

45 

20 

300 

200 


00-240 

30 

1 

5 

5 

KT209 '1 


P 

60 

60 

20 

300 

200 


20-60 

30 

1 

5 


KT209M 


P 

60 

60 

20 

300 

200 


40-120 

30 

1 

5 


KT312A 

* 

N 

20 

20 

4 

30 

225 


10-100 

20 

2 

80 


KT312 B 


N 

35 

35 

4 

30 

225 


26-100 

20 

2 

120 


KT312B 


N 

20 

20 

4 

30 

225 


50-260 

20 

2 

120 


KT313A 


P 

60 

50 

5 

350 

300 


30-120 

1 

10 

200 


KT313 G 


P 

60 

50 

5 

350 

300 


80-300 

1 

10 

200 


KT315A 


N 

25 

25 

6 

100 

*50 


30-120 



270 


KT315B 


N 

20 

20 

6 

100 

•50 


50-350 



270 


KT315B 


N 

40 

40 

6 

100 

*50 


30-120 



270 


KT315 T 


N 

35 

35 

6 

100 

*50 


50-350 



270 


KT315A 


N 


40 

6 

100 

• 50 


20-90 



250 


KT315E 


N 


35 

6 

100 

150 


50-350 



250 


KT315 >K 


N 

20 

20 


50 

100 


30-250 

• 


250 


KT315 H 


N 


60 


50 

i00 


30 



250 


KT339A 


N 

40 

25 

4 

25 

250 


25 

7 

10 

300 


KT339 B 


N 

25 

•12 

4 

25 

250 

# 

15 

7 

10 

250 


KT339B 


N 

40 

•25 

4 

25 

250 


65 

7 

10 

450 


KT339 P 


N 

40 

•25 

4 

25 

250 


40 

7 

10 

250 


K7339 A 


N 

40 

•25 

4 

25 

250 


15 

7 

10 

250 


KT361A 


P 

25 

•25 

4 

50 

150 


20-90 

1 

10 

250 


KT361 B 


P 

20 

•20 

4 

50 

150 


50-350 

1 

10 

250 


KT361B 


P 

40 

•40 

4 

50 

150 


40-160 

1 

10 

250 


KT361 r 


P 

35 

•35 

4 

50 

150 


50-350 

1 

10 

250 


KT361 A 


P 

40 

•40 

4 

50 

150 


20-90 

1 

10 

250 

• 

KT361E 


P 

35 

•35 

4 

50 

150 


50-350 

1 

10 

250 


KT361/K 


P 

10 

•10 

4 

50 

150 


50-350 

1 

10 

250 


KT361H 


P 

15 

•15 

4 

50 

150 


350 

1 

10 

250 


KT361K 


P 

60 

•60 

4 

50 

150 


50-350 

1 

10 

250 


KT363A 


P 

15 

15 

4 

30 

150 


20-70 

5 

5 

1200 


KT 36315 


P 

12 

12 

4 

30 

150 


40-120 

5 

5 

1500 


KT368A 


N 

15 

15 

4 

30 

225 


50-300 

10 

5 

900 

3.3 

KT368 S 


N 

15 

15 

4 

30 

225 


50-300 

10 

5 

900 

3.3 

KT502A 


P 

40 

•25 

5 

300 

500 


40-120 

10 

5 

5 


KT502B 


P 

40 

•25 

5 

300 

500 


80-240 

10 

5 

5 


KT502B 


P 

60 

•40 

5 

300 

500 


40-120 

10 

5 

5 


KT502 T 


P 

60 

•40 

5 

300 

500 


80-240 

10 

5 

5 


KT502A 


P 

80 

•60 

5 

300 

500 


40-120 

10 

5 

5 


KT502E 


P 

90 

•80 

5 

300 

500 


40-120 

10 

5 

5 


KT601A 


N 


100 

2 

30 

250 


16 

10 

20 

40 


KT602A 


N 

120 

100 

5 

75 

850 


20-80 

10 

10 

150 


KT602B 


N 

120 

100 

5 

75 

850 


50 

10 

10 

150 


KT603A 


N 

30 

30 

3 

300 

500 

50 

10-80 

150 

2 

200 

• 

KT603B 


N 

30 

30 

3 

300 

500 

50 

60 

150 

2 

200 


KT603B 


N 

15 

15 

3 

300 

500 

50 

10-80 

150 

2 

200 


KT603 r 


N 

15 

15 

3 

300 

500 

50 

60 

150 

2 

200 


KT603A 


N 

10 

10 

3 

300 

500 

50 

20-80 

150 

2 

200 


KT603E 


N 

10 

10 

3 

300 

500 

50 

60-200 

150 

2 

200 


KT611A 


N 


180 

3 

100 

800 


10-40 

20 

40 

60 


KT61 1 B 


N 


180 

3 

100 

800 


300-120 

20 

40 

60 


KT639A 


P 


•45 

5 

1.5* 

1* 


40-100 

150 

2 

80 


KTB39 B 


P 


•45 

5 

1.5* 

1* 


63-120 

150 

2 

80 


KT639B 


P 


•45 

5 

1.5* 

1* 


100-250 

150 

2 

80 


KT639 1 


P 


•60 

5 

1.5* 

1* 


40-100 

150 

2 

80 


KT639 A 


P 


•60 

5 

1.5* 

1* 


63-120 

150 

2 

80 


KT645A 


N 

60 

•50 

4 

300 

500 


20-200 



200 


KT645B 


N 

40 

•40 

4 

300 

500 


80 



200 


KT801A 


N 


80 

2.5 

2 m 

5* 

55 

13-50 

1* 

5 

10 


KT801B 


N 


60 

2.5 

2 • 

5* 

55 

20-100 

1* 

5 

10 


KT805A 


N 


160 

5 

5* 

30* 

50 

15 

2* 

10 

20 


KT805B 


N 


135 

5 

5* 

30* 

* 50 

15 

2* 

♦10 

20 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

KT806A 

P 

75 

75 

1.5 

20* 

30* 


10 



10 


KT806I, 

P 

100 

100 

1.5 

20* 

30* 


10 



10 


KT806B 

P 

120 

120 

1.5 

20* 

30* 


10 



* 10 


KT814A 

P 


40 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT814 li 

P 


50 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT8UB 

P 


70 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT814 1 

P 


100 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT816A 

N 


40 

5 

1.6* 

10* 


40 

iso 

2 

3 


KT815B 

N 


50 

5 

1.5* 

10* 

• 

40 

150 

2 

3 


KT815R 

N 


70 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT815I 

N 


100 

5 

1.5* 

10* 


40 

150 

2 

3 


KT816A 

P 


40 

5 

3* 

25* 


25 

f 

2 

3 


KT816B 

P 


45 

5 

3* 

25* 


25 

1* 

2 

3 


KT816B 

P 


60 

5 

3* 

25* 


25 

}• 

2 

3 


KT816I 

P 


100 

5 

3* 

25* 


25 

1* 

2 

3 


KT817A 

N 


40 

5 

3 # 

25* 


25 

1* 

2 

3 

. 

KT817I. 

N 


45 

5 

3 * 

25* 


25 

1* 

2 

3 


KT81 ?B 

N 


60 

5 

3* 

25* 


25 

1* 

2 

3 


KT817I 

N 


100 

5 

3* 

25* 


25 

1* 

2 

3 


KT837A 

P 

80 

70 

15 

7.5* 

30* 

25 

10-40 

2* 

5 



KT837 IJ 

P 

80 

70 

15 

7.5* 

30* 

25 

20-80 

2* 

5 



KT837B 

P 

80 

70 

15 

7.5* 

30* 

25 

50-150 

2* 

5 



KT837 r 

P 

60 

55 

15 

7.5* 

30* 

25 

10-40 

2* 

5 



KT8374 

P 

60 

55 

15 

7.5* 

30* 

25 

20-80 

2* 

5 



KT837E 

P 

60 

55 

15 

7,5* 

30* 

25 

50-150 

2* 

5 



KT837Y 

P 

45 

40 

5 

7.5* 

30* 

25 

20-80 

2* 

5 



KT837 »X» 

P 

45 

40 

5 

7.5* 

30* 

25 

50-150 

2* 

5 



KT838A 

N 

1500 

700* 


5* 

12.5* 

95 




3 


KT840A 

N 


400 

5 

6* 

60* 

50 

10-100 

600 

5 

80 


KT840 hi 

N 


350 

5 

6* 

60* 

50 

10-100 

600 

5 

80 


KT940A 

N 

300 

300 

5 

100 

1.2* 


25 

30 

10 

90 


KT940I. 

N 

250 

250 

5 

100 

1.2* 


25 

30 

10 

90 


KT940B 

N 

160 

160 

5 

100 

1.2* 


25 

30 

10 

90 

• 

KT961A 

N 

100 

*80 

5 

1,5* 

12.5* 

25 

40-100 

150 

2 

50 


KT961 b 

N 

80 

•60 

.5 

1.5* 

12.5* 

25 

63-160 

150 

2 

50 


KT961B 

N 

60 

•45 

5 

1.5* 

12.5* 

25 

100-250 

150 

2 

50 


KT3102A 

N 

50 


5 

100 

250 


100-200 

2 

5 

500 

10 

KT310; I » 

N 

50 


5 

100 

250 


200-500 

2 

5 

500 

10 

KT3102B 

N 

30 


5 

100 

250 


200-500 

2 

5 

500 

10 

KT3102 1 

N 

20 


5 

100 

250 


400-1000 

2 

S 

500 

10 

KT3102 A 

N 

30 


6 

100 

2S0 


200 500 

2 

6 

500 

4 

KT3102E 

N 

20 


5 

100 

250 


400-1000 

2 

5 

500 

4 

KT3107A 

P 

50 

•45 

5 

100 

300 


70-140 

2 

5 

'200 

10 

KT3107 t. 

P 

50 

•45 

5 

100 

300 


120-220 

2 

5 

200 

10 

KT3107B 

P 

30 

•25 

5 

100 

300 


70-140 

2 

5 

200 

10 

KT310/1 

P 

30 

•25 

5 

100 

300 


120-220 

2 

5 

200 

10 « 

KT3107.1 

P 

30 

•25 

5 

100 

300 


180-460 

2 

5 

200 

10 

KT3107F 

P 

25 

•20 

5 

100 

300 


120 220 

2 

5 

200 

4 

KT3107 

P 

25 

•20 

5 

100 

300 


180-460 

2 

5 

200 

4 

KT3107 it 

P 

50 

*45 

5 

100 

300 


180 460 

2 

5 

200 

10 

KT3707K 

P 

30 

•25 

5 

100 

300 


380-800 

2 

5 

200 

10 

KT3107 Jl 

P 

25 

•20 

5 

100 

300 


380 800 

2 

5 

200 

4 

KT3109A 

P 

30 

25 

3 

50 

170 


15-200 

10 

10 

800 

8 

KT3109 h 

P 

25 

20 

3 

50 

170 


15-200 

10 

10 

800 

8 

KT3109B 

P 

25 

20 

3 

50 

170 


15-200 

10 

10 

800 

8 

K73126A 

P 

20 

20 

3 

20 

150 


25-150 

3 

5 

600 


KT3126U 

P 

20 

20 

3 

20 

150 


60-180 

3 

5 

600 


K73127A 

P 

20 

20 

3 

20 

100 


25-150 

3 

5 

600 

5 

KT3128A 

P 

20 

20 

3 

20 

100 


15-150 „ 

3 

5 

800 

5 

1 1 701 

N 

40 

40 * 

2 * 1 

500 

10* 

50 

10-40 



20 


!1701A 

N 

60 

60 

2 

500 

10* 

50 

15-60 



20 

• 

117011* 

N 

35 

35 

2 

500 

10* 

50 

30-100 
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e/ektronika w samochodzie % 


Elektroniczny wskaznik obrotow 


Wskaznik obrolow produkcji warszawskiego zakladu ..Tele- 
Radiomechanika ’, Zbigniew Turowski — T&T, jest przezna- 
czony do kontroli pr^dkotci obrotowej silnika samochodo- 
wego. Dawniej przedstawicielem tej grupy wyrobow byl 
wychylowy obrolomierz produkowany przez ..Lumel dzls, 
kiedy po licznych podwyzkach can znlkt z rynku, zastapily go 
wyroby z firm prywatnych. Jednym z nich jest wskaznik T&T, 
sprzedawany w skiepach z akcesoriami samochodowymi. 


Leon Kossobudzki 

Wskainik jest wykonany wyl^cznie z elementbw elektro- 
nicznych, co z tednej strony uniezaleznilo wytwbrce od dostaw 
miernikbw wychylowych. z drugiej — zwiekszylo odporno$t 
wskainika na dlugotrwale wytrz^sama (zamiast wytrz^sark* 
wystarcza eksploatacja w ..Maluchu") Zakres wskazari obro 
t6w wynosi 500 - 6000. zero obrotbw jest czysto teoretyczne. 
gdyz po wlqczeniu stacyjki za$wieca siq od razu dioda ,.500 
obr". Ale komu tu potrzebne zero? 
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etfektronika wdomu 


Schema! wska7nika jest przedstawiony na rysunku. Impulsy 
napiQciowe z pierwotnego uzwojenia cewki zaplonowej. M6- 
rych amplituda osiaga 300 V. przez kondensator Cl sq dopro- 
wadzane do ograniczmka z elementami R2-DZ 1 . Wyst^puj^ce 
na diodzie Zenera DZ1 impulsy o amplitudzle ok. 3.3V sterujq 
wejdcie B (wyprowadzenie 5) scalonego multiwibratora mono- 
stabilnego US1. ktbry wytwarza znormalizowane impulsy 
o czasie trwania okre$lonym elementami R5-C4. Z wyj&cia O 
multiwibratora (wyprowadzenie- 6 ukladu US1) impulsy te 
Iaduj3 przez rezystor R4 kondensator C3. Napi^cie na konden 
satorze C3 jest proporcjonalne do czestotliwo&ci powtarzania 
tych impulsbw. a zatem do prgdkoSci obrotowej silnika. 

Stale napi^cie z kondensatora C3 steruje uklad scalony 
US2-UL 1970N (UAA170) pracujgcy w typowym ukladzie 
aplikacyjnym z dwunastoma diodami wskaznikowymi. Zalez- 
nie od wiclkoSci logo napi^cia zaSwiecaja siQ kolejne diody 
gatQzi 01 D12 tworzqc przesuwajacy siQ punkt. Diody wska- 
zujace optymalny zakres obrotbw (2500-4000 obr,min) dwiecg 
innym kolorem (zielony). Do przeprowadzania wst^pnej regu- 
lacji wskazari sluzy potencjometr R7. 

Uklad jest zasilany z sieci pokladowej samochodu. dotaczany 
oczywiScie po stacyjce. Napiqcie zasilania ukladu TTL 
uzyskuje sie ze stabilizatora parametrycznego z dioda Zenera 
DZ2 DziQki zastosowaniu diody D13 niewladciwe dolaczenie 
do zasilania nie powoduje zniszczenia ukladu. 

□ 

% 


Generator WN do kuchni gazowej 


Ginter Maicher 


Zamiast przeptacac za fabryczny generator mozna wykorzy- 
slac uszkodzony i zrobic sobie wlasny, wcale nie gorszy. 

Czq&t kuchonek gazowych produkcji krajowej jest wyposa- 
zona w generatory wysokiego napiQCia EZG-04 produkcji 
zaktadow Elwro. Jest to zalana tworzywem kostka z kone- 
ktoramt. na pierwszy rzut oka nienaprawialna. za to wysoce 
awaryjna (kupieme nowej jest oczywiScie problemem. a jezeli 
juz si$ pojawi. to po coraz wyzszej cenie) 

Schemat generatora ustahlem po jego rozci^ctu pilk$ do 
metalu i rozebramu metodg wycinama po kawalku (rys. 1) 
Jest cm przedstawiony na rys. 2 We wszystkich uszkodzonych 
egzemplar/ach generatora nie dzialal element Is. Jest to 
iskiermk (Funkenstrecke-Uberspannungsableiter) produkcji 
Stemensa A1 230 o pr^dzie maksymalnym 100 A. prqdzie 
minimalism wyladowama 5 A. napieciu przebicia 230 V I 
dopuszczalne) czestotliwosci przebid 50 na minut$. Mozna go 
wprawdzie kupid w sklepach. ale nalez^cych do sieci sklepdw 
tirmy ..Conrad electronic w RFN za 3.75 DM. Nie u nas Jego 
uszkodzenia wymkaia ze zbyt duzej ilo&ci przebic w warun- 


kach pracy 3-5 na sekundQ. czyli 180-300 na minute, 
zamiast 50 na minute 

Pozoslal^ po rozci^ciu c ZQ$d kostki zawieraj^ca ukld ele- 
ktroniczny trzeba wyrzucid. c?e$d zawierajaca transformator 
mozna wykorzystad do budowy ukladu zast^pujgcego orygi- 
nalna konstrukcj^. 

W pierwszym rozwi^zaniu. przedstawionym na rys. 3. iskier- 
mk zasl^pilem przekainikiem, sterowanym przez multiwibra- 
tor o cz^stotliwodci 2 Hz. zmniejszajgc przy tym wartodd 
rezystora R do 470 li. To rozwi^zanie rbwniez okazalo si$ 
zawodne ze wzglgdu na wypalanie siQ zestykdw przekainika, 
ponadto wymagalo dodatkowego zasilacza zasilaj^cego 
multiwibrator i przekainik. 

Drugie rozwiqzanie. ktbre okazalo siq bardzo dobrze dzia- 
lajace od dluzszego czasu. jest przedstawione na rys. 4 Daje 
ono snop iskier czestotliwodci powtarzania 50 Hz. do 
skutecznego zapalenia gazu wystarcza nacidni^cie przycisku 
na ulamek sekundy. Uklad ten dziala w sposbb nastQpuj^cy. 
W pierwszym. dodatnlm pOlokresie przebiegu napiecia sieci 
kondesator C laduje sie do napi^cia ckolo 300 V przez rezystor 

cd na str 28 
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Priucisk 


Rys. 3. Plerwsza wersja 
generatora zastqpczego 


Rys. 2. Schemat 
generatora EZG-04 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKl ZWIVEK KfWUlCOf ALOWCOW I I 

CZtONEK MI£DZrNAROOOWE.J UNII RADtOAMATORSKIE J (IARU) II 

Sfcrytfca pocztowa 320, 00-960 Warszawa. T»J. 26-73-73 | %l 


ORGAN ZARZADU GLOWNEGO PZK 


Nr 12 (348) * GRUDZIEN 1989 


Z Zycia zwiazku 

VV dnu 5 mnja 1989 r. oficjalnio oddano do uzytku bazg 
..contestowq'UKF dla ultrakrdtkofalowcbw 7 woj opnlskiego 
Zlokalizowano ja w G6rach Opawskich — na Biskupioj Kopio 
889 m npm Loc. JO8ORG Jest to najwyzsze wzniesieme w 
woi opolskim Gldwnyrr pomyslodawca i koordynatorem 
hucluwy hazy byl Tadeusz SP6MRC z Prudnika. ktbrego 
wspierali koledzy: Ryszard SP6AKL, Mieczyslaw SP6EZ, 
Andrzoi SP6OUX. Andrzei SP6ABW, Wieslaw SP60ZT 
Na s/czyoie /amslalowano 12-rnetrowy obracany maszt z 
antenami 16 elementow F9FT na 144MHz. SP6LB na 432 MHz 
oraz SM7DVH do pracy na 145 MHz 

Najwigcei wysilku wymagalo doprowadzenie kabla energe- 
tycznego na sam szczyt g6ry. W dmach 6 i 7 maja br ekipa 
sportowa z Piastowskiegc Klubu Krotkolalowcbw SP6PAZ 6 z 
Opola przeprowadzifa pierwszy sprawdzian uczestniczqc w II 
probach subregionalnych IARU Mimo nienorrnalnych warun- 
kow atmosferycznych 1 bardzo zlych warunkbw propagacyj- 
nych (4 cm $megu, temperatura —5“ oraz przenikliwy zimny 
wiatr) ogoietn nawiqzano 224 QSO zdobywajqc pierwsze 
miejsce w kraju z wymkiem 37 975 pkt Operatorami byli: 
Krystian SP6BOA. Krzysztof SP6DVP. Jerzy SP6EEK. Bogdan 
SP6IGE * Adam SP6QJJ. 

Drug!, ostry sprawdzian Biskupiej Kopy nastapil 12 lipca br. 
podczas III prob subregionalnych IARU. SP6PAZ 6 w kategom 
144 MHz multioperator nawiqzala ogblem 448 QSO uzyskujqc 
wymk kohcowy 106 564 pkt Operatorami byli: Krystian 
SP6BOA. Krzysztof SP6DVP 1 Adam SP6OJJ 
Slowa uznania nalezq sig kierownictwu schroniska na Bis- 
kupiej Kopie — * pahstwu Janinie i Antoniemu Krgpdw. ktdrzy 
bezinterosownie wspomagali budowg bazy, zywlli i udzielali 
noclcgdw wszystkim krdtkofalowcom, ktdrzy budowali owg 
bazg oraz ekipie operatorskiej z klubu SP6PAZ. Po zawodach 
w dniu 2 lipca nastqpilo uroczyste wrgczeme dyplomdw dla 
gldwnych imcjatorbw tej Dudowy 

Dyplornami przyznanymi przez oddziat opolski PZK zostali 
wyrdzmeni. Tadeusz SP6MRC. Mieczyslaw SP6EZ, Ryszard 
SP6AKL. Andrzej SP6OUX oraz partstwo Janina I Antoni 
Krgpowie. SP6PVP 


z Zycia klubow 

W dniu 11 czerwca br odbyl sig w Jarostawm Zjazd Spra- 
wozdawczo-Wyborczy Ogdlnopolskiego Klubu Kobiet 
Krdtkofalowcdw SPVLC, na ktdrym dokonano wyboru nowvch 
wladz Prezesem klubu zostata Bozena SP9MAT. wicepreze- 
sem — Halina SP9CPS. sekretarzem — Joanna SP9SPA. 
czlonkami zarzqdu — SP7MJZ. SP7MON. SP7SEP i SP9NRW. 


Siedzibq klubu na obecnq kadencjg zostal Krakdw. ktbremu 
go&ciny udzieli) oddziat krakowski PZK skqd bgdzie pracowad 
stacja klubowa SP9PVL (SPOPYL) 

Wszelkq korespondencjg nalezy klerowaC pod adresem Bo- 
zeny Lachety SP9MAQ. skrytka poczt 678. 30-960 Krakdw 

SP8TK 


R4BLOW 89 

Rqblbw — mata wies lezqca migdzy Putawaml a Opolem 
Lubelskim jest z pewno$ciq dobrze znana tym. ktdrzy mte- 
resuja sig histonq walk partyzanckich w Polsce 14 maja 
1944 r. w okolicach Rqblowa zostala stoczona przez AL 
1 partyzantdw radzieckich bitwa z Niemcami. Byta to jedna 
z najwigkszych bitew partyzanckich w kraju. W Rqbiowie 
znajduje sig grdb gen Mieczystawa Moczara gldwnodo- 
wodzqceyo sllarnl polsklrnl w te| bitwie. 

W dmach 17-21 maja br zgodme z tradycja odbyty sig tarn 
uroczyste obchody roczmcy bitwy. Z tej okaz|i odbywa sig 
corocznie w Rqbiowie rajd harcerski. Od kilku lat uroczysto- 
$ciom tym towarzyszy praca stacji Harcerskiego Klubu Lq- 
cznoSci ..Tropik’* w Putawach — SP8ZKG/8 Operatorami 
stacji byli czlonkowie HKI ..Tropik " oraz kilku innych zaprzy- 
jainionych klubdw Wtodok SP8BJU. Henryk SP8DHJ. Zbyszek 
SP8JUS. Slawek SP8JUO. Tomek SP8NCG. Marek SP8NTM, 
Jarek SP8RSN, Ka$ka SP8RSQ. Andrzej SP8RSU, Monika 
SP8RSY oraz liczne grono nasluchowcdw 
Stacja dysponowata fabrycznym transceiverem FT DX 500, 
radiotelefonem FM 3001 z syntezq cz^stotliwo^ci. radiotele- 
fonami FM 315 oraz duzq liczbq anten. Warunki lokalowe byty 
dobre Krdtkofalowcom udostgpmono kilka pomieszcze , ‘i rq 
blowskiego muzeum. 

Rezultatem pobytu krbtkofalowcow w Rqblowie byto wiele 
clekawych 1 sympatycznych Iqczno&ci krajowych 1 zagranicz- 
nych na pasmach KF 1 UKF Wszvstkie tqczno&ci zostaty 
potwierdzone wczeSniej wydrukowanymi tematycznymi 
kartdmi OSL 

Praca radiostacji cieszyta sig duzym powodzemem w£r6d 
harcerzy uczestmkdw rajdu Wielu z mch zainteresowalo 
sig tym hobby 1 pdinlej trafilo do klubow fqczno&ci wo| 
lubelskiego spsrsp 


KROTKOFALARSKA ,,AWANGARDA XXI WIEKIT 

W dniach od 26.06 do 8.07 odbyl sig final szkolenia krbtko- 
falarskiego-zapoczqtkowanego wiosnq br Ob6z. ktdryro kie- 
rowala z ramiema Komendy Chorqgwi ZHP w Leszme hm PL 
Henryka Grabowska. zlokalizowany byl w OSrodku Sportdw t 
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Rekreacji w Gostyniu w woj. leszczyrtskim Stowo ..Obbz' 
prawie zawsze kojarzy siq z lasem i namictami, jednak tym 
razcm byl to hotel z dwuosobowymi pokojami telewizja 
satelitarna. magnotowicem oraz basenem 
Piorwsza grupa tegoobczu, to kurs prowadzony przez Ryszar 
da SP3CUG przy pomocy Jurka SP3FEI Manana SP3NGT i 
Jarka SP3MIL Kursem w calo£ci zajmowal siq Zarzad Oddzia- 
lu PZK w Loszme Po wstqpnym szkoleniu wosnq br czlonko 

wie klubbw krbtkofalarskich woj leszczyrtsktego otirzymali 
llcencje nasluchowe Byl to podstawowy warunek uczestnic- 
twa w obozie. 

W czasie trwama kursu mlodziez uczyla siq praktycznej pracy 
na radiostacjach klubowych SP3ZAH 3 i SP3ZJA 3 majqc do 
dyspozycji Ts-a 820 I radiotelefony FM W trakcie realizacji 
programu kursu sluchacze zapoznali siq rbwmez z techmka 
pracy systemaml SSTV i RTTY 

Finalem kursu byl egzamin przeprowadzony przez komisjq 
PIR w Poznanlu pod przewodmctwem Okrqgowego Inspektora 
mgr mz. Jana Chrzanowskiego. Energiczne dzialama aktywu 
krbtkofalarskiego oraz finansowanie kursu przez wladze 
wojewbdzkie przyczynily s«e do uzyskania 20 liconcji krbtko- 
falarskich Nalezy uznat. ze ta forma pozyskiwama nowych 
sympatykow krotkofalarstwa zdala egzamin i juz obecnie 
trwa/a przygotowania do naboru sfuchaczy kursu w ramach 
planowanego obozu ..Awangardy XXI wieku w 1990 r dla 40 
ucznibw szkbt ponadpodstawowych. 

OkolicznoSciowe proporczyki zostaly wydane przez Zarzqd 
Oddzialu Srodowiskoweyo Towarzystwa Zapobiegama Nar- 
komann w Leszme. ktorym kieruje wiceprezes oddzialu lesz- 
czyhskiego PZK — SP3JIX SP3CUG 


KROTKO O WSZYSTKIM 

— Mijajqcy rok pr/ymosl rekordowq liczbe vvydanych zezwu* 
lob goScinnych na pracq krbtkofalarskq z Polski: mile wspo- 
minany jest pobyt ..starego pirata” z Tahiti ex SP5RR. Staszka 
F05IW. ktbry przyjechal z matzonkq Dommika F05IZ oraz 
dziedmi, aby pokazad im ..egzotyczny’ kraj ojca Pracovyal 
pod znakami S03IW, SG5IW. S07IW S08IW. S09IW Ponadto 
odwiedzill nas Tadok VK3UX z matzonkq pracujac jako 
SOIUX . SOOUX. Jurck 4X6RM SOIRM. S04RM S08RM 
S09RM; Urlich DF3SN S08SM; Bruno DH2JI — S04JI, Aleks 
RB5CT — S03CT. Y34NO - S06NO. ON5FP S03FP. YU7FR 
S04FR; LA9FY — S09FY, G4KSJ — SC9KSJ oraz wielu 
mnych krotkofalowcbw Tak wiqc znak SO przestal byd raryta- 
sem stal siq stalym gosciem na pasrnach amatoi skich 
■ Rbwniez nasi rodzimi krbtkofalowcy wyjezdzajqc sluzbo- 
wo lub turystycznle starali siq o zezwolenia na pracq krbtkofa 


larska I tak Jurek SP5LP pracuje z m Dubna jako SP5LP UA3: 
Marek SP8UFO pracowal ze Spitsbergenu pod znakiem 
SP8UFO JW Jurek SP8MTO przebywajac w Islandli byl sly- 
szany jako SPbNIU. IF6. Bogunwia SP5JGB do£c aktywnie 
pracowala z Izraeia pod znakiem 4X SP5JGB, Andrzej SP6JJT 
pelmqc zaszczytnq sluzbo w jednostkach ONZ w Namibii 
pracuje jako ZS3UN SP6JTT. 

* Z gmachu Sojmu z okazji 200 rocznicy Sojmu Cztero- 
letnlego pracowala stacja 3Z0S. Karty OSL nalezy przesylab 
na SP5PWK. 

* Z okazji otwarcia Domu Polonii w Pultusku pracowala 
stacja okoliczno^ciowa SN0POL. ktbreyo operatorami byll 
czlonkowie klubu SP5PAU 

* Oddzial Bialostocki PZK wydal CALLBOOK zawierajqcy 
227 adresbw stacji (ndywidualnych i klubowych woj. bialostoc 
kiego i lomzybskiego 

* Dzial Sportowy ZG PZK informuje. ze zweryfikowane 

zostaly dalsze dyplomy: Starowka Glogowska" wydawany 

przez Klub SP6ZKD i ..Jaroslaw wydawany przez Klub 
SP8PEF. 

* Na torenie oddzialu legnickieg 0 P7K dziala 101 nadawcbw 
I 72 nasluchowcbw skupionych w 10 klubach (6 ZHP, 
3 LOK i 1 PZK) 

* QSTzrnarcabr poinformowal. ze nowym czlonkiem DXCC 
zostal SP6CDK z 8 krajami Mixed, natomiast cztonkostwo 
Honor Roll uzyskal SP6AEG z 314 krajami Mixed Stan swbj 
uzupelnili w kategoril Mixed SP5DRH — 293, SP5EWY — 321. 
SP6AZT 252. w kat CW SP5DRH — 176. SP5EWY — 301 

* W lipcowym ,CQ Magazm" znalazla sie informacja, ze 
SP5AA posiada cztonkostwo WPX Honor Roll z 999 preflksami 
Mixed. Najiepszyml na Swiecie sq: YU2AA — 3659 Mixed. 
F9RM — 3444 SSB I K2VV — 2748 CW. 

* Z okazji 10 rocznicy uzyskania niepodlegioSci przez Gren- 
landiq stacja klubowa OX3JUL posljgu|e siq znakiem OXIO. 
m Z Antarktydy slyszana jest stacja Koreahska pracujqca 
pod znakiem HL5BDS. zlokalizowana na wyspie Krbla Jerze- 
go V. 

* W sierpniu br stacje Ltberyjskie uzywaly prefiksu 6Z 
z okazji 142 rocznicy uzyskania niepodleglo&ci. Z tej to okazji 
za nawiqzanie 5QSO ze stacjami uzywajqcymi prefiksu 6Z jest 
przyznowany dyplom 

■ Od lOczorwcado 11 lipca br meksykanscy krbtkofalowcy z 
miasta Tijuana uzywali prefiksu 4C2dia uczczenia 100 roczni- 
cy powstama miasta Rbwniez z tej okazji pracowala stacja 
XE100TU 

m W Chmach rozpoczqto wydawanie zezwoleh indywidual- 
nych Pierwszym byt znany operator stacji klubowoj BY1PK — 
Yuan Bo znak BZ1DX SP8TK 


Generator WN do kuchni gazowej c <* ze su js 


R1. diode 01. uzwojenie pierwotne transformatora Tr oraz 
diodq D2 W ujemnym pblokresie rozladowuje siq on przez 
tyrystor Ty. ktbrego Dramka jest wtedy wysierowana przez 
diody 02. D3 oraz rezystory R, + R, ogramczajqce prqd 
bramki Podczs kazdego rozladowania kordensatora C na- 
stqpuje generacja iskie f i wyladowania na iskiernikach (sq 
dostqpne w handlu). przeskok iskry do obudowy palnika l 
zaplon gazu Powstajqca Iskra moze osiqgad dlugo&b 
6-7 mm 

Pomewaz naplqcie wyjbciowe tego uklacu jest znaczme 
wyzsze mz ukladu EZG-04, nalezy umieszczab transformator 
WN na ptytce drukowanej w odleglo6ci 10-15 mm od innych 
elementbw Przy mniejszych odleglo$ciach zdarzaly siq prze- 
skoki iskier przez zywicq pokrywajqcq transformator do 
najb izszych elementow W razie wystepowama przebib wew- 


natrz zalewy transformatora nalezy zmniejszyb odleglosci na 
iskiernikach 

Transformator przykieja siq do piytki drukowanej klejem. 
Przewody prowadzqce od transformatora do iskiernika powm- 
ny mied dobrq izolacjq. Przewody tabryczne mogq miec 
izolacjq nie wystarczajqcq; mozna zastosowab np samo- 
chodowe przewody do ^wiec, telewlzyjny przewbd WN itp 
Warto^d pojemnoicl kondonsatora C me jest krytyczna. naj- 
silmejsza i najdluzszq iskre uzyskuje sie przy kondensatorze 

0 pojemno$cl 2.2 -4.7 pF. Zwiqkszenie tej pojemnobci nie 
poprawia |u2 iskry. zmniejszenie — oslabia Iskrq Rezystory 
R1 i R2 sq typu RDO lub RDCO 10 W. kondensator C tworzy- 
wowy Element/ pblprzewodnikowe mogq byd dowolnego 
typu o paramotrach podanych na rys 4. np. Ty — BTP 10-4. D1 

1 03 — BYP40 1-400 lub BYP401-600. D2 — BYP401-50. □ 
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z praktyki radioamatorskiei 

Zabezpieczenie wyjscia wzmacniacza m. cz. pioir zbysmski 



Wigkszob£ oboomo produkowanych 
wzmacmaczy ©lektroakustycznych jest 
zasilana napiqciem symetrycznym i dla- 
tegn nte ma kondensatnra s©parujqc©gn 
na \vyisc»u Oprbcz wiolu zalet. wadt* 
takiego rozwiqzama jest galwamczne po- 
tqczeme zestawu glosmkowego z wyj- 
6ciem wzmacniacza. Stwarza to niebe* 
zpieczehstwo zmszczenia. zarbwno kort- 
cbwki mocy, jak » glo&ntkbw w wypadku 
jaklegoS uszkodzenta wzmacniacza W 
zwiqzkd z tym zaprojektowano uktad za* 
bezpieczajqcy kolumny przed pojawie- 
mem siq statego napiqcia na wyjsciu 
wzmacniacza. Schemat elektryczny ukla- 
du przedstawiono na rysunku. 

Wzrracmacze operacyjne US1. US2 pra* 
cujq jako komparatory napiqcia Do* 
zwolony pcziom napiqcia statego na wyj- 
£ciu wzmacniacza (poziom komparacji) 
ustala siq potenejometrami PI — poziom 
ujemnego napiqcia i P2 poziom napiqcia 
dodatniego Zastosowanie tych potenejo- 
metr6w umozliwia nadame uktadowi 
pewnej histerezy. niezbqdnei do pra- 
widtowego dzialama uktadu. Dodatkowq 
tunkeja uktadu jest opbznione dolqczame 
gto$nik6w do wyjScia wzmacniacza Fun- 


kcjg tq spclma Ir/mzystor T2 z nlemen* 
tami R9. C2. Stala czasu tych elementdw 
cecyduie o opbznieniu dolqczenia gto£- 
nikbw 

Tranzystor T3 steruje przekaznikiem Pk 
oraz diodq 04 ktOia sygnalizujo zadzia* 
ianic uktadu zabezpieczema tub opbzmo* 
nego dolaczanta Uktad jest zasilany na* 
piqciem ± 15V 2 . zasitacza wzmacniacza 
w wypadku wyzszego napiqcia zasitania 


moznn znstosowab prosty uktad sMbli* 
zacji (elementy R14. 05 1 R15. 06). ktbry 
zabezpieczy wzmacmacze operacyjne 
przed przekroczemem maksymalnego 
napiecia zasilajqcego Typy zastosowa* 
nych elementow me sq krytyezne Natczy 
przede wszystkirr parmqtac o odpow e- 
dmm dobramu napiecia zasitania do za- 
stosowanych wzmacniaczy operacyjnych 
oraz tranzystora T3 do rezystancji cewki 
przekazmka Pk □ 


mine ^ 

XXV lat dzialalnosci Klubu RTV LOK ^“szaw?"*' 24a 


Pocz.pki dziatalno&ci Klubu Radtowo-Telowizyinegc Llgi Obrony Kraju 
sicg.ijq 1964 roku Wbwczas to absolwano kursbw telewizyjnych 
prowadzonych przez Warszawski Klub Lac/noSci ligi Przyjaobl 2ol- 
nierza postanowlli powolad pod kierunkiem pptk rez.*Albina Stamsla- 
wskiego sekcjq telewizyjnn WkrOtce sekeja zoslata przeksztalcona w 
Klub a jej prozesem zostal A Stanlstawski Funkejq tq pelnil nz do 
wrzesma 1983 r . tj do chwili Smierci 

Do 1973 r siedzibq Klubu byty pomieszczema pr/yu Nowowioiskiei a 
nastqprno przy ut. 2urawiej 24a • 

Klub RTV od chwili powstania. funkcjonuie d/iqki pracy spolecznei 
cztonkow Zasadmc/ym celem Jego dzialaino&ci byto 1 nadal jost 
patriotyezne wychowanie swych cztonkow Podstawowe rndzaie dz»a 
talnoftci Klubu obeimuja 

■ praktyezne zdobywame wiedzy 1 umiejqtno$ci serwisowych przez 
cztonkbw dziQki pracy spolecznei na rzecz os6b mnpetnosprawnych 

■ teoretyezne poszerzanie 1 pogtqbiame swej wiedzy przez wewnqt- 
rzne szkolonie organizowano dla czlonkbw. 

— dztalalnosc politechmczno*9/koleniowq w lormie odplatnych kur- 
sbw tetewizji cz b 1 kolorowej dla osbb spoza Klubu. 

■ dzialalnoSC propagandowo informacyjna 1 konsultacyjna dla osob 
zamteresowanych zagadmemarm elektromki 

■ dzIatainoSt raqonnlizatcrskowynaia/czq oraz prowadzeme doku- 
mentacji dotyczqcej postepu technicznego. 

■ stale • okresowe akeje spolec/no w zakresie przyimowama me- 
sprawnego sprzqtu rtv 1 po wyremontowamu przez cztonkow przeka- 
zywanie ich emerytom I rencistom 

■ prowadzenie wlasnego Muzeuni Radia 1 Telewtzjl 

Czlonkiem Klubu mozo byb kazdy obywatel. ktory ukonezyl 16 lal 1 
wykaruje zaintf osowania oleklronika ora/ prayniti d/u*ki prat/y apoltt* 
cznej w Klubie podnosie swoje kwalilikacje 

W latach 1964-1984 Klub prowadzil gldwnie s/kolenie wewnqii/i.*- 
troszczac siq o rozwOj wlasnej kadry wykladowcow Od 1984 r. 
rozpoczal platno szkolonie — kursy - w zakresio tolowiz|i cz b i 
kolorowej a w 1986 r obslugi komputerOw 

Wielkq zaslugq prezesa A Stanislawskiego 1 pracy Zarzqdu byla me 
tylko praca szkoleniowa. lecz przede wszystkim Itozne akeje spole 


czne W 1982 r zoslala podjeta wspoln e z redakcia ..Ekspresu 
Wieczornego akeja najpierw pod haslem ..ZrOb to sam a nastepue 
Tolewizor dla emeryta ' Podobna akeja byla prowadzona rowmez 
przy wydatnym ud/iale Tetewizyinego Kuriera Warszawskiogo Celem 
•ch bylu pr/ckazy^amv naprawionych odbiormkOw telewi/yinych 
przez czlonkbw Klubu emorylom 1 rencislon Liczba pr/eka/ywanych 
odbiormkOw wynosila w tym okresie od kilkunastu do kilkudzieslcciu 
roeznie Ponadlo wykonywano bezptatme ckolo 300 napraw 
Klub nawiqzal rowmez szerokq wspoipracq z mstyluejami wiodqcymi 
w elektronice m In w 1986 r zostalo podpisane porozumienie fitiqdzy 
Klubem 1 Odd/ialem Uslug SPHW Dziqki lemu c/lonkowie rneli 
zapewniona syslerratycznq mformacig w zakresie nainowszego 

spr/ptu rtv 1 mrUodyki |ftgn naprnwy a nnwot «;pnr|aln«» rlndntkowvn 
szkolenie. 

W okresie 25 lecia Zar/ad Klubu wielokrotme przyimowal wlzyty 
licznych goSCi zagranlcznych zwlaszcza ze Zwiazku Radziockiego. 
NRD Czechoslovyacji. Wegler Rumunii, Wietnamu 1 innych krajow 
Orgamzacja pracy Klubu |ego cele 1 zadama oraz osiqgmqcia spo- 
tykaly siq z wysokim uznamem 

Niemal od poc/qtku d/ialalnoSci Klubu gromadzono przyna'immei po 
jednyrn odbiormku z przeznaczemen do wlasnego muzeum 
Gdy mija 25 lat dzialalnosci Klubu nasuwaia siq refleksie me tylko 
dolyczqce przeszloScI pokonanych trudnoici 1 wypracowanych osiq* 
gmqO. spelmema waznej czqsci ludzkiei d/ialalnoici. dzialalnoSci na 
rzecz druglego Czlowieka Nasuwaia siq rOwmez powne mySli o 
charakter/e perspekty wieznym Niewqtpliwie stoimy przed komeezno* 
Aciq dalszego poszorzama krqgbw lud/l dobroj woll, spolr*c/mkew 
Stoimy wobec koniecznoSci poszerzema kadry wykladowcow 1 tworze* 
ma dalszych form oraz metod pracy Klubu. odnowiema bazy szkolemo- 
wvi s'.aleyu iiawlq/ywanm du n.ijnuws/yiJi osiagnlqC eluktroriiki w 
Polsce • na swiecie Jest nieprzemijaiaca wartobciq dorobku Kli.bu 
lego Zespol Spolecznych Dzialaczy Dziqki memu Klub istnleje nacal 
kontynuuje swe zasadmeze cele 1 zadama. poszukuje coraz to now* 
s/ych kierunkOw dz alalnosct Idea pracy spolecznej tych lud/i jest 
rqkojmia dalszego tworzema historii Klubu 

Zamteresowanych postqpami clektromki 1 oddanych pracy spolecznei 
gorqco zapraszarny do wlqc/ema siq w nasza dzialalnoSO R J 
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Kupie uklady scalone. pamieci 6264 2764 Z-8 0 
CPU, 7805. kwarce 4,19 MHz Warszawa tel 
20-19-01 lub 35-57-04 (wieczorem) EO/271/89 
Crujniki udarowc CU-4 do elektronicznych 
alarmow przeciwwlamaniowych oferuje 
ELEKTAL. Lbd*. lei 36-77-64 EO/295/89 

Wykonuje wzmacniacze antenowe WA 1-60 
Wlodzimierz Steinberg, u Sportowa 17. 89-310 
Lobzomca. tel 368 EO/347/89 

Cyfrowy miernik pojemnosci z automatycznq 
zmiana zakresu CM 201 oleruje Zaktad Elek- 
tromczny, ul Stoklosy 1. 02-791 Warszawa 
Zakres 1000 jiF. dokiadnosb 1.5%. rozdztel- 
czoS< 10 pH. wyswiellac/ LED. 3 cylry, wyso 
koSb 12 mm Na zyczene dla instyfucji ra- 
chunki ’ * EO/370/89 

Naprawimy. kupimy uszkodzono wraki wol- 
tomierze cyfrowe. multimery Elpo. Meratronik 
tyo V524. V527. V529. V640 Serwis Multimerbw 
— tel 47-22-57. 46-36-29 Warszawa EO/426/B9 
orv radzieckie Junost. Elektronika. Silelis. 
stacjonarne naptawa. kireskopy PAL. wejScia 
momtorowe . TlNTER-SERWIS". ul Rutkow- 
skiogo 10/12 Warszawa, tel 27-47-72 

E 0/445/89 

Umwcrsalne obudowy do urzadzeb elektro- 
nicznych. zestawbw mint wieza. duza wieza 
weza typu rack 19 cali. kasety do urzadzeri 
cylrowych mikrokornputerOw wykonu|e na za- 
mbwienie Zaklad Elektrcniczny. ul Dzierzona 
32. Gliwice tel 32-27-59 Informarjo wysylamy 
po otrzymamu koperty z adresem zwrotnym > 
znaczek za 60 zl. EO/989/89 

Golowe plytki drukowane do urzadzeh olektro- 
mcznych wysyla za zaliczeniem pocztowym 
Zaklad Elektryczno-Elektroniczny. ul. Kalimn- 
gradzka 75/25. 10-437 Olsztyn. skr poczt 539 
Chcac otrzyrnac katalog ptytek nalezy zalaczyC 
w liscie 4 znaczki po 20 zt EO/1 125/88 

VIDEO HEAD SERVICE regeneruje glowice 
w»zy|ne VHS. na specjalistycznei komputerowo 
sterowanej automatycznej linn technologicz- 
ne|. z zachowamem parametrbw producenta 
dla zakladOw oraz osbb indywidualnych Nap 
szybciej, najlepiej. najtamej. gwarancja ra- 
chunki Dla zaktadbw duza znlzka KrakOw ul 
Gen Pradzyrtskiego 6 tel 1 1 -03-70 EO/460/89 


PrzedsiQbiorstwo Zastosowart 
Informatyki 

mcditronih 

Oferuje szeroki zakres komponentow 

elektronicznych 

Oferuje my 

0 Uklady scalone sern 74LS .. 74ALS 
74S . 74AS ... 

# Uklady scalone seni 74F ... 74HC ... 
74HCT . CD4. .. 74C .. 

# Uklady mikroprocesorowe Intel 8 . Z80. 
9 EPROM. PAL. SRAM. DRAM. 

^ Popularne uklady aralogowe. 
a Kwarce. zlacza. kabie 
9 Tesfor ukladOw scalonych i parniQci 

# Nasz firmowy katalog cenowy zawiera 
4500 pozycji wraz ze skrocona informa- 
cja lochmczng 

# Przy zakupie komponentow udostepma- 
my pelna dokumentacje tochmczna 

Nasz adros 

00-194 Warszawa, ul Dzika 4 
tel (02)635-22-64 
fax (02) 635-21-95 
tlx 816075 medi pi EO/613/89 


PRZEDSIEBIORSTWO 
HANDLOWO-USLUGOWE 
Sp. z o.o. 

ul. Turlejskiego 30. 80-299 Gdartsk 38. 
tnl 52-77-77 Inx 52-78-55 

OFERUJE 


kompleksowo wyposazeme w urzqdzema tele-audio-video 
profesjon&lne i powszochnc-gu uzytku: 

# systemy odbiorcze TELEWIZJI SATELITARNEJ indywidualne 
i zbiorowe 

# wyposazenie studibw wizyjnych i sal konferencyjnych (OTVC VCR. 
videoskopy, miksery wizyjne itp.) 

# TELEFAXY i mne urz^dzema lelekomunikcyjne 

EO/608/69 


ZPU ALFATRONIK poleca dekodery PAL, Irans- 
kodery. wejScia monttorowe. wydzielono lory 
fonu Ozorkow ul Traugutta 18. tel 18-15-78 
LbdZ EO/5 15/89 

MERKOPOL Sp zoo (jgu) Kupno-sprzedaz 
podzespolbw olektronicznych Prowadzimy 
sprzedaz wysylkowq za zaliczeniem poczto- 
wym zambwienia od 5 000 — . 93-575 Lbdz. ul. 
Rembielihskiego 25 telex 885536 MSP PL 

EO/534/89 

Naprawy glowic zinlegrowanych, dekodery 
PAL SECAM OTVC. Jowisz. Helios, tol 
47-18-87 Zaklad Eleklroniczny. ul Cieszyh?ka 
6. Warszawa-Mokotbw EO/545/89 

Sklep wysylkowy ofetuje duzy asortyment za- 
chodnich ukladbw scalonych I pbtprzewodm- 
kbw do TV. teletoxty. uklady CMOS. LS. uklady 
procesorowe. pamigci. zlacza i nine Oferty 
wysyla ..SEMlSC ul Lutyk0w9 70*876Szczn- 
cm Rachunki dla mstytucji EO/551/89 

Telewlzy|ne Glowice Zintegrowane napra- 
wiam Gwarancja 24 nj-ce (mozna przeslab 
por.zta) Fugenlus/ P.iwlickt 56-209 .lemiel- 
no-Psary 34 EO/573/89 

TLUMACZ^ fachowo teksly niemieckie (infor- 
mutyka elektronika) Os XX-lecia 28/76. 31-854 
Krakbw. tel 44-33-75 Rachunki EO/611/89 
Interlace do ATARI. Spectrum laczace kompu- 
ter z drukarke joystickiem. magnelofonom 
TURBO 2000 Samodzielne sterowanie czaso- 
we dzwonkbw szkolnych. Swiatet. makiot. re- 
klam Inne urzadzenla cyfrowe PAWTRONK. 
Warszawa tel 659-38-44 EO/632/89 

Zasilacze do komputerbw IBM. ATARI 
COMMODORE — naprawa. wyrbb ..Diagno- 
serwice” ul Niegolewskiego 21. 01-570 War- 
szawa. tel 39-63-54. 31-64-02 Zamiejscowym 
wysylamy EO/634/89 

Korespondencyjny Bank Oforl — czeSci, urza* 
dzema elektroniczne — Sosnowiec. skr poczt 
179 E 0/7 70/89 

Wysylkowa sprzedaz czqsci elektronicznych 
dla przedsigbiorstw rzemiosla. eloktronikbw 
Sprzedaz detaliczna i hurtowa (rachunki) 
W sprzedazy miedzy innymi. uklady cyfrowe. 
timowe stabilizatory. mikroprocosory. wy- 
Swietfacze. kwarce. filtry PP9-A2-2R tranzy- 
story. diody. lyryslory, rdzenie pierSciomowe 
podstawki do ukladbw scalonych. zlqcza kon- 
centryczne i inne podzespoly. Slawomir Cha- 
biera ul Torurtska 52/39. 86-050 Solec Kujaw 
ski EO/810/89 


Sprzedam. zanuonte czgSci I eleMronicznu 
takze zagraniczne (za znaczkt wyka/) Aika- 
diusz Jankowski. Wrzeciono 49/41. 01-95C War- 
szawa EO/61 1/89 

Dekodery PAL/SECAM do wszystkich TVC Za- 
klad Teleradio 63-300 Ples/ew k Kalisza. ul 
Stare Targowisko 2. tel 22-035 EO/61 2/89 

SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE Ze 
slaw (lammat. odczynmki. instrukcja) Cena 
2050 zl Wysylka za zaliczeniem pocztowym 
Zambwienia kierowac A Krawczyhski 90 001 
L6d*-1 skr poczt 344. Platne przy odbiorze 
paczki Nie realizuje przekazbw poc/towyclt 
ZAWSZE AKTUAINE' EO/815/89 

SYSTEM TURBO 2600 do ATARI XL XE 

— pieciokrotne skrbcenie czasu trwania na 
grania 

— oszczedno&c czasu i taSm 

— mozliwoSC wspblpracy i dowolnym m.tgim- 
tofonem. 

INTERFEJS TURBO 2600 do nabycia Zaklad 
Eleklroniczny ..SZOK'\ ul Sikorskiego 42c. 
66-200 Swiebodzin. oraz VADIM-SOFT, ul Nie- 
podlegloSci 11. 65 048 Ziolona Gbra EO/823/89 

Cewki do zewnetrznogo rozmagnesowywania 
kmeskopbw kolorowych. mezbedne w kazdym 
punkcie sprzedazy i naprawy tolewizorbw ko- 
lorowych oraz ko orowych momtorbw kcmpu 
terowych oferuje (za zaliczeniem pocztowym) 
Spbldziolma RzomioSlmcza ..PROBODUS' 
pi Sw M M Kolbe 3. 55-200 Olawa tel 32-561 

EO/850/89 

FANA. Uruchomione plytki ukladbw eleklro 
nicznych 1 Syrera Kojak. 2 Dzwonek Sfowik. 
3 Wzmacniacz akuslyczny. 4 Zasilacz stabi- 
lizowany Zapytania ze znaczkiem 100 2 l kie- 
rowaC FANA, 00-9S0 Warszawa, skr poczt 964 

EO/798/88 

Sprzedam wydajna cynowarke stolowa do po- 
wlekama cyna Sciezek obwodbw drukowanych 
Informacja rachunki. 60-655 Poznan ul Sza- 
motulska 70/2. Pusch EO/ 1032/89 

Cynowanie Sciezek obwodbw drukowanych 
jednostronnych i dwustronnych — szybkie ter- 
miny, ntokio cony Zaklad Clektronic/ny 60-650 
Poznan ul Obornicka 306 lei 66-15-82 

EO/1 033/89 

..Intermar" Sp z o o Przedsiebiorstwo Przo- 
myslowo-Handlowe — Urzadzenia Alarrrowe 
02-493 Warszawa ul Krahcowa 35 tel* 23-84-13 

EO/ 1076/89 
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Spis tresci rocznlka 


Z KRAJU I ZE SWIATA 
ELEKTROAKUSTYKA 

Korektor basow — AW 1 

Konwencjonalny wzmacmacz m cz o mocy 50 W — R 1 1 

Wptyw obciqzenla na prace elektroakustycznych wzmac- 
maczy mocy — A W 2 

TaSmy I kasety ZWCh Stilon — Albin Dluzmewski 2 

Mikrofony (1) — A.W 3 

Male konsole rezyserskie — AW 3 

Mikrofony (2) — A.W 4 

Mikrofony (3) — A.W 5 

Niotypowe urzqdzenia iluiiiinufomc/ne — Wactaw Bacik b 
Kasety magnetofonowe w lecie — R T 5 

Sprzet elektroakustyczny na rynku amerykahskim — AW 6 
Filtr do aktywnego zespolu gloSmkowego — R T 6 

Uklad opbzniajqcy do wytwarzama efoktow dZwigkawych 
— Jaroslaw Ziembicki 7 

Interesujqcy zespbt gloSmkowy — A.W 8 

Elektroniczny metronom perkusyjny ..Tymoteusz Bis” — 
Zbigniew Stanislaw Woinlak 8 

Selektywny korektor charakterystyki czQStotliwoSci — R T 9 

OdpornoSC kaset magnetofonowych na wptywy klimatycz- 
ne — Albin Dluzmewski .9 

Symetryczny zespbl gloSmkowy - A.W 10 

Komutacja w mstrumentach klawiszowych — Zbigniew 
Stanstaw Woiniak 10 

Trdjdrozny zespol gloSmkowy hi-fi — Krzysztof CieSlak 11 
Instrument muzyczny Reginka" — Zbigniew Wotniak 11 
Amatorskie estradowe zestawy glosnikowe — Daniel 

Jewasinski 12 

Dwie predkoSci przesuwu taSmy w magnetofonie M 7010 — 
Jacek 2uk .12 

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 

Uklad intertejsu magnetofonu do komputerbw Atari — 
Slawomir Przepibrski 2 

Magnetofon do mikrokomputera ZX Spectrum — Wojciech 
Piotrowski. Zbigniew Szczeszek 3 

Mikrop'ocesorowy sterowmk tunera ( 1 ) — Krzysztof 

Smoiko . 4 

Mikrop'ocesorowy sterowmk tunera (2) — Krzysztof 

Smoiko 5 

Mikroprocosorowy sterowmk tunera (3) — Krzysztof 

Smoiko . 6 

Program emulatora MSID do mikrokomputoro Amatrod 
6128 — Stanislaw Gardymk .7 

Umwersalne urzqdzeme steruiqce do mikrokomputera ZX 
Spectrum — Ryszard Krzyzanowski 8 

Zastosowanie sterownika CA80 Uklady wejSciaYvyjScia 
Kalkulator czterodzialamowy — Stanislaw Gardymk 11 

Zastosowania sterownika CABO. CzgstoSciomier&tzaso- 
mterz do 100 MHz — Stamslaw Gardynik 12 

NOWA TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

Nowy roSmk zapisu cyfrowego — R.T .1 

Telefon w kazdej kieszem j . . . 6 

Wykorzystanie systembw transmisjl pakiotbw danych — 

LK 7 

Filtry z pojerfinoSciami przelqczanymi — M Nadachowski 9 

TECHNIKA RTV 

Telewizyjny wzmacmacz szerokopasmowy - LK 1 

Nowe glowice telewizyjne — Wojciech Wisialski 2 

Wzmacmacze do telewizji kablowej — (k) . . 3 

Uklad odtlumiania obwodu LC — Piotr KwaSniok. Romarv 

Jurewicz. Jerzy Binkowski 3 

Telewizja satelitarna ( 1 ) Systemy. programy — Jerzy 
Jakubik, Krystyna Prbszyftska 4 

Telewizia satelitarna (2) Urzqdzenia odbiorc/e — Jerzy 
Jakubik. Krystyna Prbszyhska 5 

Modul MU2030 do Momtora — Helios — (Ik) 6 

Teletekst — Krystyna Prbszyftska. Marek Blachut 8 

Zdalne pr/olaczame programbw w odbiorniku TV — Jerzy 

Sobkbw - 8 

Systemy zapisu sygnatbw wizji — J.W 9 

Video 6 — konkurent VHS — Andrze) Zaczek 10 

Konwerter UKF OIRT — CCIR — Leszek Halicki . 10 


Nr Str. 

1-12 II ok! 



2 

4 

2 

3 

2 

5 
3 
2 

3 

6 
2 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

4 


5 
7 

6 
6 
4 

4 

5 

6 
5 


5 

30 


26 

4 


10 

9 

6 

8 

9 

5 

7 

8 


Telewizja satelitarna System Astra — Seweryn Jacek 
Kobylilrtski 12 

Jeszcze o przystosowamu OTVC ..Elektron 280 (T80» do 
odbioru programbw w systemie PAL — Janus* Jarmo 
niuk 12 

Zestaw hi-fi ..Fine Arts 9000" — (le) 12 

MIERNICTWO 

Terrnometr cyfrowy 0 300 C — Stefan SVozecki Jan 

Anforowicz ... 1 

Prosty miermk kondonsatorOw elektrolitycznych — L K .2 

Amatorski multimetr cyfrowy (3) B KalinowsJu 3 

Prosty probmk stanOw logicznych TTL i CMOS — Andrzei 
Czernic .... 3 

Kolowy wykros Smitha (1) — GP Kamut 4 

Kolowy. wykres Smitha (2) — G P Kamut 5 

Kolowy wykres Smitha (3) — G P Kamut 6 

Eloktroakustyczny miermk odlegtoSci — M Suchanski. 

E Gorczyhski. K Czajka. B. Piqtkowski 7 

Generator przebiegbw IrojMtnych 1 pmsloMinych z ufcfa- 


9 

10 


8 

9 

IS 

18 

14 

12 

8 


dom scafoiiym 555 — Zbtgmew Lipinski 


6 

11 

Moduly wskaZnikowi- - (k) 


to 

10 

KLUB MLODYCH ELKTRONIKOW 




Poradnik elektromka Diody (1) — J.J 


1 

10 

Domofon Reksio 2” — . J'* 


1 

12 

Poradnik elektromka Diody (2) J.J 


2 

TO 

Przelqcznik czasowy — Janusz Domimak 


2 

11 

Uklad wytwarzajqcy efekty swiellne — J Ztemfrcki 

3 

to 

Poradnik elektromka Tranzystory (1) — J.J. 


4 

20 

Poradnik elektromka Tranzystory (2) JJ 


5 

22 

Poradnik olektromka Tranzystory (3) — J J 


6 

11 

Miermk pojemnoSci — Leszek Halicki 


6 

13 

Poradnik olektromka Uklady scalonc ( 1 ) - J J 


7 

14 

Prosty sygnalizator akustyczny Leszek Halicki 


7 

t9 

Poradnik elektromka Uklady scalone (2) — J J 


a 

21 

Poradnik olektromka Uklady scalone ( 3 ) — j j 


9 

10 

Maly zespbl gloSmkowy — R T 


9 

13 

Poradnik elektronika Elementy optoelektromcznc ( 1 ) 

— JJ 

to 

13 

Tam mikrofon — R T 


to 

15 

Sygnaltzatory akustyczne — Leszek Halicki 


11 

• 8 

Poradnik elektronika Llementy optoolektromczne c2) 

— J J 

tt 

10 

Uklad sterowania oSwietlomem dioinki — jozef 

Malta 

11 

12 

Linljka diodowa — Leszek Halickr 


12 

11 

Poradnik elektronika Polprzewodmkowe elementy 

prze- 



tqczajqce — J.J. 


12 

It 


SCHEMATY 

Odbiormk telewizyiny Helios TC 503 — Krzysztof Slusar 

czyk *. . . 1 15 

Stereofomczny odtwar/acz kesetowy PS iOt Kajtek — 

Krystyna Prbszyhska 2 15 

PrzenoSny odbiormk telwizyiny BIAZET TUP20T — Pawel 

Mytmk 4 |5 

Odbiorniki telewizyine Neptun 471, 471 A. 671 Zygmunl 
Adamowicz 5 15 

Odbiormk radiofomczny .Radiobudzik RE-t2S” Jerzy Bar 
lowski. Stanislaw Kukawski 6 15 

Radiomagnolofon slereofonlczny Manuela 2 — Jbzef Ko- 
waiczyk 7 t 5 

Odbiormk telewizyjny Foton 234D (1) — Slawomir Listow- 

akl. Ryszard Wtech 8 15 

Odbiormk telewizyjny Foton 234D (2) — Slawomir Lislow- 
ski. Ryszard Wiech 9 15 

Odbiornik radiowy Halina — Ryszard LubtnsJu 10 ^5 

Odbiormk telewizji kolorowej Selena C355D f I ) Ryszard 

Wlech ... 11 t 5 

Odbiornik telewizji kolorowei Selena C355D (2) — Ryszard 
Wlech 12 15 

RADIOKOMUNIKACJA 

Packet-radio — Krzysztof Dqbrowski 1 21 

Generator dwusygnalowy w cz do pomiaru zruefcsztalcen 
inter modulacyjnych — G P Kamut 2 ’6 

Radiostacje produkcji GZE UNIMOR — (1) 2 18 

Szerokopasmowe wzmacmacze lintowe KF maJei mocy 

— Andrzej Kusiak 3 ff 

Urzqdzeme do zdalnego slerowanta mode 1 1 - L Halicki 5 23 
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Sieci stacji przekazmkowych do Igcznoici emisje Packet- 
Radio — Krzysztof Dabrowski . . 7 23 

Preselektor 0 1 30 MH/ — GP Kaniut 9 13 

Packet-radio — elektroniczne skrzynki pocztowe — Krzy- 
sztof Dabrowski .12 13 

PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 

Modul zegarowy MZ-06 — Zdzislaw Tkaczyk 1 13 

Scalony generator d2wiQku SAA1099 — L.K 2 19 

Dyskryminatory piezoelektryczne do torow lomi TV — Bru- 

non Zmud/ki 2 21 

Ultrad/wiekowe i^zu|ki alarmowe — • Maksymilian Maierski 3 12 

Uklady scalone do przekaZmkbw zblizeniowych I K 4 22 

Uktad scalony LA3210 Zdzislaw Tkaczyk 5 29 

Silniki male) mocy — Leon Kossobudzki 6 18 

Krajowe powielacze wysokiego napiecia — H Rutowicz 7 20 

Ceramtczne elimmatory piezoelektryczne — J Andziak 8 23 

Elementy pblpr/ewodmkowe produkcji radzieckiei — Zdzi- 

slaw Tkaczyk 8 25 

Monolityczna pr/etwornica napiecia - LK 9 21 

Lampki kontrolne ..Action” — (k) . . 9 22 

Kontaktron i jego wlaSciwosci uzytkowe (1) — Tadeusz 
Zolnierczyk. Bogdan Miedzihski 10* 19 

Krzemowe tranzystory mocy produkc|i NRD — L.K 10 22 

Kontaktron i jego wlasciwobci uzytkowe (2) — Tadeusz 

Zolnierczyk. Bogdan Miedzihski 11 14 

Czujniki kontaktronowe - kilka przykladbw zastosowah — 

Tadeusz Zolnierczyk. Bogdan Miedzihski 12 22 

Elementy pblprzewodrikowe produkcji radzieckiej (2) 

Tranzystory krzemowe — Zdzislaw Tkaczyk 12 24 

TECHNIKA CYFROWA I AUTOMATYKA 

Uklady logiczne PAL (1) — Arkadiusz Chlopik 7 5 

Uklady logiczne PAL (2) — Arkadiusz Chlopik 8 13 

Uklady logiczne PAL (3) — Arkadiusz Chlopik 9 8 

Uklady logiczne PAL (4) — Arkadiusz Chlopik 10 10 

URZADZENIA ZASILAJACE 

Cyfrowe regulatory mocy — Leon Kossobudzki 2 23 

Stabilizator i symetryzator napiecia zasilania — Pawel 

Ligeza 3 24 

ELEKTRONIKA W DOMU 

Uklad sterowama oswietlenia — Stanislaw Lewandowicz 1 23 

Sciemmac? ..EIektronika-ROS-03” — (Hat 2 24 

Elektroniczna zapalarka do kuchni gazowych — Henryk 

Rutowicz Waldemar Gutarowski 4 24 

Trzykanalowy wlacznik kkustyczny — Piotr Pawlowski 6 21 

Dwukierunkowy tyrystorowy regulator obrotOw — Antoni 

Biatoszewski 7 10 

Fotograficzna lampa blyskowa Elektronika FE-26 — L K 8 30 

Gwia/da na choinke — Franciszek Fijolek 11 23 

Generator WN do kuchni gazowej — Gmter Maicher 12 26 

SERWIS RTV 

Dobieranie ukladbw scalonych U416B w radiomagncto- 

tonach ZRK — Andrzej Zaczek 1 7 

Wybrane uszkodzenia w OTVC Rubin 710 I 714 — 

Z Galazka 3 25 

Modyfikacja modulu luminancji i matryc OTVC Rubin C-202 
— Andrzej Muzyk 6 30 

Zastqpowame lampv EAA91 i ECH84 Wieslaw Szczesny 9 23 

Uklad zastgpczy lampy PFL200 » W 10 25 

Jak uratowaC stary teiewizor — (k) 10 25 

Zastapienie lamp EY8€ DY86 PY88. i EAA91 diodami pbl- 

przewodnikowymi — Jacek Musial 11 24 

ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE 

Zegar ACzZ-i do samocnodu Lada - Leon Kossobudzki 1 23 

Samochodowy wskaznik napiecia akumulatora — 

L Halicki 2 25 

Radzieckie uklady zaptonowe seru ..Iskra" i ..PAZ” (1) — 

Leon Kossobudzki 3 20 

Radzieckie uklady zaplonowe serii Iskra” i ..PAZ” (2) — 

Leon Kossobudzki 6 23 

Eloktroniczny regulator napiecia prgdmcy samochodu PF 

126p — Jerzy Krawiec 8 25 

Uklady scalone Siemensa do samochodOw — (Ik) 8 29 

Jeszcze o elektromcznym ukladzie zaplonowym do silni- 

kow dwusuwowych — Marian Spychala 9 23 

Elektroniczny wskaznik obrotOw — Leon Kossobudzki 12 25 

Z PRAKTYKI RADIOMATORSKIEJ 

Zdalne wlac/ame OTVC Jowisz — Ryszard Ciszewski 1 24 

Usprawmenie radioodbiornika Meridian 202 — Krzysztof 

Urbanskt ... 1 26 

Pr 7 y<uor;nwanie druku na plytkach do ukladOw pA741 

i pA723 w roznych obudowach — Antoni Biatoszewski 2 29 


Przystawka czasowa do rzutnika automatycznego -- Da- 
niel Jewasirtski 3 28 

Usprawmenie lutowmc typu LU 15. LU 25 — Anlom Bialo 
szewski 4 30 

Udoskonalenie przesuwnika fazowego do elektronicznych 

mstrumentOw muzycznych — Kryspin Switalski 6 16 

Urzedzenia iluminofoniczne — Piotr Pteszczoch 7 28 

Bezpieczrie dolaczeme akumulatora do radioodtwarzacza 
RP630 Skald — Mariusz Szczech . ..72 9 

Zwigkszenie mocy wyj$ciowej wzmacniacza stereofoni 
cznego WS304S — Ryszard Ptak 8 31 

Zabezpieczenle Iranzystora odchylama poziomego — 

Andrzej Podpoca 9 24 

Usprawnienie gramolonu Daniel i odbiornika Pionier 85 — ^ 

Krzysztof Kucihski 10 27 

Dodatkowy glo$mk w odbiormku Zosia Z Kaminski 10 28 

Kineskop Elektrona 382D zyjo dluzej — Jan Markowicz 11 25 

Zabezpieczenie wyj$cta wzmacniacza m cz — Piotr 

Zbysirtski 12 29 

OCENY EKSPLOATACYJNE 


OTVC-monitor Helios TC706 — J 


2 

26 

Radiomagnetolor RMS 475 A S 


9 

25 

ROZNE 




Miedzynarodowe Jesienne Targi Lipskie 88 — J Justat 

1 

30 

..Wyspa" — (Ik) 


3 

30 

Wystawa Tele Audio Video Show" — (Ik) 


3 

31 

Nowy tester pakietbw — Leszek Halicki 


3 

32 

Z wizyta w GZE UNtMOR — Janusz Justat 


4 

31 

Teiewizor a dziecko — K P 


4 

31 

Miedzynarodowe Targi Techniczne Plowdiw 88 — L 

Ha- 



licki 


5 

30 

Alummiowe ksztaltowmki radiatorowe produkcji krajowej 



'•—(Ik) . . 


6 

31 

Nowosci ..Robotronu” na rynku polskim — (Ik) 


7 

31 

Miedzynarodowe Wiosenne Targi Lipskie Janusz Justat 

9 

29 

40 lal Wydawmctw Naukowo-Techmcznych — K P 


9 

31 

Infosystem' 69 — (k) ... . 


10 

30 

Uchwala Generalnego Jubileuszowego Nadzwyczajnego 



Zjazdu Delogatow SEP 


10 

28 

Motorola ma 60 at — M N 


11 

29 

ROwnolegle laczenie rezystorow — Jerzy Kelner 


tl 

31 

XXV lat dzialalnodci Klubu RTV LOK przy ul Zurawiej 24a 



w Warszawie — R J 


12 

29 

Spis tre$ci rocznika ..Re” 1989 


12 

31 

Miedzynarodowe Targi Budapesztehskie 1989 — 

L.K 

12 III okl 

Z PRASY ZAGRANICZNEJ 




Dzwonek z dwoma melodiami — (k) 


1 

29 

Prze twormca napiecia stalego 8 200V - (k) 


2 

30 

Oryginalne zastosowanie ukladu scalonego 555 

(ULY 



7855N) — Leon Kossobudzki 


2 

30 

Naiprostszy strososkop samochodowy — (Ik) 


2 

31 

Elektroniczna syrena — (k) . 


3 

29 

Sposob na oszcsedzamo batern — (Ik) 

. . 

3 

30 

Dzwtekowy sygnalizator witgotnoSci — L K 


4 

25 

Tyrystorowy uklad zaplonowy do swietiowek — (M 


4 

20 

Prosty timer dlugich czasbw — (Ik) ... 


4 

29 

Usprawmenie OTVC RUBIN C-202p — Andrzej Rawbuc 

6 

29 

Przyspieszeme dzialania przoka/mkow — (k) 


1 

30 

Wzmacmacz 70 W z tranzystorami MOSFET — 

A.W 

9 

26 

Regulowana dioda Zenera — L K 


to 

29 

Bezstykowe wylitczanie zasilaczy stabilizowanych - 

•LK. 

10 

29 

Nowy sposbb ochrony malych translormatorbw 

LK 

11 

30 

Optyczno-akustyczny sygnalizator stanu (k) 


11 

30 

Prosty wykrywacz metali — (1) 


11 

31 

POMYSL 1 REALIZACJA 




Dzwigkowy wlacznik swiatla — Slawomir Dziurda 


1 

30 

Wylacznik oswietlenia — Lukasz Sikorski 


2 

32 

OTVC Elektronika C-432 |ako monitor — W Wierzbicki 

2 

32 

Zmniejszenie jaskrawoSci podczas przelaczama progra- 



mbw w OTVC Jowisz — Ryszard Ciszewski 


4 

30 

Przetwormca — Antoni Bialoszewski 


5 

29 

Uklad zaplonu swietlbwki — Waclaw Fokin 


6 

31 

Generator kwarcowy 50.60 Hz do zegara elektromcznego 



— Ginter Maicher 


7 

29 

Gniazdo momtorowe do odbiornika telewizyjnego — 

- Ma- 



rek Brozyna • • 


7 

30 

Prosty generator sygnalbw — Adam Tatu$ 


9 

28 

Prostownik do ladowania akumulatorbw NiCd — Janusz 



Lazarek 


10 

30 

Stycznlk tyrysto r owy — Antoni Bialoszewski 


11 

26 

KROTKOFALOWIEC POLSKI 

1.2 4 — 9. 

11. 12 


32 



rozne 



MIEjDZYNARODOWE TARGI BUDAPESZTENSKIE 1989 Leon Kossobudzki 

KORESPONDENCJA wlasna 


W dmach 16 — 25 maia 1989 r odbywaly siq Mied/ynarodowe Targi 
Budapos/lenskie w i./qsci wiosennej nastawione na uc/qdzema mwe 
stycyino / punktu widzemu rynkowego sq one ukierunkowane w zasadzie 
na wewnqir/ny rynek wogierski co objawia siq m n praktycznq me* 
dostQpnosciq materialOw intcrmacyinych w innych jezykach mz je/yk 
Szandpra Petotiego 

Jak zwykle na lego rod/aiu impre/ach naiwigcei pokazuiq gospodarze 
Najwieks/e stoisko rmal doPrze u nas znany Videoton zaimujacy duzy 
pawilon wystawq sprzetu kornputerowego skomputer/zowanego i zauto 
matyzowanego WsrOd nich - dziatajqcy na mieiscu 32-bitowy system 
CAD Board Star do projektowania • wykonywania plylok drukowanych w 
pelnyn cyklu z dokumentaejq koheowa wlqczme 4 MB RAM rozszerzalna 
do 8 MB daje mozhwosc wykorzystywama do proiektowama do 2000 typow 
uMadCw scalonych W sklad systemu wchod/i dysk twardy 40 MB ro/s/e- 
rzalny do 160 MB tablet grattezny kolorowy displej 1024 • 768 punktbw z 
19 monitorem drukarka mozaikowa Videoton 21500 plottery od AO do A3 
oraz streamer 40 MB Pozytywny iest fakt ze w broszurze reklamowei 
wytworen podal me tylko zale:y ale i ograniczema systemu 
Malo l nas znane komputery Videoton byty reprezentoAane przez rod/me 
komputerow kompatybilnych z IBM. lypow VT 1 10 VT 160 1 VT 180 Typ VT 110 
lest ooarty na pP 8088*2 4.7/8 MHz. lypy pozostnle — na 8028? / 
moztiwosi.ia dolqczema kuprocesora 8028/ 

Do automatyzacp pracy biur projektowych stuzy komputer BT32X dl<» 
du/ych oSrodkow — kompuiery jednolitego systemu EC 10H i EC*i60» 

Z drukarek byly drukarki mozaikowe VT21800 (280 znakOw na minute w 
systemie draft — lot i) oraz VT21900 (330 zn/mm). szybkie drukarki 
23900 ( 1000 stron na godzmei i 23600 (650 stron na gndzinc) 

Zaklady Virieoton-Automntika przedstawily m in robot montazowy DR 04/1 
o dokladno$ci ruchu ramiema roboezogo 0.003 mm i obciqzemu 2 kg 
sterowmk cytrowy do tokarki oparty na IBM PC oraz duzy wybdr czujmkow 
mdukcyjnych 

Warlo zaznaezye. ze zuklady Videoton majq ponad 50 In! zaklad glowny w 
Szokeofohorvor zootal bowicri uruohomiony w 1938 r jako zaklad pro 
dukcji woiskowei Od 1954 r zaklad produkti|e urzqd/ema tacznosci od 
1955 r radioodbiomiki (do chwill obecnei ok 5 min s/t I a od 1959 r 
telewizory (ok 7 min szt i OU kohea lat 70 w produkcp sa stactonarne 
systemy hi-fi i wysokiei klasy kolumny gto£mkowe Seryina produkrin 
kompLlerow zaczqla siq w 1971 r szybko rozszer/ona o urzqd/onia 
peryloryjne ?0 V produkcp |est eksportowane Zaklad w Szekesfehervar 
zatrudma ok 20 tys osbb wspblpracuje z nim kilka zakladdw spocjali/o 
wanych Aby me zgtnqC na rynkach swtatowych Videoton przestrzeg.i 
ober.me zasadv ze konufrukcja starzeje sio mnralnm po 1 5 roku i po tym 
czasie na joj miejsce must byC zaolerowana nowa Nip da sic lego osiqgnqe 
bez automatyzacp projektowania < produkcp stqd decyzia o budowie 
nowoczesnego zakiadu produkcp telewizorOw we wspolpracy z trancuskim 
Thomsonom Roczna produkcia telewizordw wynosi obeeme 300 tys sztuk 
w trzech podstawowych typach w 1993 r bedzie wynosiC pbl miliona 
(ludno^c Wqgier me osiqga poziomu 10 min osbb) 

Intensywne prace prowadzi siq nad opracowamem i uruchomiemem 
produkcp telewizorow stereo 2 we|Sc»ami monitorowymi blokiem odbiorm- 
ka saielilarnego W malych seriach produkuie siq lelewizory Jumbo" (z 
wielkim ekranem) Jest pi/ prototyp odbiormka samochodowego z od 
biorem intormacp drogowe) dla kierowcbw Ro/wtja siq wymiana z tirmq 
AKAI — kolumny gloSnikowe za decki magnetofonowe i gramofony Zaczql 
sic mentaz magnolowidOw tej tirmy Rozwija siq ekspori do Chin — ida tarn 
telewizory czarno-biale I kolorowe zarowno gotowe jak i w kitach 
Normalme biegnie produkeja plyt CD pierwsze odtw.v/ac/e bqdq w fym 
roku MySli siq o uruchomiemu produkcp ur/qdzen rad otelotomczne) sieci 
komorkowej 

W$r6d du/ego wyboru wyrobCw wystawianych przez liczne firmy wqgmr 
skie pahstwowo prywalne i mieszane - mozna bylo /nalezC sporo 
rzeezy mieresuiacycft me tylko specialistQ Oto parQ przykladOw 


• Panel .ilfanumeryc/ny Dunil g budapeszteCskiego zakiadu ERFI do 
celow mlorrnacyinych i reklamowych (tot 2) Jesl lo matryca sterowan.i 
mikroprocesorem z 1056 LED. odtwarzaiaca do 224 rOznych znakbw 
altanumerycznych PamiQC panelu zawiera 4096* 6141 znakbw. sterowa- 
me przez interfejs RS232/V24 Wymiary 1503 • 260 ■ 80 (Dimit-N) lub 
1000 • 180 • 80 (Dimit-K) masa odpowiedmo 15 kg i 10 kg Mozna go 
sterowaC rOwmez z Commodore*64 

• Konwertcry UKF typu AK 1 CCIR dttRT odbiormkbw przenoSnych • 
samochodowych. w rbznych wykonamach mechamcznych Firma — Bu- 
daorsi Vogyosipari Szovetkezet 

• Wiclkowymiarowa mnlryca inlormncy|na Vidco*Malrlx tirmy Muszer* 
techmka Jesl to Sciana o wymiarach 5280 x 7040 mm skladajqca siq i 
96 • 120 punktbw Swiellnych o wymiarach ok 60 « 60 mm pod^wiellanych 
zarbwkami o rbznych kolorach BezwiadnosC |es! tak mala, ze me dawalo 
siq |6| zauwazyd na wy^wiellanym lam lilmie (o Smurfach. oczywiScie 
„asno$C obrazu wynosi 6200 mtOw Sredm pobbr mocy 180 kVA 

• Elektroniczne uklady zaplonowc do lamp c&wtetlemowych wysoko- 

prQznycti sena ukladow szeregowych SSE na prady lampy od 1 3 A do 20 A 
i napiQCia zasilama 22 0 V t 380 V oraz uklady rbwnolegle S400 i S410 
wszyslko z tirmy Tungsram Z tejze tirmy lampy wysokoprozne sodowe 
(swiocqce zolto) o mocach 35 150 W zasilane z sieci 220 V pracuiqce 

wylaczme z elektronicznymi siateczmkami (bez clektroniki i tu me da 
rady ) oraz duzy wybOr Swietlowek kompaktowych odpowiadajqcych 
zarOwkom o szeSciokrotme wiQkszej mocy (moce od 5 do 26 W) czqSC / 
nich przeznaczonych wylaczme do zasilama energiq wet / elektronicz- 
nych siateczmkbw 

• Eleklronlczny uklad zaplonowy HIM 52 do silmk5w samochodowych 2- do 

6-cylmdrowych. sterowany z hallolronowego przerywacza bezstykowego 
(produkcp tirmy Remix) Uklad HIM 52 ktbry moze pracowaC rbwmez w 
sterowanych mikroprocesorem systemach zapionowych zapewma sta- 
lo^c energu iskry przy zmianach predkosci ob'olowet silmka napiQCia 
zasilama i lemperalury W porOwnamu z systemem tradycyjnym energia 
i&kry |C!it 2 2 5 raza wiQko/a conno przy spalamu ubogich mioszanek a 

bardzo zdrowe dla Sroduwiska Paiametry urzadzema sa interesuiace 


Temperatura pracy 
Napiecie zasilama 
Obroty 

Amplitude iskry 

SzybkoSC narastama irnpulsu 

Czas trwama iskry 

Prqd szczytowy iskry 

Moc s/r/yiowa iskry 

Sredm pobOr pradu 

Trwalosc 


40 * 85 C 

6 16 V 

20 9000 obr/min 
min 25 kV 
min 600 V/ps 
1.5 ms 
mm 70 mA 
min 70 J 

2 5 A (maks 8.5 A| 
min 2000 h( 125 000 km) 


• Micrnlk umwersnlny dla amatorbw Hobbi-Umv-1 firmy Ganz (tot 3). na 
pierwszy rzut oka ladme siq prezentuiacy. /dame zmioma siq po blizs/yn 
zapoznamu siq z nim lylko 3333 (1/V przy zakrcsie napiQCia stalego 

0 3 150 V * przemiennego 15 300 V oraz pradu stalego 3 300 mA Nie 

ma nawot omomierza 

Sporo bylo tirm-poSredmkw oteruiacych sprzet zachodm lub lapohski — 
catkiem |ak u nas (i rowme drogo) I |es/cze intormacia ogblmojszei natury 
Wcgry sa w stanie opincalme wyprodukowac zatedwie 20—30% /ape* 
trzebowama ilo^ciowegoi asortymentowego na podzespoly elektroniczne 
Zadluzome ogrameza import (choc i tak dostep do podzespolbw za tonnty 
jest tarn meporOwnywalme latwieiszy mz u nas. i to zarowno dla tirmy jak i 
dla hobbysty) Podobme |ak my szukaja mozliwoSci tworzema spolek 
odbiorcbw i wytwbrcbw lub |Oin! ventures z tirmami zachodmmi dak np |uz 
istmejaca wqgiersko amerykahska Interbip) Ze wspblpracy z krajann 
RWPG maia menajlepsze doswiadczema Ostatmo systomatyezme wypa- 
da i rynku Polska oferujqca mebotyezne ceny towarbw przy poSledmej 
jakosci i bardzo dlugich a czesto medotr/yrnywanych termmach realizacj* 

1 dziwiC siq tu ze w bankach brak tonntOw 




Cona zl 2.500, — 



Firma 3M oferuje wygodne i efektowne pudelka do kaset magnetofonowych. mieszczace 10 
kaset. Pudelka mozna wygodnie nosic; nadaja sie rowniez do samochodu. 
Konkurencja zmusza do dbania o wygode klientow! 

Zespoly urzadzenia barlery podczerwieni. Noiatka o tym urzqdzeniu na'I/ stronie okiacfkt 



Indeks 37404 




